ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Gliwicach

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia:

Doswietlenie przejscia dla pieszych przy drodze powiatowej
Nr 2916 S ul. Szafranka w Zernicy

Zamawiajgcy:

Zarzad Droég Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
tel.: 32 234 06 96, e-mail: sekretariat@zdpgliwice.pl

Kod zamowienia wedlug CPV:

456230000-8 — Roboty z zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnej
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

71320000-7 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zawarto$¢ opracowania:

1. Strona tytulowa.
2. Cze$é opisowa.
3. Cze¢$¢ informacyjna.

Opracowanie:
Zaneta Makuch
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego poprzez do§wietlenie
wybranego przejscia dla pieszych na terenie Gminy Pilchowice. Zalozeniem jest przyjecie
rozwigzan technicznych stuzacych do os$wietlenia przejScia dla pieszych za pomocy
specyficznych ~ rozwigzani  o$wietleniowych, polegajacych na  zastosowaniu opraw
o asymetrycznych rozsylach strumienia $wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji
(przed przejéciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow). Takie o$wietlenie
przejécia zapewni widzialno$¢ pieszego na przejéciu oraz w strefie oczekiwania lub w strefie
dojscia w warunkach ograniczonej widocznosci przez kierujacego pojazdem. Dodatkowo
w ramach robét budowlanych nalezy na doj$ciach do przejscia dla pieszych przewidziec ,kostke
integracyjng”.

1.1.Lokalizacja przej$cia objetego zam6wieniem:

1) Gmina Pilchowice — droga powiatowa Nr 2916S wul. Szafranka w Zernicy
(rejon skrzyzowania z ul. Leopolda Miki)
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1.2.Zaméwienie obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bezpiecznego i doswietlonego przejscia dla
pieszych (projekt budowlany i wykonawczy) oraz wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania polegajacego na budowie sieci — instalacji doswietlajace]
przejécie dla pieszych wskazane w niniejszym PFU wraz z zabudows na dojsciach do
przejScia ,, kostki integracyjnej”.



b)

d)

g

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania instalacji doswietlenia przej$cia dla
pieszych, ktore w zakresie parametréw oswietleniowych i funkcjonalnych bedzie zgodne
z wymaganiami  Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych — czesé 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych ( WR-D-41-4) oraz wieloarkuszowej normy
PN EN 13201:2016 Oswietlenie drogowe.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ dla przedmiotowego przej$cia dwie
lampy dos$wietlajace przedmiotowe przejscie w celu polepszenia warunkéw widocznoscei
pieszych. Realizacja zadania nastgpi poprzez odpowiednie o$wietlenie asymetrycznymi
oprawami dedykowanymi w technologii LED. Wykonawca zobowigzany jest do montazu
opraw oswietleniowych oraz zabudowy stupéw o$wietleniowych w taki sposob, aby ich
usytuowanie nie powodowalo zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczato
widocznosci na przejsciu dla pieszych, a takze w taki sposob aby nie zastaniato istniejgcych,
znaczacych element6w infrastruktury drogowe;j.

Oswietlenie powinno si¢ charakteryzowa¢ barwg $wiatla o temperaturze od 3000 K
do 6000 K i zapewnia¢ dodatni kontrast na przejsciu dla pieszych. W przypadku, gdy
w rejonie przejscia brak jest oswietlenia ulicznego lub istnicjace os$wietlenie
uliczne posiada sodowe lampy o cieplej barwie $wiatla jako doswietlenie przejscia
nalezy zastosowaé lampy LED o barwie $wiatla neutralnej — biatej (okoto 4000 K)
lub chlodno — bialtej (okoto 5700 K). Natomiast w przypadku, gdy istniejace oswietlenie
uliczne posiada lampy o barwie $wiatla neutralnej — bialej lub chlodno — bialej
jako doswietlenie nalezy zastosowaé lampy LED o cieptej barwie $wiatla (okoto 3000 K).

Stupy latarni os$wietleniowych powinny by¢é wykonane ze stopu metali lekkich
lub kompozytow.

Zastosowane materialy powinny posiadaé wlasciwosci elektryczne i1 mechaniczne
spelniajace wymagania okre$lone w obecnie obowigzujacych normach oraz przepisach.

Przy rozmieszczaniu latarni o$wietleniowych oraz projektowaniu tras kablowych nalezy
w jak najwiekszym stopniu unikaé kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz lokalizowad
je w spos6b zgodny z normami i przepisami. Za przebudowe wszelkich kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu zwigzanych z realizacja ww. zakresu robdt odpowiada Wykonawca.
Przylacze pod wykonanie zadania zostalo zrealizowane na koszt Zamawiajacego przed
przygotowaniem niniejszego opracowania.

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie wymagane prawem
decyzje i uzgodnienia umozliwiajace realizacje zadania.

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest przygotowa¢ projekt docelowej organizacji
ruchu uwzgledniajacy wprowadzone zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na swodj koszt geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza wraz z waiesieniem do zasobu w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projekt powykonawczy winien zawiera¢ nowe
pomiary natgzenia oswietlenia.

1.3.Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, wykonanie robét:

Zakres robot dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej — instalacji doswietlajacej
wskazane przez Zamawiajacego przejscie dla pieszych, w sktad ktérych wchodzié begdzie:



— posadowienie shlupow oswietleniowych (2 stupy) — montaz latarni wraz z wszelkim
niezbednym do ich funkcjonowania osprzetem

— montaz opraw o$wietleniowych z optyka dedykowang do doswietlania przej$¢ dla pieszych
ze zrodtami swiatta typu LED

— budowa odcinkow sieci kablowej w celu przytaczenia projektowanych latarni do istniejacych
obwodow o$wietleniowych tj. przygotowanego przylacza

— doswietlenie przejScia musi by¢ wykonane poprzez ustawienie latarni, od strony
nadjezdzajacych pojazdéw. Dedykowane oswietlenie przejscia dla pieszych musi zapewniaé
odpowiednie os$wietlenie sylwetki pieszego od strony nadjezdzajacych pojazdoéw, a takze
oswietlaé strefe oczekiwania min. 1 m przed przejsciem

— Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania wiecej niz jednego typu opraw oswietleniowych
oraz réznych wysokosci stlupéw. Dopuszcza si¢ montaz opraw na wysiggnikach
w przypadku zajscia takiej koniecznosci oraz roznice w dlugosci wysiggnikow,
aby zachowane bylo jednakowe wysunigcie opraw o$wietleniowych nad jezdnie. Przejscia
pod droga wykonywa¢ metoda bezwykopowa, na glebokosci, na ktérej nie bedzie
to powodowato uszkodzenia nawierzchni jezdni.

— Po wykonaniu montazu latarni 1 uruchomieniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary natezenia
oswietlenia zgodnie z wymaganiami Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych
Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych ( WR-D-41-4) . Stupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢.

— oznakowanie miejsca prac na czas prowadzonych robot

— wprowadzenie i zgltoszenie do odpowiednich jednostek docelowej zmiany organizacji ruchu
jezeli projekt wigze sie ze zmianami i byt wymagany

—  wywoz i utylizacja odpadow oraz ziemi

— odtworzenie nawierzchni chodnikéw i drog

— Wpykonawca podczas realizacji robldt przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Budowa przedmiotowego dos$wietlenia ma za zadanie zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu

drogowego zwigzanego gltéwnie ze zwigkszeniem dla kierujacych pojazdami widocznos$ci
przejsé dla pieszych i przez to wymuszenie zwickszenia ostroznosci we wskazanych miejscach.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1.Cechy dotyczace rozwiazan technicznych.

Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno — prawnej, wykonanie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz wykonanie rob6t na podstawie
zgloszenia budowy. Dokumentacja winna spelniaé wymagania Zamawiajacego w zakresie
rzeczowym oraz spelniaé wymagania przepisow (w tym ustawy Prawo Budowlane)
w zakresie prawidlowosci procesu inwestycyjnego obowigzujacych na dzien przekazania
dokumentacji, co pozwoli na wykonanie inwestycji w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez



wad. Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych w postaci o$wietlenia dedykowanego musi
obejmowag:

a) budowe kablowej doziemnej linii oswietleniowe]
b) budowe latarni oswietleniowych z oprawami posiadajacymi zrédto $wiatta typu LED
0 asymetrycznym rozsyle strumienia Swietlnego

Poprzez oSwietlenie dedykowane nalezy rozumie¢ rozwigzania techniczne stuzace
do oswietlenia przejécia dla pieszych realizowane za pomocg specyficznych rozwigzan
o$wietleniowych, polegajacych na zastosowaniu opraw oswietleniowych o asymetrycznych
rozsylach strumienia $wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed
przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw).

Ze wzgledu na sposob sterowania poziomem o$wietlenia przejscia dla pieszych do warunkow
otoczenia oswietlenie moze by¢: stale lub adaptacyjne. W obrebie przedmiotowego przejscia
zastosowaé ofwietlenie adaptacyjne — tj. parametry oswietleniowe majg by¢ zmienne
w czasie w zaleznosci od nat¢zenia ruchu pojazdéw lub pieszych detekcji pieszych, pory doby,
warunkéw pogodowych itp.

W procesie opracowania projektu os$wietlenia nalezy uwzgledni¢ czynniki wptywajace
na zdolno$¢ widzenia przez uczestnikdw ruchu (kierujacych pojazdami) obiektéw na drodze
i przejsciu dla pieszych:

~ kontrast obiektu (pieszego): luminacji (stosunek poziomu jaskrawosci oswietlonego obiektu
znajdujgcego sie na drodze lub w jej otoczeniu do jaskrawosci jego tla)

— poziom adaptacji oka kierowcy: ( wynikajacy z mechanizmu dostosowania oka kierowcy
do zmian poziomu oswietlenia wywolanego emisjg $wiatta z pojazdow i opraw
oswietleniowych itp.)

— czas niezbedny do percepcji i rozpoznawania przez uczestnika ruchu obiektu
lub zagrozenia wyst¢pujacego na drodze (tj. czas w jakim kierowca musi obserwowac
obiekt lub zagrozenie, aby je rozpoznat i zidentyfikowat).

Dokumentacja projektowa w zakresie o$wietlenia musi by¢é zgodna z obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami, wytycznymi wraz warunkami technicznymi wydanymi na etapie
projektowania przez wlasciciela sieci a takze w szczeg6lnosci z normg PN-EN 13201: 2016
oraz Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.

Proces projektowania oswietlenia w otoczeniu projektowanego przejscia musi by¢é
poprzedzony wizja w terenie w celu zgromadzenia informacji o istniejagcym stanie
oSwietlenia drogi oraz pomiarami parametréw oswietleniowych jezdni (przed i za
projektowanym przejsciem).

2.2.Wymagania dotyczace opracowan projektowych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje si¢ do wykonania projektu wykonawczego
w zakresie koniecznym do wykonania robot budowlanych wraz ze wszystkimi innymi
projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt wykonawczy
opracowany zostanie przez osoby posiadajace uprawnienia do projektowania w zakresie
zgodnym z wymogami ustawy Prawo budowlane i doswiadczenie w zakresie projektowania.



Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu
Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie,
uzgodnienia i pozwolenia.
Prace budowlane powinny by¢ realizowane w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony
projekt. Na przedmiot dokumentacji , ktéra nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu sklada si¢
nastepujacy zakres:

a) projekt budowlano- wykonawczy wraz przedmiarem — 2 egz.

b) projekt docelowej organizacji ruchu — 2 egz.

¢) dokumentacja powykonawcza — 2 egz.
Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekazaé¢ wersje elektroniczne wykonanych projektow:
srysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg,
swszystkie materialy tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisaé w postaci plikow
MS Word lub MS Excel.

Ponadto Wykonawca zadania zobligowany bedzie do zabezpieczenia miejsca prowadzonych
prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a takze do wuzgodnienia i przekazania
Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu zmiany stalej organizacji ruchu wynikajgcej
z wprowadzonych zmian.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa w ilosci odpowiedniej do zrealizowania zadania
(w tym zgloszenia zamiaru rozpoczgcia rob6t budowlanych) oraz odpowiednig ilo$¢ egz.
dla Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien na biezaco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich
oceny i akceptacji przez Zamawiajacego przed ztozeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Akceptacja dokumentacji przez Zamawiajgcego jest podstawa do realizacji dalszej czesci
zadania. Zamawiajgcy zweryfikuje dokumentacje w mozliwie najszybszym terminie.
W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajgcego do dokumentacji, Wykonawca dokona jej
poprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W ramach zamowienia Wykonawca
przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej
oraz zezwoli Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian projektu, na korzystanie
z opracowan projektu oraz jego przerdbek, a takze na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami — tj. udzieli Zamawiajagcemu praw zaleznych.

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest uzyskac¢ wszystkie wymagane prawem decyzje
i uzgodnienia umozliwiajace realizacje zadania.

2.3.0golne warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.



Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w sposdéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania
robot nalezy zapewnié przejezdno$¢ oraz bezpieczenstwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace jest udostepniony Wykonawcy na podstawie protokotu
przekazania terenu. Z uwagi na charakter rob6t nie wymaga sie specjalistycznego przygotowania
terenu i tworzenia zaplecza budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i przygotowang
dokumentacjg budowlano — wykonawcza, przy spetnieniu wymagan okreslonych w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg spelnia¢ wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane parametry. W trakcie
realizacji rob6t nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng celem prawidlowego wytyczenia tras
kablowych i stanowisk shupéw os$wietleniowych oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t. Kontroli zamawiajacego beda

w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed jej skierowaniem
do uzgodnienia w ZUD, a nastepnie do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane materialy i urzadzenia w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

— sposéb wykonania robét w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektem wykonawczym
1 specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieni umowy.

Wykonawca jest zobowiazany w ramach zamowienia do wykonywania wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do robét tymezasowych
bedg migdzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlano — elektrycznych, zabezpieczenie
interesdw osOb trzecich, ochrona srodowiska, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz warunkéw bezpieczefistwa ruchu drogowego, zabezpieczenie robét przed dostepem
0sdb trzecich, zabezpieczenie terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa itp.



Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbiér koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoscei.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawcza w dwoch egzemplarzach, zawierajgca migdzy innymi:

— dokumenty z organéw administracji architektoniczno — budowlanej dotyczace przedmiotowej
inwestycji,

— projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

— geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

— protokoly z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen, uruchomien,
itp.

— protokoly odbioréw technicznych,

— atesty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, swiadectwa, certyfikaty, itp.

— karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urzadzen,

— dokumentacja fotograficzna w postaci elektroniczne;j,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ podwykonawca lub potwierdzenie ztozenia jej (oryginal nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu).

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogélne.

Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do prac projektowych i realizacji zadania
do przedstawienia orientacyjnego harmonogramu zawierajgcego zakladane daty realizacji
poszczegbdinych etapdw zadania tj.:

— opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem pomiaréw natezenia o$wietlenia,

— przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu celem akceptacji przyjetych
rozwigzan projektowych,

— uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien umozliwiajacych rzeczowa
realizacj¢ zadania,

— realizacja zadania w terenie,

— opracowanie projektu powykonawczego, zawierajgcego wyniki pomiaréw nat¢zenia
oswietlenia w takich samych punktach jak pomiary wykonywane na etapie przygotowania
dokumentacji projektowe;j,

— przekazanie do wlasciwego osrodka powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg
techniczng 1 sztuka budowlang spelniajac  wymagania ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm
obowigzujacych przy realizacji przedmiotu zamdowienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP na wszystkich
polach, ktére majg zwigzek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczegdlnosci prace
budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia
28.08.2019 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1210) oraz zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw



bhp obowigzujacymi w Tauron Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obrebie
urzadzen nalezacych do spolki energetyczne;.

Wykonawca winien dysponowaé personelem zdolnym do wykonania robét, tj. posiadajacym
stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami
(upr. budowlane) i wykonywania prac (zaswiadczenia kwalifikacyjne, np. SEP).

Osoba odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji technicznej i1 kierowanie robotami
w terenie musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktdre =zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw, badz odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych).

2. Informacje dodatkowe.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizacja przedmiotu zamdwienia nastapi w oparciu o Srodki
zabezpieczone w budzecie w roku 2024.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Oferta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdéwienia.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia (gdy bedzie ono wymagane)
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zawarl Umowe przylaczeniowa, ktéra zostala zrealizowana przed
przystapieniem do zlecenia niniejszego zadania. Tym samym projektowane urzadzenia
docelowo nalezy przylaczy¢ do przygotowanego przez TAURON Dystrybucja S.A.
przylacza elektroenergetycznego nN.

Pozyskanie niezbednych do realizacji zadania map leze¢ bedzie w gestii i na koszt Wykonawcy
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych badan geologicznych
i wodno — gruntowych jesli takie badania s wymagane przepisami prawa lub sg niezbgdne
do uzyskania pozwolenia na wykonanie robét.

Inwestycja nie be¢dzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko. Zamawiajacy oczekuje,
ze przyjeta technologia wykonania zadania, zastosowane materiaty, sprzet, a takze organizacja
budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.

Wszelkie odpady w postaci resztek materialdow budowlanych oraz nadmiaru gruntu
po przeprowadzeniu robdt ziemnych zostang w sposob wiasciwy zutylizowane na koszt
i staraniem Wykonawcy zadania.
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