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TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY CZESC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
,BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI
NIEBOROWSKIEJ - PROJEKT”

Czes$c¢ opisowa zgodna z § 11 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 wraz z pozniejszymi zmianami - Dz. U. 2013 poz. 762 oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. 2015 poz. 1554 )

1. Zamierzenie inwestycyjne

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlnoSci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc, dfugo$c, szerokosc, liczbe
kondygnacji;

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu 0 Prawo budowlane.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. ,BUDOWA
CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBOROWSKIEJ -
PROJEKT".

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie Slaskim, w powiecie gliwickim, na
terenie gminy Pilchowice.

Robotami budowlanymi objety bedzie odcinek drogi powiatowej majacy swoj poczatek w skrzyzowaniu z
drogg wojewodzka nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swdj poczatek
opracowanie pn."Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej”.

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje lokalizacje wzdtuz jezdni
ciggu dla pieszych wraz z przejéciami dla pieszych oraz peronami.

Wzdtuz catego odcinka opracowania zostanie wykonane nowe odwodnienie jezdni, poprzez budowe kanalizacji
deszczowej z wylotami do istniejacych przepustéw poprzecznych oraz budowe odwodnienia terendw przylegtych

w postaci drenazu francuskiego.

1.2. Materiaty wyjsciowe

Materialy wyjSciowe do opracowania przedmiotowej inwestyciji:

*  umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Zarzadem Drég Powiatowych w Gliwicach, a firmg DK Inzynieria mgr
inz. Damian Kruczynski,

»  mapa do celdéw projektowych opracowania w skali 1:500,

»  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
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»  dokumentacja geotechniczna,

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz.

12, Dz.U. 2 2017 r. poz. 1529)

»  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zm. (Dz.U. z 2017r.
poz. 1566)

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz.
159, Dz.U. 22018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 . poz. 12),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016r. Nr 124, z dnia
2016.01.29),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) zm. (Dz.U. z 2015 r. poz.
1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z dnia 24.09.2013r.),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 Nr 519 z dnia 2017.03.13),
»  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),
»  Katalog powtarzalnych elementdw drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979r,

»  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Ptsztywnych ~GDDKIA 2014

1.3. Lokalizacja inwestycji

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewédztwie Slaskim, w powiecie gliwickim, na

terenie gminy Pilchowice.
Przedmiotowy teren planowanej inwestycji potozony jest w miejscowos$ci Kuznia Nieborowska przy ulicy
Wiejskiej. Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn.”"Remont

chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 29318 ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej”

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wg. PN, o ktorej mowa w §8 ust. 2. Pkt. 9;
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Przedmiotowa inwestycjq zaprojektowana o powierzchni:

Lp Rodzaj Powierzchnia [ m?]

1 Powierzchnia ciggu pieszego 692,00

2 Powierzchnia zjazdow 135,00
Catkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomosci 827,00

3. Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych

3) Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania i ostatecznej do  krajobrazu
zabudowy oraz sposob spefnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 ustawy;

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nie ztozona. Wynika ona bezposrednio z funkcji obiektu - tj. funkcja

komunikacyjna.

3.2 Istniejace zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren planowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Kuznia Nieborowska przy ulicy
Wiejskiej. Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn."Remont
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej".

Droga powiatowa nr 2931S posiada jezdnie dwukierunkowg o zmiennej szerokosci okoto 6,00 m.
Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie o przekroju daszkowym ze zmiennym pochyleniem poprzecznym,
lokalnie o pochyleniu jednostronnym. Wody opadowe z drogi powiatowej nr 2931S odprowadzane sg spadkami

podtuznymi i poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejacych rowdw.

3.3. Sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy istniejacej

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2931S zostat dostosowany do istniejacego zagospodarowania.
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4. Uktad konstrukcyjny projektowanych obiektéw

4)  Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych, ocena
techniczna obejmujgca ocene aktualnych warunkdéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

41. Warunki geologiczno - inzynierskie

Istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2010. 243. 1623. w
,Sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”. Dla przedmiotowe] inwestycji zostata

opracowania opinia geotechniczna.

4.2. Konstrukcje nawierzchni

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
W miejscach odtworzeni nawierzchni po montazu kraweznika oraz studni przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni

Z nastepujacych warstw:

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 (AC 11 S).

30 cm - uzupetnienie szczeliny betonem C12/15

Razem: 35 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm — betonowa kostka wibroprasowana koloru szarego,
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku famanego o uziarnieniu 0/2 stabilizowanego mechanicznie

Razem: 41 cm

Na odcinku A-D zaprojekiowano przebudowe 12 zjazddéw indywidualnych oraz jednego zjazdu

publicznego. Projektowana konstrukcja na zjezdzie przez chodnik:

8 cm — betonowa kostka wibroprasowana koloru czerwonego,
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

25 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie,
Razem: 51 cm
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Konstrukcje projektowanych nawierzchni w granicach pasa drogowego przedstawione sg na rysunkach —

Przekroje konstrukcyjne.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowang jezdnie zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu. Projektowany kraweznik
betonowe zostanie wyniesiony na 11 cm od nawierzchni jezdni. Na zjazdach publicznych oraz indywidualnych
kraweznik betonowy obnizony zostanie wyniesiony na 2+4 cm. Projektowany spadek podtuzny wynosi od
imin=0,17% d0 imax=1,42%.

44 Przekrdj poprzeczny

Przekroj poprzeczny skiada sie z istniejacej jezdni o szeroko$ci jezdnia o istniejgcej szerokosci ok. 6,00m
=2 x ok. 3,00m (po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku) z chodnikiem po jedno oraz dwustronnym o szeroko$ci

2,00m z miejscowym zawezeniem do 1,25 m. Pochylenie chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.

5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich;

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnoSci

Budowa chodnika nie stanowi barier dla 0séb niepetnosprawnych. Projektowane nawierzchnie zostaty

zaprojektowane z prefabrykowanych elementow betonowych.

6. Dane technologiczne

wspotzaleznoS¢ urzadzen i wyposazania zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego- podstawowe dane technologiczne oraz

Nie dotyczy projektu branzy drogowej.
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7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

)

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego tras, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz balustrad U-11a na dtugosci 38,00 m jako zabezpieczenie na

projektowanym murze oporowym. Nalezy przyja¢ z6to — czarng kolorystyke balustrad.

8. Elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

8)

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,

instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy projektu branzy drogowej.

9. Charakterystyka obiektu budowlanego

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

10. Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10.1.  Odpady

W ramach przedmiotowej inwestycji powstang odpady w postaci gruzu budowlanego po korytowaniu pod
chodniki.

10.2. Zaopatrzenie w wode

Zapotrzebowanie na wode jest wymagane podczas prowadzenia robdt budowlanych, nie dotyczy w czasie

eksploatacii.

10.3. Zimowe utrzymanie drog

Zimowe utrzymanie bedzie polega¢ na od$niezeniu jezdni i chodnika za pomoca sprzetu mechanicznego.
Snieg bedzie sktadowany poza nawierzchnig utwardzona. Do zimowego utrzymanie nie przewiduje sie

wykorzystania $rodkéw przeciwoblodzeniowych.
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10.4. Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na

ktorych zostanie wykonana planowana inwestycja.

10.5. Oddziatywanie akustyczne

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé przekraczania dopuszczalnych normy oddziatywania

hatasu na otaczajacg zabudowe i Srodowisko.

10.6. Oddziatywanie na powietrze

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac przekraczania dopuszczalnych normy zanieczyszczenia

powietrza.

11. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy projektu branzy drogowej.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;j.

13. Spis rysunkow projektu architektoniczno- budowlanego

= Rys. 1. - Plan orientacyjny, skala 1:10000
= Rys. 2. - Plan sytuacyjny, skala 1:500
= Rys.3 - Profil podtuzny, skala 1:50/1:500
» Rys.4 - Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50/1:20
Opracowat:

mgr inz. bud. Tomasz Kotajny
Uprewnienia budewlane do projektowania
bez ogranlczen w specjalnoici drogowej

Nr ewid. SLK/1898/POCD/07
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