Scianki oporowe nalezy

ustawiac na warstwie betonu B15

| warstwie wyréwnujgce;.

Ponizej nalezy umiescicC i zagescic

podbudowe mrozoodporng (kruszywo) do granicy
przemarzania.

Minimalne zalecane zagtebienie sciany to 50 cm.

i; Saczek fi110

Grunt zasypowy

Warstwa filtracyjna z drenazem
Element prefabrykowany

Podsypka wyréwnujgca
(mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok. 5 cm

Chudy beton - 10-15 cm

Warstwa mrozoodporna
do gtebokosci przemarzania (kruszywo) - ok. 30 cm

Jednostka DK In Zy Nieria My inz Damian Kruczyrski

projektowa: ul. Wspolina 55A, 34-300 Zywiec
Inwestor: POWIAT GLIWICKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Zygmunta Starego 17/, 44—100 Cliwice
Temat: Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej Nr 2931S ul.Wiejska w Kuzni Nieborowskie]j
Lokalizacja: 293/73; 72; 70; 69; 77; 262/5; 195/14; 11; 260/10; 13;
304/5; 4; 261/10; 290/5; 3 —obr. Kuznia Nieborowska
Obiekt: Droga powiatowa Nr 29315
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Opracowat: magr inz.Damian Kruczynski | SLK/5512/0WOK /14 |Konstr—bud
Nazwa rys.: Szczegot
Skala rysunku: | schemat Data: 03.2018 Nrrys.: 5.8
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