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TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY CZESC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
,BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI
NIEBOROWSKIEJ - PROJEKT”

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o Prawo budowlane.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. ,BUDOWA
CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBOROWSKIEJ -
PROJEKT".

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie Slaskim, w powiecie gliwickim, na
terenie gminy Pilchowice.

Robotami budowlanymi objety bedzie odcinek drogi powiatowej majacy swoj poczatek w skrzyzowaniu z
drogg wojewodzka nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swdj poczatek
opracowanie pn."Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskie]”.

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje lokalizacje wzdtuz jezdni
ciggu dla pieszych wraz z przejéciami dla pieszych oraz peronami.

Wzdtuz catego odcinka opracowania zostanie wykonane nowe odwodnienie jezdni, poprzez budowe kanalizacii
deszczowej z wylotami do istniejacych przepustéw poprzecznych oraz budowe odwodnienia terendw przylegtych

w postaci drenazu francuskiego.

1.2. Materiaty wyjsciowe

Materialy wyjSciowe do opracowania przedmiotowej inwestyciji:

*  umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Zarzadem Drég Powiatowych w Gliwicach, a firmg DK Inzynieria mgr
inz. Damian Kruczynski,

»  mapa do celdéw projektowych opracowania w skali 1:500,

»  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

»  dokumentacja geotechniczna,

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz.

12, Dz.U. 2 2017 r. poz. 1529)

»  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zm. (Dz.U. z 2017r.
poz. 1566)

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz.
159, Dz.U. 22018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 r. poz. 12),
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*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016r. Nr 124, z dnia
2016.01.29),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) zm. (Dz.U. z 2015 r. poz.
1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z dnia 2013.09.24),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 Nr 519 z dnia 2017.03.13),
»  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),
»  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979r,

»  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych ~GDDKIA 2014

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewédztwie Slaskim, w powiecie gliwickim, na

terenie gminy Pilchowice.
Przedmiotowy teren planowanej inwestycji potozony jest w miejscowos$ci Kuznia Nieborowska przy ulicy
Wiejskiej. Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn.”"Remont

chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 29318 ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej”

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

Przedmiotowy teren planowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Kuznia Nieborowska przy ulicy
Wiejskiej. Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn."Remont
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej".

Droga powiatowa nr 2931S posiada jezdnie dwukierunkowg o zmiennej szerokosci okoto 6,00 m.
Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie o przekroju daszkowym ze zmiennym pochyleniem poprzecznym,
lokalnie o pochyleniu jednostronnym. Wody opadowe z drogi powiatowej nr 2931S odprowadzane sg spadkami

podtuznymi i poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejacych rowdw.
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Istniejace zagospodarowanie terendw przylegtych do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2931S w
wiekszosci  stanowig tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz ustugowo-
mieszkaniowa. Na terenie przylegtym do drogi powiatowej nr 2931S znajdujq sie:

- budynki mieszkaniowe, sklep.
Istniejacy teren mozna zaliczy¢ do ptaskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie

przeprowadzenie robét rozbiérkowych w celu wykonania planowanego zamierzenia.

2.2. Warunki geologiczno - inzynierskie

Istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowo-wodnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2010. 243. 1623. w
,Sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”. Dla przedmiotowej inwestyciji zostata

opracowania opinia geotechniczna.

2.3. Czynniki gérniczo - geologiczne

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenéw goérniczych przedmiotowy teren inwestycji potozony jest

poza wptywem terenoéw gorniczych.

24, Istniejaca zielen

Wzdtuz drogi powiatowej 2931S nie wystepujg drzewa rosnace ani krzewy w pasie objetym zakresem

opracowania zwigzanym z budowg chodnik, w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

2.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie prowadzonego zadania znajduje sie uzbrojenie podziemne, ktére krzyzuje sie projektowang
droga.
W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

»  Uzbrojenie napowietrzne:

- sieci elektroenergetyczne wraz ze
stupami,

- stupy oSwietleniowe,
- sieci teletechniczne.

»  Uzbrojenie podziemne:

- sieci wodociggowe,
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- sieci teletechniczne,

- sieci elektroenergetyczne,

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu krzyzuje sie z planowang inwestycja. Przed przystapieniem do
robot wykonawca powinien wykonaé przekopy kontrole w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.
Dodatkowo prace nalezy prowadzi¢ bezpo$rednio pod nadzorem branzowym gestoréw sieci. W _razie

spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa

uszkodzonej sieci. Naprawe sieci wykonawca wykona przy bezposrednim nadzorze branzowym lub zostanie

wykonana przez firme wskazang przez wiasciciela sieci.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje lokalizacje wzdtuz jezdni
ciggu dla pieszych wraz z przej$ciami dla pieszych oraz peronami.

Wzdtuz catego odcinka opracowania zostanie wykonane nowe odwodnienie jezdni, poprzez budowe
kanalizacji deszczowej z wylotami do istniejacych przepustéw poprzecznych oraz budowe odwodnienia terenow

przylegtych w postaci drenazu francuskiego.

3.1.  Plan sytuacyjny

Podstawowe parametry projektowe drogi powiatowej nr 2931S Wilcza Gérna - Kuznia Nieborowska, ul.
Wiejska od km 0+008,60 do km 0+426,00:

- klasa techniczna drogi — droga klasy Z,
- przekroj poprzeczny:

- odcinek A-B od km 0+008,60 do 0+274,39: przekrdj uliczny oraz pdtuliczny; jezdnia o szerokoSci

istniejacej, dwupasowa (po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku):
a) z projektowanym chodnikiem dwustronnym od km 0+008,60 do 0+015,50 wraz z przej$ciem dla
pieszych (chodnik prawostronny o szerokosci 2,00m, chodnik lewostronny o szeroko$ci 1,25m)
b) z projektowanym chodnikiem prawostronnym o szeroko$ci 2,00m (z miejscowym zawezeniem do
1,58 m) od km 0+015,50 do 0+274,39; (w km od 0+242,44 do 0+247,44 projektuje sie poszerzenie
chodnika do szerokosci 2,68m pod wiate przystankowa),

- odcinek B-C od km 0+274,39 + 0+328,00: przekroj uliczny, jezdnia o szerokosci istniejacej, dwupasowa (po

jednym pasie ruchu w kazdym kierunku):
a) z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,00m (w km 0+304,69 + 0+309,69 projektuje sie

poszerzenie chodnika pod wiate przystankowa). Ze wzgledu na sporg réznice wysokosci na odcinku
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lewostronnego chodnika od km 0+280,39 do km 0+318,39 projektuje sie mur oporowy o wysoko$ci
$ciany h=1,00. Mur nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych — zgodnie z rys.5.8. Podktad
betonowy pod ptyta fundamentowg wykonac z betonu C8/10 na podsypce piaskowej gr 10 cm. Jako
materiat zasypowy uzy¢ piachu $redniego ze wspotczynnikiem filtarcji k>10% m/s — w takim
przypadku mozna zaniecha¢ wykonania specjalnych warstw konstrukcyjnych. Izolacji powierzchni
stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ przez trzykrotne smarowanie lepikiem asfaltowym na
goraco. Styki dylatacyjne od strony naziomu na catej wysoko$ci muru, po wypetnieniu szczeliny kitem
elastycznym, nalezy zakryC opaskami z tasmy dylatacyjnej o szerokosci 40 cm. Dylatacje
zaprojektowano o szerokosci 20 mm. Szczelina dylatacyjna winna przebiega¢ na catej wysokosci
muru oraz na szeroko$ci ptyty fundamentowej. W szczeline dylatacyjng w pierwszej fazie realizacji
nalezy wtozy¢ obustronnie styropian. W drugiej fazie nalezy zastapic styropian kitem budowlanym
twardoplastycznym. W szczelinie wykonac dyble z pretow fi 25mm wchodzace w tuleje fi 30 mm i

dtugosci 30 cm i rozstawie co 40 cm.

- odcinek C-D od km 0+328,00 do km 0+426,00; przekréj pétuliczny, jezdnia o szerokosci istniejacej, dwupasowa

(po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku)

a) z projektowanym chodnikiem po jednej stronie 0 szerokosci 2,00m (z miejscowym zawezeniem do 1,50 m);

- odwodnienie drogi — z jezdni, chodnika, poboczy i skarp:

Odcinek A-B od km 0+008,60 do 0+274,39- przekrdj daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym

spadkiem na lewa i prawg strone drogi. W lewa strone do istniejacych rowdw przydroznych natomiast w
prawa strong w kierunku wpustow ulicznych kraweznikowo - jezdniowych na studni @500mm (wp1, wp2,
wp3, wp4, wp5), nastepnie do studni rewizyjnych ¢1000 (S1, S2, S3, S5) i dalej poprzez projektowany
kolektor Dn400mm dtugosci 255m do studni wlotowej (S4) istniejacego przepustu @500mm w km
0+199,28 zlokalizowanego pod jezdnig do przydroznego rowu. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku
jezdni.

Dodatkowo w kierunku rosngcego kilometrazu po prawej za budowanym chodnikiem zaprojektowano
drenazu francuskiego o dtugosci 150,00 m. Drenaz bedzie stuzy¢ do odwonienia przylegtych terendw i
posesji. Drenaz bedzie skierowany i podpiety do projektowanych studni rewizyjnych @1000mm kanalizacji
deszczowe;.

- Wymagania dla geowtdkniny do drenu:

Materiat: PP, igtowana,
Przy obcigzeniu 20 KPa: KH>15x10-4 m/s, KH/KV >1,5, grubo$¢ 2-3,2mm,

Zamkniecie drenu: szpilki stal. “U” 8/60 mm

Odcinek B-C od km 0+274,39 + 0+328,00 — przekroj daszkowy — woda z jezdni kierowana dwustronnym

spadkiem na lewa i prawg strone drogi. W lewg strone oraz w prawg strone w kierunku wpustéw ulicznych

podkraweznikowych na studni @500mm (wp6, wp7), nastepnie do studni rewizyjnej 1000 (S6)

7
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zabudowanej na wylocie istniejacego przepustu poprzecznego pod jezdnig (przepust przeznaczony do
remontu) i dalej do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej Dn400mm kierujace wody deszczowe

poza teren opracowania w kierunku wschodnim. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

= Odcinek C-D od km 0+328,00 do km 0+426,00 — przekréj daszkowy - woda z jezdni kierowana

dwustronnym spadkiem na lewg i prawa strone drogi. W prawa strone do istniejacych rowow przydroznych
natomiast w lewg strone w kierunku:
- na odcinku od km 0+328 do km 0+426,00 poprzez projektowany wpust uliczny kraweznikowo -
jezdniowych na studni @500mm (wp8) nastepnie do studni rewizyjnej 1000 (S7) idalej poprzez
projektowany kolektor Dn400mm o dtugosci ok 50m do studni S6 w km (wymiana studni rewizyjnej na
nowa). Kolektor projektowany taczy sie z istniejacym kolektorem @400mm, ktory ma swoj poczatek w km
0+426,00. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

W przypadku odkrycia podczas wykonywania robét kanalizacyjnych istniejacych
przewodow kanalizacji deszczowej stuzacych do odwodnienia istniejacych posesji nalezy podpiaé¢
te przewody do projektowanej kanalizacji deszczowej, a kosztami wykonania przytacza obcigzy¢

wiasciciela nieruchomosci.

3.2 Kanalizacja deszczowa

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana budowa kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowq

zaprojektowano w celu odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2931S. Odwodnienie bedzie odbywac

sie za pomocg wpustow ulicznych, a nastepnie poprzez projektowany kolektor deszczowy o statej $rednicy 400

mm. Na zatamaniach trasy przewidziano zastosowanie studni o $rednicy 1000 mm. Studnie Dn1000 beda posiadaé
zamontowane stopnie ztazowe. Przykrycie studni stanowi pokrywa wraz z wiazem o $rednicy 600 mm.

W skiad kanalizacji deszczowej wchodzi 7 studni rewizyjnych ©@1000 oraz 8 wpustdw ulicznych

kraweznikowo - jezdniowych na studniach @500.

W przypadku odkrycia podczas wykonywania robét kanalizacyjnych istniejacych

przewodow kanalizacji deszczowej stuzacych do odwodnienia istniejacych posesji nalezy podpiaé¢

te przewody do projektowanej kanalizacji deszczowej, a kosztami wykonania przytacza obcigzy¢

wiasciciela nieruchomosci.

3.3. Konstrukcje nawierzchni

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
W miejscach odtworzeni nawierzchni po montazu kraweznika oraz studni przyjeto konstrukcie nawierzchni jezdni

Z nastepujacych warstw:

5 ¢cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 (AC 11 S).
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30 cm - uzupetnienie szczeliny betonem C12/15

Razem: 35 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm — betonowa kostka wibroprasowana koloru szarego,
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
10 cm — warstwa odcinajaca z piasku famanego o uziarnieniu 0/2 stabilizowanego mechanicznie

Razem: 41 cm

Na odcinku A-D zaprojekiowano przebudowe 12 zjazddéw indywidualnych oraz jednego zjazdu

publicznego. Projektowana konstrukcja na zjezdzie przez chodnik:

8 cm — betonowa kostka wibroprasowana koloru czerwonego,
3 ¢cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

25 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 stabilizowanego mechanicznie,

Razem: 51 cm

Konstrukcje projektowanych nawierzchni w granicach pasa drogowego przedstawione sg na rysunkach —

Przekroje konstrukcyjne.

3.4. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowang jezdnie zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu. Projektowany kraweznik
betonowe zostanie wyniesiony na 11 ¢cm od nawierzchni jezdni. Na zjazdach publicznych oraz indywidualnych
kraweznik betonowy obnizony zostanie wyniesiony na 2+4 cm. Projektowany spadek podtuzny wynosi od
imn=0,17% do imax=1,42%.

3.5. Przekrdj poprzeczny

Przekroj poprzeczny skiada sie z istniejacej jezdni o szeroko$ci jezdnia o istniejacej szeroko$ci ok. 6,00m
=2 x ok. 3,00m (po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku) z chodnikiem po jedno oraz dwustronnym o szeroko$ci

2,00m z miejscowym zawezeniem do 1,25 m. Pochylenie chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.

3.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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W ramach inwestycji przewiduje sie montaz balustrad U-11a na dtugosci 38,00 m jako zabezpieczenie na
projektowanym murze oporowym. Nalezy przyjaé zoto — czarng kolorystyke balustrad.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

41. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejno$¢ wykonania robot podyktowana jest przyjeta technologig oraz dgzeniem do racjonalnego wykorzystania

czasu i dostepnych $rodkéw w pierwszej kolejnosci wykonane beda;

l. Roboty przygotowawcze zwigzane z inwestycji, do ktorych naleza;
* geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie,

* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

Il. Roboty realizacyjne przy budowie kanalizacji deszczowe; :

* roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego,

» wykonanie wykopdw pod projektowane rury, studnie rewizyjne, wpusty uliczne,
» wykonanie podsypki pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej,

» utozenie i montaz wszystkich elementow kanalizacji deszczowej,

» wykonanie zasypki,

* zasypanie wykopow

Il Roboty realizacyjne przy infrastrukturze techniczne;j:

* roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego,

* zasypanie wykopow.

V. Roboty realizacyjne przy wykonaniu przebudowy drogi w zakresie chodnika:

* roboty ziemne,

» wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje zjazdow, chodnikéw,
» wykonanie konstrukcji, zjazdéw, chodnikéw,

» wykonanie rowkéw pod kraweznik, obrzeze betonowe,

 ustawienie kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych na tawie,

* wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdow.

V. Roboty wykoriczeniowe:
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» wykonanie humusowania i plantowania wraz z obsianiem mieszaning trwa,
* elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow BRD.
4.1. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.,

4.2. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST. Roboty wykoriczeniowe polegajg
na wykonaniu humusowania oraz uzupetnienia ziemig brakujacej warstwy gruntu. Dodatkowo wykona¢ roboty

porzadkowe.

4.3. Spis rysunkow projektu wykonawczego

= Rys.1 - Plan orientacyjny, skala 1:10000

= Rys.2 - Plan sytuacyjny, skala 1:500

= Rys. 3. - Profil podtuzny, skala 1:500/1:50

* Rys.4 - Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50
* Rys.5 - Szczegoty 1:50/1:20

= Rys.6 - Przekroje poprzeczne 1:100

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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