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CZESC | - OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dokumentaciji projektowej budowy kanalizacji deszczowej, w ramach dokumentacji projektowej pod

tytutem ,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej — projekt”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materialy wyj$ciowe do opracowania przedmiotowej inwestyciji:

*  umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Zarzadem Drog Powiatowych w Gliwicach, a firma DK Inzynieria mgr

inz. Damian Kruczynski,
*  mapa do celdw projektowych opracowania w skali 1:500,
»  specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
*  dokumentacja geotechniczna,

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz.
12, Dz.U. 2 2017 r. poz. 1529)

»  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zm. (Dz.U. z 2017r.
poz. 1566)

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz.
159, Dz.U. 22018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 . poz. 12),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016r. Nr 124, z dnia
2016.01.29),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) zm. (Dz.U. z 2015 r. poz.
1554, Dz.U. 2 2013 r. poz. 762),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z dnia 2013.09.24),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),

+  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 Nr 519 z dnia 2017.03.13 z
poz.zm.),

»  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),
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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU

2.1. POLOZENIE | UKSZTALTOWANIE TERENU

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewédztwie Slaskim, w powiecie gliwickim, na
terenie gminy Pilchowice.

Przedmiotowy teren planowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Kuznia Nieborowska przy ulicy
Wiejskiej. Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn.”"Remont

chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej”

2.2. CZYNNIKI GORNICZO- GEOLOGICZNE

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza wptywem eksploatacji gérniczej na podstawie map

przedstawiajacych zasieg oddziatywania zaktadow gérniczych.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowo-
wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. 2010. 243. 1623). w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Dla przedmiotowej inwestycji zostata opracowania opinia geotechniczna. Podtoze gruntowe w miejscu
projektowanej inwestycji, rozpoznane zostato 4 otworami badawczymi o gtebokosci 3,0 m. W nawierconych
otworach stwierdzono wode w otworze 2 na gtebokosci 1,6 m p.p.t., w otworze 3 na gtebokos$ci 2,0 m p.p.t. oraz
w otworze 4 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. Ponadto zaobserwowano saczenia wod w otworze 1 na gtebokosci
20 m p.pt, w otworze 3 na gtebokosci 1,5 m ppt oraz w otworze 4 na gltebokosci 1,6 m
p.p.t.. Biorac pod uwage petng facznosé hydrauliczng miedzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi, nalezy

uwzglednia¢ amplitude wahan zwierciadta wod gruntowych ok.1,5 metra.

2.4 ISTNIEJACY SYSTEM ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z drogi powiatowej nr 2931S odprowadzane s3 spadkami podtuznymi

i poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejgcych rowéw.

2.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Z posiadanej mapy do celéw projektowych oraz przeprowadzonych wizji lokalnych i wywiadow

branzowych w terenie stwierdzono wystepowanie nastepujacego uzbrojenia:

»  Uzbrojenie napowietrzne:

- sieci elektroenergetyczne wraz ze stupami,
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- stupy oSwietleniowe,
- sieci teletechniczne.
»  Uzbrojenie podziemne:

- sieci wodociggowe,

- sieci teletechniczne,
- sieci elektroenergetyczne,

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu krzyzuje sie z planowang inwestycja. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ przekopy kontrole w celu potwierdzenia lokalizacji istniejagcego uzbrojenia.
Dodatkowo prace nalezy prowadzi¢ bezpo$rednio pod nadzorem branzowym gestordw sieci.

W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje wszelkie koszty
Zwigzane z naprawq uszkodzonej sieci. Naprawe sieci wykonawca wykona przy bezpo$rednim nadzorze

branzowym lub zostanie wykonana przez firme wskazang przez whasciciela sieci.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA

Przewidziano odprowadzenie wéd deszczowych do istniejacych urzadzen {j. przepustéw poprzecznych.

3.2. OPIS SIECI

Przewidziano odprowadzenie $ciekow wod deszczowych do istniejgcych przepustow poprzecznych.

Oodwodnienie drogi — z jezdni, chodnika, poboczy i skarp:

= Odcinek A-B - przekr¢j daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewg i prawg
strone drogi. W lewq strone do istniejacych rowow przydroznych natomiast w prawg strone w kierunku
wpustéw ulicznych podkraweznikowych na studni @500mm (wp1, wp2, wp3, wp4, wp5), nastepnie do
studni rewizyjnych 81000 (S1, S2, S3, S5) i dalej poprzez projektowany kolektor Dn400mm dtugosci 255m
do studni wlotowej (S4) istniejacego przepustu @500mm w km 0+199,28 zlokalizowanego pod jezdnig do
przydroznego rowu. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.
Dodatkowo w kierunku rosnacego kilometrazu po prawej za budowanym chodnikiem zaprojektowano
drenazu francuskiego o dtugosci 150,00 m. Drenaz bedzie stuzy¢ do odwonienia przylegtych terenow i
posesji. Drenaz bedzie skierowany i podpiety do projektowanych studni rewizyjnych @1000mm kanalizacji
deszczowe;j.

- Wymagania dla geowtdkniny do drenu:

Materiat: PP, iglowana,
Przy obcigzeniu 20 KPa: KH>15x10-4 m/s, KH/KV >1,5, grubos¢ 2-3,2mm,
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Zamkniecie drenu: szpilki stal. “U” 8/60 mm

Odcinek B-C — przekroj daszkowy — woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewg i prawq
strone drogi. W lewg strone oraz w prawg strone w kierunku wpustow ulicznych podkraweznikowych na
studni @500mm (wp6, wp7), nastepnie do studni rewizyjnej 1000 (S6) zabudowanej na wylocie
istniejacego przepustu poprzecznego pod jezdnig (przepust przeznaczony do remontu) idalej do
istniejacego  kolektora kanalizacji deszczowej Dn400mm kierujgce wody deszczowe poza teren
opracowania w kierunku wschodnim. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

Odcinek C-D - przekréj daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewg i prawg
strone drogi. W prawg strone do istniejacych rowdw przydroznych natomiast w lewg strone w kierunku:

- na odcinku od km 0+326 do km 0+426,71 poprzez projektowany wpust uliczny podkraweznikowy na
studni @500mm (wp8) nastepnie do studni rewizyjnej 81000 (S7) i dalej poprzez projektowany kolektor
Dn400mm o ditugosci ok 50m do studni S6 w km (wymiana studni rewizyjnej na nowa). Kolektor
projektowany taczy sie z istniejacym kolektorem @400mm, ktéry ma swéj poczatek w km 0+426,00.

Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

3.3.1LOSC 1 JAKOSC SCIEKOW
Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+327 (lewa stron)

- zlewnia ,A”.

Zlewnia cigzaca to tereny o nawierzchni zielonej, asfaltowej, zwirowej, dachy, chodniki, znajdujacych sie w

bezposrednim sasiedztwie projektowanego chodnika.

Dane do obliczen:

Lp. Rodzaj powierzchni terenu jedn. llosé
1 Powierzchnia zlewni - teren zielony: ha 0,8449
2 Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej ha
0,0965
3 Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe ha 0,0310
4 Powierzchnia zlewni - dachy ha 0,0609
5 Nawierzchnie kamienne, betonowe, chodnik .. ha 0,1112
Suma: ha 1,1445
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Maksymalny przeptyw Sciekow deszczowych wymagajacych podczyszczenia:

Qmax=yxqmax xXF x ,[dm3/s], gdzie: y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, g max -
natezenie deszczu o czestoSci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 min [dm3/(s x ha)]
(zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporzadzenia), F - catkowita powierzchnia odwadniana [ha], ¢ -

wspotczynnik opoznienia (stosowany dla zlewni>1 hektara).
Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.
llos¢ Sciekow deszczowych doptywajacych ze zlewni:
Q=(Fxgxyxe) [dm3/s]

gdzie:
Q - maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm3/s]

F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]
Y - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego

- wspdtczynnik opdznienia zalezy od spadku i ksztattu zlewni =1, F<1 ha

Powierzchnia zlewni terenu zielonego

F= 0,8449 ha

Q= 1,028 wspotczynnik opoznienia (n=6)
Y= 0,15 wspdtczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 122477 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowe;
F= 0,0965 ha
Q= 1,477 wspdiczynnik opdznienia (n=6)

p= 085 wspotczynnik sptywu
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q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm
q= 93,96 [dm3/s ha]

Q= 11,3798 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe

F= 0,031 ha

@= 1,784 wspotczynnik opoznienia (n=6)
gy= 015 wspdtczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q

0,7795 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - dachy ~ F =0,0609 ha

@ = 1,594 wspotczynnik opdznienia (n=6)
p= 09 wspotczynnik spywu
q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadoéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 8,2104 [dm3/s]

Nawierzchnie chodnik, kamienne, betonowe, ..

F= 0,1112 ha
y= 1,442 wspotczynnik sptywu
o= 075 wspotczynnik opdznienia (n=6)

q = AIt0,667



BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBOROWSKIE.J -
PROJEKT

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 11,3003 [dm3/s]

Catkowita ilos¢ powstajacych wod opadowych i roztopowych,

jaka nalezy odprowadzi¢ kanalizacjg

deszczowg wynosi:
Q= 43,9177 [dm3/s]
Q= 0,0439 [m3/s]

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+323 (prawa stron)

- zlewnia ,,B”.

Zlewnia ciazaca to tereny zielone, tereny o nawierzchni zwirowej, asfaltowej, znajdujacych sie w

bezposrednim sasiedztwie projektowanego chodnika.

Dane do obliczen:

Lp. Rodzaj powierzchni terenu jedn. llos¢
1 Powierzchnia zlewni terenu zielonego ha 0,0380
2 Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowe; ha 0,0963
3 Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe ha 0,0300
4 Nawierzchnie kamienne, betonowe, chodnik .. ha 0,0173
Suma ; ha 0,1816

Maksymalny przeptyw Sciekdw deszczowych wymagajacych podczyszczenia:
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Qmax=yxqgmax xFx ,[dm3s],
gdzie:
Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, q max - nateZenie deszczu o czestosci wystepowania

jeden raz w roku i czasie trwania 15 min [dm3/(s x ha)] (zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporzadzenia), F
- catkowita powierzchnia odwadniana [ha], @ - wspdiczynnik opdznienia (stosowany dla zlewni>1
hektara).

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.
llos¢ Sciekow deszczowych doptywajacych ze zlewni:
Q=(Fxgxyxeg) [dm3/s]

gdzie:
Q - maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm3/s]

F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]
Y - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego

- wspdtczynnik opdznienia zalezy od spadku i ksztattu zlewni =1, F<1 ha

Powierzchnia zlewni terenu zielonego

F= 0,038 ha

Q= 1,725 wspotczynnik opoznienia (n=6)
W= 0,15 wspotczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 0,9244 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowe;

F= 0,0963 ha
Q= 1,477 wspdiczynnik opdznienia (n=6)
p= 085 wspotczynnik sptywu

10
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q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm
q= 93,96 [dm3/s ha]

Q= 11,3601 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe

F= 0,0300 ha

@= 1,794 wspotczynnik opoznienia (n=6)
gy= 015 wspdtczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 0,7585 [dm3/s]

Nawierzchnie chodnik, kamienne, betonowe, ..

F= 0,0173 ha

Y= 1,966 wspotczynnik sptywu

o= 075 wspotczynnik opdznienia (n=6)
q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opaddéw do 1000 mm
q= 93,960 [dm3/s ha]
Q= 2,3972 [dm3/s]
Catkowita ilos¢ powstajacych wod opadowych i roztopowych,
jaka nalezy odprowadzi¢ kanalizacjg

deszczowg wynosi:

Q= 15,4402 [dm3/s]
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Q= 0,0154  [m3/s]

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+323- 0+426 (prawa stron) —

zlewnia ,,C”.

Zlewnia ciazaca to tereny zielone, tereny o nawierzchni zwirowej, asfaltowej, znajdujacych sie w

bezposrednim sasiedztwie projektowanego chodnika.

Dane do obliczen:

Lp. Rodzaj powierzchni terenu jedn. llos¢
1 Powierzchnia zlewni terenu zielonego ha 0,0045
2 Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowe; ha 0,0328
3 Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe ha 0,0010
4 Nawierzchnie kamienne, betonowe, chodnik .. ha 0,0173
Suma ; ha 0,0556

Maksymalny przeptyw Sciekdw deszczowych wymagajacych podczyszczenia:

Qmax=yxqgmax xXFx ,[dm?s], gdzie:y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, g max -
natezenie deszczu o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 min [dm?/(s x ha)]
(zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporzadzenia), F - catkowita powierzchnia odwadniana [ha], ¢ -

wspotczynnik opoznienia (stosowany dla zlewni>1 hektara).

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.

llos¢ Sciekow deszczowych doptywajacych ze zlewni:

Q=(Fxgxyxeg) [dm3/s]
gdzie:
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Q - maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm3/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]

Y - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego

- wspotczynnik opdznienia zalezy od spadku i ksztattu zlewni =1, F<1 ha

Powierzchnia zlewni terenu zielonego

F= 0,0045 ha

Q= 2,461 wspdiczynnik opdznienia (n=6)
Y= 0,15 wspotczynnik sptywu

q = Alt0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadoéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 0,1565 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowe;

F= 0,0328 ha

Q= 1,767 wspotczynnik opoznienia (n=6)

= 085 wspotczynnik sptywu
q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadoéw do 1000 mm

q= 93,96 [dm3/s ha]

Q= 46301 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe

F= 0,001 ha

Q= 3,162 wspotczynnik opoznienia (n=6)
gy= 015 wspdtczynnik sptywu

q = A/t0,667
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t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadoéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]
Q= 0,0446 [dm3/s]

Nawierzchnie chodnik, kamienne, betonowe, ..

F= 0,0173 ha

W= 1,966 wspotczynnik sptywu

Q= 0,75 wspdiczynnik opdznienia (n=6)
q = Alt0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]
Q= 2,3972 [dm3/s]

Catkowita ilos¢ powstajacych wod opadowych i roztopowych,

jaka nalezy odprowadzi¢ kanalizacjq

deszczowg wynosi:
Q= 7,2284 [dm3/s]
Q= 0,0072 [m3/s]

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+327- 0+426 (lewa stron) -

zlewnia ,,D”.

Zlewnia cigzaca to tereny zielone, tereny o nawierzchni zwirowej, asfaltowej, znajdujacych sie w

bezposrednim sasiedztwie projektowanego chodnika.

Dane do obliczen:

Lp. Rodzaj powierzchni terenu jedn. llos¢
1 Powierzchnia zlewni terenu zielonego ha 0,0295
2 Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowej ha 0,0304
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3 Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe ha 0,0029

Suma ; ha 0,0628

Maksymalny przeptyw Sciekdw deszczowych wymagajacych podczyszczenia:

Qmax=yxqgmax xXFx ,[dm3s], gdzie:y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, g max -
natezenie deszczu o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 min [dm?/(s x ha)]
(zgodnie z pkt 1 ust. 2 § 19 rozporzadzenia), F - catkowita powierzchnia odwadniana [ha], ¢ -

wspotczynnik opoznienia (stosowany dla zlewni>1 hektara).

Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.

llos¢ Sciekow deszczowych doptywajacych ze zlewni:

Q=(Fxgxyxeg) [dm3/s]
gdzie:
Q - maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm3/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

- wspdtczynnik opdznienia zalezy od spadku i ksztattu zlewni =1, F<1 ha

Powierzchnia zlewni terenu zielonego

F= 0,0295 ha

Q= 1,799 wspotczynnik opoznienia (n=6)
Y= 0,15 wspdtczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 0,7473 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - drogi asfaltowe;
F= 0,0304 ha

Q= 1,790 wspotczynnik opoznienia (n=6)
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Y= 0,85 wspdiczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadoéw do 1000 mm
q= 97,41 [dm3/s ha]

Q= 4,346 [dm3/s]

Powierzchnia zlewni - nawierzchnie zwirowe

F= 0,0029 ha

@= 2,648 wspotczynnik opoznienia (n=6)
gy= 015 wspdtczynnik sptywu

q = A/t0,667

t- czas trwania deszczu w minutach réwny 15 min
A- wartos¢ tabelaryczna réwna 572 dla p=100% i opadoéw do 1000 mm

q= 93,960 [dm3/s ha]

Q= 0,1082 [dm3/s]

Catkowita ilos¢ powstajacych wdd opadowych i roztopowych, jakg nalezy odprowadzi¢ kanalizacjq deszczowq

Wynosi:
Q= 5,2015 [dm3/s]
Q= 0,0052 [m3/s]
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Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekéw: maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz

maksymalnego rocznego.

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+327 (lewa stron)

- zlewnia ,A”.

OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, SREDNIEGO
DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekow:

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania

deszczu miarodajnego t=60 min. NateZenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwo$ci wystepowania
raz na dwa lata (c=2).

A - warto$¢ tabelaryczna réwna 720 dla p=50% i opadéw do 1000 mm

gmg = 46,914 (I/ s * ha)

przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 minut jest state maksymalny godzinowy zrzut Sciekow

deszczowych wyniesie:

Q max godz= gmg x Fzred

Fzred= 1,14447 ha

Q max godz= 193,290 m3/h

Sredni dobowy zrzut $ciekow:

Sredni dobowy zrzut $ciekéw Qérdob obliczono na podstawie $redniej rocznej iloéci odprowadzanych
wod deszczowych. Srednig roczng iloé¢ wod deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem
kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:

Qr=f *H* Fzred * 10 (m3/rok)

H- opad roczny 1000 mm

f- wspdiczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu
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=09

10- wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qr= 10300,23 m3/rok

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut Sciekdw Qsrdob wyniesie

odpowiednio

Qr/180 = 57,224 m3/d

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw:

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw Qmax obliczono zakfadajac, ze bedzie on rezultatem

rocznej sumy opadéw atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra wynosi
1200 mm.

Zastosowano wzér: Q max=f* H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostate oznaczenia jak wyzej.

Qr= 12360,276 m3/rok

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+008,60 - 0+323 (prawa stron)

- zlewnia ,,B”.

OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, SREDNIEGO
DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekow:

Maksymalny godzinowy zrzut sciekéw deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania deszczu
miarodajnego t=60 min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci

wystepowania raz na dwa lata (c=2)"

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 720 dla p=50% i opadéw do 1000 mm

gmg = 46,914 (I/ s * ha)
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przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 minut jest state maksymalny godzinowy zrzut Sciekow

deszczowych wyniesie:

Q max godz= gmg x Fzred

Fzred= 181576 ha

Q max godz = 30,666 méh

Sredni dobowy zrzut $ciekow:

Sredni dobowy zrzut $ciekéw Qérdob obliczono na podstawie $redniej rocznej iloéci odprowadzanych
wod deszczowych. Srednig roczna ilosé wéd deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem
kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:

Qr=f*H* Fzred * 10 (m%/rok)

H- opad roczny 1000 mm

f- wspdiczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu

=09

10- wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qr= 1634,184 m3/rok

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut $ciekéw

Qsrdob wyniesie odpowiednio

Qr/180 = 9,079 m3/d

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw:

Maksymalny roczny zrzut $ciekéw Qmax obliczono zaktadajac, ze bedzie on rezultatem

rocznej sumy opadéw atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra wynosi

1200 mm.

Zastosowano wzér: Q max=f* H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostate oznaczenia jak wyzej
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Qr= 1961,021 m3/rok

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+323- 0+426 (prawa stron) —

zlewnia ,,C”.

OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, SREDNIEGO
DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekow:

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekow deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania deszczu
miarodajnego t=60 min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci wystepowania raz na
dwa lata (c=2)"

A- wartos¢ tabelaryczna réwna 720 dla p=50% i opadéw do 1000 mm

gmg = 46,914 (I/ s * ha)

przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 minut jest state maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw

deszczowych wyniesie:

Q max godz= qmg x Fzred

Fzred= 0,055606 ha

Q max godz = 9,391 m¥h

Sredni dobowy zrzut $ciekow:

Sredni dobowy zrzut $ciekéw Qérdob obliczono na podstawie $redniej rocznej ilosci odprowadzanych
wod deszczowych. Srednig roczna ilosé wéd deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem
kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:

Qr=f*H* Fzred * 10 (m%/rok)

H- opad roczny 1000 mm
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f- wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajaca odptywu

=09

10- wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qr= 500,454 m3/rok

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut $ciekow

Qsrdob wyniesie odpowiednio

Qr/180 = 2,780 m3/d

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw:

Maksymalny roczny zrzut $ciekéw Qmax obliczono zaktadajac, ze bedzie on rezultatem

rocznej sumy opadow atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra wynosi
1200 mm.

Zastosowano wzér: Q max=f* H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostate oznaczenia jak wyzej

Qr= 600,545 m3/rok

Odcinek w km projektowanego chodnika i drogi powiatowej nr 2931 S: 0+327- 0+426 (lewa stron) -

zlewnia ,,D”.

OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, SREDNIEGO
DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO.

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekow:
Maksymalny godzinowy zrzut sciekdéw deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania deszczu
miarodajnego t=60 min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci

wystepowania raz na dwa lata (c=2)"

A- wartos$¢ tabelaryczna réwna 720 dla p=50% i opadéw do 1000 mm
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aqmg = 46,914 (I/ s * ha)

przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 minut jest state maksymalny godzinowy zrzut Sciekow

deszczowych wyniesie:

Q max godz= gmg x Fzred

Fzred=0,062679 ha

Q max godz = 10,586 méh

Sredni dobowy zrzut $ciekow:

Sredni dobowy zrzut $ciekéw Qérdob obliczono na podstawie $redniej rocznej iloéci odprowadzanych
wod deszczowych. Srednig roczna ilosé wéd deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem
kanalizacji deszczowej obliczono z wzoru:

Qr=f*H* Fzred * 10 (m%/rok)

H- opad roczny 1000 mm

f- wspdiczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu

=09

10- wspotczynnik przeliczeniowy jednostek
Qr= 564,111 m3/rok

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut $ciekéw

Qsrdob wyniesie odpowiednio

Qr/180 = 3,134 m¥/d

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw:

Maksymalny roczny zrzut $ciekdw Qmax obliczono zakfadajac, ze bedzie on rezultatem

rocznej sumy opadéw atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra wynosi
1200 mm.
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Zastosowano wzér: Q max=f* H* Fzred * 10 (m3/rok); pozostate oznaczenia jak wyzej

Qr= 676,933 m3/rok

Jakos¢é wod opadowych.

Wielkos¢ wskaznikéw zanieczyszczen w wodach opadowych jest zmienna, zalezy od
czestotliwosci opadéw, czasu trwania deszczu, natezenia deszczu, itp.
Jednak ze wzgledu na odwodnienie z chodnika i z drogi przyjeto: stezenie zawiesiny ogoinej: 100,0 mg/l.
W wodach opadowych pochodzacych z drdg mogg réwniez wystepowaé substancje ropopochodne.
Analizujac cel przedmiotowej inwestycji mozna zatozy¢, ze stezenie substancji ropopochodnych w wodach

deszczowych z chodnika i drogi bedzie niewielkie, nie mozna ich jednak wykluczy¢.

Wielko$¢ odptywu Sciekow deszczowych z przedmiotowej inwestycji okreslono na:
43,9177 [I/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+008,60 - 0+327 (lewa stron),

Q
Q = 15,4402 [I/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+008,60 - 0+323 (prawa stron),
Q =7,2284 [I/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+323- 0+426 (prawa

stron),

Q =5,2015 [I/s] - odcinek w km projektowanego chodnika i drogi 0+327- 0+426 (lewa stron).

Te przeptywy zostaty obliczone na podstawie jednostkowego natezenia deszczu miarodajnego,
wystepujacego raz na rok, tzn. dla deszczu o charakterze nawatnicy. Stwierdza sie, ze przy prawidtowej
eksploatacji urzadzen podczyszczajacych (studzienek Sciekowych z osadnikiem piasku), przepustu oraz
regularnym utrzymaniu rowu przyjmujgcego wody opadowe z projektowanych nawierzchni, wptyw

inwestycji na jako$¢ wod w odbiorniku bedzie obojetny.

3.5. MATERIAL

Kanaty nalezy wykonac z rur PE-HD (SN12) o $rednicach DN/OD 400mm, taczonych przy pomocy uszczelek

gumowych. Natomiast przykanliki wykona¢ z rur o sztywno$ci obwodowej SN8 o $rednicy 200mm. Elementy

uszczelniajgce powinny by¢ dostarczane razem z rurami. Rury nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych

wigzkach, a po rozpakowaniu uktada¢ w sterty podparte na catej diugo$ci lub na podporach drewnianych o

rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m. Wysokos¢ sterty nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Warstwy rur nalezy uktadac na

przemian tak, by kielichy wystawaly poza obrys sterty. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym

promieniowaniem stonecznym. Nalezy Scisle stosowa¢ sie do instrukcji producenta.
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Rury powinny by¢ wykonane w odcinkach prostych z kielichami Rury powinny byé wykonane o $rednicy
nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD. Rury w szeregu DN/OD muszg posiada¢ uszczelke
spetniajaca wymagania normy PNEN 681-1. Kielich rur DN/OD. Rury i ksztaltki kanalizacyjne powinny by¢
wykonane z PE-HD o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm, sztywno$¢ obwodowa rur SN 8 i 12 kN/m2 (wedtug
projektu), zgodnie z normg PN-EN 13476-3.

- Wymagania dla geowtdkniny do drenu:

Materiat: PP, igtowana,
Przy obcigzeniu 20 KPa: KH>15x10-4 m/s, KH/KV >1,5, grubos¢ 2-3,2mm,

Zamknigcie drenu: szpilki stal. “U” 8/60 mm

3.6. UZBROJENIE

Uzbrojenie kanalizacji bedg stanowi¢ studnie betonowe Dn1000. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-
10729:1999 z wlazem kanatowym wg PN-EN-124:2000:

- klasy D 400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, parkingu lub
utwardzonym poboczu
- klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w zielencu.

Studzienki posadowione w drodze, parkingu lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazy¢ w piercien odcigzajacy.
Jezeli kanalizacja jest prowadzona w jezdni nalezy zastosowac tzw. wtazy samopoziomujace. Zwraca sie uwage
na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych. Doktadna lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowej. W terenach zielonych, do przykrycia
studni nalezy zastosowa¢ wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym. Wiazy studni nalezy wynie$¢ 5-10 cm ponad
teren.

Nalezy zastosowa¢ wpusty tworzywowe g600 z osadnikiem o gtebokosci minimum 45cm. Wpusty kraweznikowo
jezdniowe winny by¢ typu ciezkiego o nacisku 400 kN. Wpusty $ciekowe wykona¢ powinny byé uchylne i
ryglowane wyposazone w kosze osadcze. Studnie powinny posiada¢ Aprobate techniczna. Przejscia przez
$ciane wykona¢ za pomocg osadzonych  kielichdw i uszczelek gumowych.

Studnie rewizyjne o $rednicy 1000mm nalezy wykona¢ z kregow betonowych. Studzienka betonowa powinna
by¢ wyposazona w stopnie ztazowe umozliwiajacq wejscie do studni, betonowy pierscien odcigzajacy. Studzienki
powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) i posiada¢ nasigkliwo$C nie wigkszg od 5%. taczenie
poszczegolnych kregéw nalezy wykona¢ za pomocq uszczelek elastycznych (gumowych). Studnie rewizyjne
powinny zosta¢ wyposazone w kinety betonowe wykonane w zaktadzie prefabrykaciji. Wtazy zeliwno powinny byé

typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym. Studzienki nalezy posadowi¢ na mieszance betonowej C12/15.

3.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe zabezpieczy¢ za pomocg $rodkdw dyspersyjnych.
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3.8.ROBOTY ZIEMNE

3.8.1. WYKOPY

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem robét
ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Nie
wyklucza sie sieci niezinwentaryzowanych. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé pomiary
kontrolne rzednych terenu istniejacego i projektowania w celu stwierdzenia poprawnego pomiaru
wysokosciowego.

Wykopy liniowe wykona¢ o $cianach pionowych o szeroko$ci o min. 0,6m szerszych niz Srednica rury,
zabezpieczonych grodzicami stalowymi lub obudowami typowymi. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie do
gtebokosci 0,25 m powyzej rzednej dna wykopu. Ponizej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, nocg oswietli¢, a w miare mozliwosci w tym samym dniu
zasypac z ubiciem gruntu warstwami o grubosci 20 cm. Przy wykonywaniu wykopow zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m
od stupdw energetycznych, teletechnicznych i pni drzew. Korzenie drzew wykonawca zobowigzany bedzie
przyciaé zgodnie ze sztukg pielegnacji, a miejsca przeciete zabezpieczy¢ srodkiem bakteriobojczym.

Dla gromadzacych sie wod przypadkowych, w najnizszym punkcie wykopu nalezy wykonac rzapie o wymiarach
50-50-50 cm lub poprzez zabudowe kregu Dn600. W przypadku napietego zwierciadta wody gruntowej
zastosowac igtofiltry. Wody nalezy odpompowac przy pomocy pompy spalinowe;j i skierowac na istniejacy teren.
Istniejace podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ i dokonaé pomiaru do warto$ci wskaznika nie mniejszego od 0,97.
Przed wykonaniem podsypki minimalny poziom zageszczenia powinien wynies¢ 97% warto$¢ wg. skali Proctora.

W miejscu posadowienia studni modut odksztatcenia dynamicznego powinien wynosi¢ na podtozu 30 MN/m2.

3.8.2. PODSYPKA

Przewody nalezy utozy¢ na wyrdwnanym i wzmocnionym podsypka piaskowa podtozu. Z wykopu nalezy usung¢
wieksze kamienie, a dno wykopu wyréwnac przez wykonanie na catej szeroko$ci wykopu podsypki grubosci 30cm
z piasku drobnego. Podsypke nalezy zagesci¢ do 98% w skali Proctora lub wymagany modut odksztatcenia
dynamicznego Evd=40 MN/m2, Rury musza by¢ tak utozone, by podparcie ich byto jednolite, co zapewnia dobrze
utozona i zageszczona podsypka. Pod studnie nalezy wykonaé podsypke o tych samych parametrach.

Powierzchnia w miejscu utozenia studni powinna posiada¢ modut odksztatcenia dynamicznego 45 MN/m2.

3.8.3. OBSYPKA

Przed przystapieniem do montazu studni kinety nalezy unieruchomi¢ poprzez wykonanie podsypki zageszczanej
warstwowo o gr. warstw 10- 15 ¢cm i zageszczaé mechaniczng zageszczarka typu skoczek.

Po wykonaniu robét montazowych rur nalezy wykonaé obsypke przewoddw piaskiem grubym systematycznie po
obu stronach rury, warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm do wys. 30cm ponad wierzch rury. Nalezy

zagwarantowa¢ rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby obcigzenia byly przekazywane
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réwnomiernie i nie wystepowaty przecigzenia miejscowe. Obsypka powinna by¢ tak wykonana, by kanat nie zostat
przemieszczony. Obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 100% (zmodyfikowana warto$¢ Proctora) a wymagany
modut odksztatcenia dynamicznego wynosi¢ winien min 60 MN/m2. Zageszczanie mozna prowadzi¢
mechanicznie najlepiej sprzetem, ktéry moze jednoczesnie pracowa¢ po obu stronach przewodu.
Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora bezpo$rednio nad rura. Obsypke wokét studni wykonaé warstwa do
projektowanego spodu konstrukcji jezdni lub chodnikéw na catym obwodzie i zageszczaé warstwami o gr. 20cm.
Ponadto nalezy $cisle stosowa¢ wszelkie zalecenia producenta rur i studni. Zageszczenie przy studni powinno

wynosi¢ 100% wg Proctora lub dynamiczny modut odksztatcenia réwny 60 MN/m2.

3.8.4. ZASYPANIE WYKOPOW

Catkowite zasypanie moze nastapi¢ po wykonaniu préby szczelno$ci przewodéw. Do zasypywania wykopdw w
rejonie drog nalezy zastosowac grunt rodzimy zmieszany z piaskiem w stosunku 1:1 (tj. 50% piasku i 50% gruntu)
zageszczony do 100% w skali Proctora i dynamiczny modut odksztatcenia podtoza 65 MN/m2. W przypadku nie
nadajacego sie podtoza nalezy zastosowac czesciowa lub catkowitg wymiane gruntu. Staby grunt nalezy zastapié
dobrze zageszczonym gruntem sypkim. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwowo co 20cm. Na wykonang obsypke
nalezy utozy¢ folie HDPE o grubosci 5 mm (sygnalizacyjna). Nie utozenie folii skutkowaé bedzie konieczno$cia

odkopania catego kolektora deszczowego.

3.9. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci kanalizacji wykonaé przez napetnienie woda. Odbiory i badania przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610.

3.10. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

Projektowany kanat bedzie sie krzyzowat z istniejacymi sieciami. W miejscach, gdzie odlegto$¢ pionowa
pomiedzy krawedziami rur kanalizacyjnych i wodociggowych wynosi powyzej 0,2m nie ma potrzeby
zabezpieczania tych przewodow.

Kable energetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ zgodnie PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100-1 rurami PE-HD
SDR11 dwudzielnymi lub przez utozenie ksztattek betonowych o takiej dtugosci, by konce elementéw
zabezpieczajgcych znajdowaty sie min. 1m poza obrysem kabla. Korice rur ochronnych nalezy zaslepi¢ piankg
poliuretanowa.

Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia. Przed przystapieniem do
robot nalezy dokonaé przekazania placu budowy z udzialem uzytkownikow urzadzer podziemnych, z
ktérymi krzyzuje sie projektowana kanalizacja. Ze wzgledu na brak szczeg6towego posadowienia istniejacego

uzbrojenia, nalezy dokona¢ przekopdw kontrolnych.

4. WYTYCZNE DLA BRANZ

*  Projekt chodnika stanowi odrebne opracowanie

26



BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBOROWSKIE.J -
PROJEKT

5.

1.

«  Pokrywy studni kanalizacyjnych nalezy osadzi¢ zgodnie z niweletg krawedzi jezdni chodnikdw
* Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ ich teleinspekcje TV monitoring.

*  Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

UWAGI KONCOWE
Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami wykonania i odbioru robét bud. - montazowych - cz.Il " i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Teren budowy zabezpieczy¢ oraz prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401)
Stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 (DzU118, poz.1263) w
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
Prace wykona¢ pod nadzorem stuzb ZDP Gliwice.
Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi branzami

Dopuszcza sie zmiane materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawcze;.

Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

© © N o

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.
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CZESC Il - RYSUNKOWA
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