budowa chodnika w ciggu drogi powiatowe] Nr 29515
ul.Wiejska w Kuzni Nieborowskie|

obrzeze chodnikowe betonpwe
wibroprasowane 8x30x100

|

[

betonowa kostka ibrukowg ﬁ
o wypukfe| fakturze ('mteqmcyjn@\
koloru, zofteqgo

obrzeze chodnikowe betondwe

wibroprasowane 8x30x100]
|

kraweznik drogowy—-
betonowy 20x50x100

orzekro] charakterystyczny przez przejscie dla pieszych w km 0+013,00 chodnik jezdnia — istniejgea chodnik
skala 1: 20 200 pas ruchu — istniejgcy | pas ruchu - istniejqey 125
- - - - - = 7 = = o
I T - = o odcigcie
- - - I . . E odciecie
WOW@ZWK dfogowy rQW@Zm rOgOV\/y (—D® humusowanie obsiew trawg 50
| betonowy 15x30x100 2 &
i , betonowy 15x30x100 oWy g h S -~
. s umusowanie skarp i obsiew trawg
| U*OZOH}/ Nna p)(OSkO u)(ozomy nda pTOSkO / o nachylenie skarp 1:1 lub fagodniejsze
| ~ & KUZNIA NIEBOROWSKA —> WILCZA WILCZA —> KUZNIA NIEBOROWSKA
_ , ,
I -
a 0,50 . -
I =
\ 1]
A | beton ow# kostka brukowg N B o e~
595 , o wypukfej fakturze (integracyjna)
I b0 9 | ~ koloru z0ftego
100 paod ® C ® ®
- 208 , AN ® @
H DO
O 21 O—
P54 [
PO .
909 I ODBUDOWA KONSTRUKCJA NAWERZCHNI KONSTRUKCJA CHODNIKOW:
Dgog nacigcie nawierzchni — wyfrezowanie nawierzchni na gfebokos¢ 5 cm kostka_chodnikowa betonowa, wibroprasowana szara| 8cm
DOOC ! wbudowanie krawgznika / studni wpustowe] z kratkq krawgznikowo - jezdniowg podsypka cementowo — piaskowa 1:4| 3cm
3 DOOC__ | L. wypetnieine szczeliny betonem C12/15| 30cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |20cm
gogc WO\N@ZH \k drOgOV\/y odbudowa warstwy &cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S| 5cm warstwa odcinajgca z piasku famanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie |10cm
© -0 |
O 9 C
0-0 O ©
[opug
o I
(e .
5ag
Ogog | kraweznik najozdowy 20x22x100 | 22cm
© 594 | ¢ J y obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
OQO< fawa betonowa z oporem — beton 'C'WZ/WS v=0,084 m'B/m'b 15cm fawa betonowa — beton C12/15 v=0,070 m3/mb | 10cm
= OOOC [ fawa z kruszywa famanego 0/63 stobmzowonegg mechanicznie |40cm bodloze gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)
F:r -~ ki 05° | . podfoze gruntowe G4 razem 77cm O
/ D
I A
1 kraweznik ’drogowy ®
/7
\ l betonowy Tox30x100 e - - o —
N -/ : . mgr inz. Damian Kruczynski
1 : KONSTRUKCJA CHODNIKOW: Jednostka DK I NZynNnilieria gr inz Zyn:
] l UTOZOﬂy i p)(OSkO ! kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana z wypustkami (integracyjna) kolor zotty | 8cm projektowa: _ ul- Wepdina 554, 34-300 Zywiec
\ | I podsypka cementowo — piaskowa 1:4| 3cm Inwestor: POWIAT GLIWICKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH
| | podbudow.o z kruszywl/o famanego 0/31,5 Stubf\fzowonego mechonfczn?e 20cm ul. Zygmunta Starego 17, 44—100 GCliwice
| ) | worstwo_odcinajqca 2 piosku m;:j«jfs ;/thztwaeb‘gw(ﬁ;esi(; ESE%VL‘;ZNHYW) Wijenm Hem Temat: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 2931S ul.Wiejska w Kuzni Nieborowskiej
1 | ' | ©® Lokalizacja:  |293/73; 72, 70: 69: 77; 262/5: 195/14; 11; 260/10: 13
| | 304/5; 4; 261/10; 290/5; 3 —obr. Kuznia Nieborowska
[ [
| | | | Obiekt: Droga powiatowa Nr 29315
~ I | Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
1
4’ Opracowat: mgr inz.Damian Kruczynski | S|k /5512 /0WOK /14 |Konstr—bud
1,80 [ 0,20 Nazwa rys.: Szczegot
Skala rysunku: | 1:50 Data: 03.2018 Nrrys.: 5.3

A=A



AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy

AutoCAD SHX Text
betonowy 15x30x100

AutoCAD SHX Text
ułożony na płasko

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy

AutoCAD SHX Text
betonowy 15x30x100

AutoCAD SHX Text
ułożony na płasko

AutoCAD SHX Text
obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

AutoCAD SHX Text
obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

AutoCAD SHX Text
betonowa kostka brukowa

AutoCAD SHX Text
o wypukłej fakturze (integracyjna)

AutoCAD SHX Text
koloru zółtego

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy

AutoCAD SHX Text
betonowy 20x30x100

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy

AutoCAD SHX Text
betonowy 20x30x100

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
ul.Wiejska w Kuźni Nieborowskiej

AutoCAD SHX Text
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S

AutoCAD SHX Text
WILCZA -> KUŹNIA NIEBOROWSKA

AutoCAD SHX Text
KUŻNIA NIEBOROWSKA -> WILCZA

AutoCAD SHX Text
±0.0

AutoCAD SHX Text
przekrój charakterystyczny przez przejście dla pieszych w km 0+013,00

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
+3.0

AutoCAD SHX Text
+1.0

AutoCAD SHX Text
GPD

AutoCAD SHX Text
-3.0

AutoCAD SHX Text
-5.0

AutoCAD SHX Text
GPD

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
humusowanie skarp i obsiew trawą nachylenie skarp 1:1 lub łagodniejsze

AutoCAD SHX Text
+1.5

AutoCAD SHX Text
-0.5

AutoCAD SHX Text
-3.0

AutoCAD SHX Text
-5.0

AutoCAD SHX Text
jezdnia - istniejąca 

AutoCAD SHX Text
pas ruchu - istniejący

AutoCAD SHX Text
pas ruchu - istniejący

AutoCAD SHX Text
Istniejące ogrodzenie

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
odcięcie

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
odcięcie

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
humusowanie obsiew trawą

AutoCAD SHX Text
zdjęcie humusu

AutoCAD SHX Text
zdjęcie humusu

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
betonowa kostka brukowa

AutoCAD SHX Text
o wypukłej fakturze (integracyjna)

AutoCAD SHX Text
koloru zółtego

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z oporem - beton C12/15 v=0,084 m3/mb

AutoCAD SHX Text
krawężnik najazdowy 20x22x100

AutoCAD SHX Text
razem 77cm

AutoCAD SHX Text
podłoże gruntowe G4

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
ława z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana szara

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
razem 41cm

AutoCAD SHX Text
podłoże gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa - beton C12/15 v=0,070 m3/mb

AutoCAD SHX Text
podłoże gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKÓW:

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odcinająca z piasku łamanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ODBUDOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
odbudowa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S

AutoCAD SHX Text
wypełnieine szczeliny betonem C12/15

AutoCAD SHX Text
nacięcie nawierzchni - wyfrezowanie nawierzchni na głębokość 5 cm

AutoCAD SHX Text
wbudowanie krawęznika / studni wpustowej z kratką krawęznikowo -jezdniową

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana z wypustkami (integracyjna) kolor zółty

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
razem 41cm

AutoCAD SHX Text
podłoże gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKÓW:

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odcinająca z piasku łamanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy

AutoCAD SHX Text
betonowy 15x30x100

AutoCAD SHX Text
ułożony na płasko

AutoCAD SHX Text
Drogowa

AutoCAD SHX Text
POWIAT GLIWICKI, ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

AutoCAD SHX Text
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

AutoCAD SHX Text
03.2018

AutoCAD SHX Text
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S

AutoCAD SHX Text
293/73; 72; 70; 69; 77; 262/5; 195/14; 11; 260/10; 13;

AutoCAD SHX Text
ul.Wiejska w Kuźni Nieborowskiej

AutoCAD SHX Text
Droga powiatowa Nr 2931S

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Szczegół

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
304/5; 4; 261/10; 290/5; 3 -obr. Kuźnia Nieborowska 

AutoCAD SHX Text
mgr inż.Damian Kruczyński

AutoCAD SHX Text
Konstr-bud

AutoCAD SHX Text
SLK/5512/OWOK/14


	Arkusze i widoki
	Layout1


