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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI"
,BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBOROWSKIEJ -
PROJEKT”
Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 wraz z pézniejszymi
zmianami - Dz. U. 2013 poz. 762 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. 2015 poz. 1554 )

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

1.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. ,BUDOWA CHODNIKA W
CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 29318 UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBOROWSKIEJ — PROJEKT".
Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie Slaskim, w powiecie gliwickim, na terenie gminy

Pilchowice.

Robotami budowlanymi objety bedzie odcinek drogi powiatowej majacy swdj poczatek w skrzyZzowaniu z drogg
wojewddzka nr 921, natomiast jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie
pn."Remont chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 29318 ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskie;’.

1.2. Zakres opracowania

1) Roboty drogowe
 przebudowa drogi powiatowej polegajgca na budowie chodnika,

+ przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych,

2) Kanalizacja deszczowa
 zabudowanie wpustow,
* zabudowa studni rewizyjnych,
» zabudowa przykanalikow.
 zabudowa drenazu francuskiego

+ remont istniejgcych przepustow

3) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

* elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw BRD.
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1.3.  Kolejnosc realizacji obiektow (1) 48y "y 2

Kolejnos¢ wykonania robot podyktowana jest przyjeta technologig oraz dazeniem do racjonalnego wykorzystania czasu i

dostepnych Srodkéw w pierwszej kolejnosci wykonane beda:

l. Roboty przygotowawcze zwigzane z inwestycji, do ktérych naleza;
» geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie,

* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

Il Roboty realizacyjne przy budowie kanalizacji deszczowej :

* roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego,

» wykonanie wykopow pod projektowane rury, studnie rewizyjne, wpusty uliczne,
+ wykonanie podsypki pod projektowane elementy kanalizacji deszczowe;j,

* ulozenie i montaz wszystkich elementéw kanalizacji deszczowe,

» wykonanie zasypki,

» zasypanie wykopbw

M. Roboty realizacyjne przy infrastrukturze technicznej:

* roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego,

= zasypanie wykopdw.

V. Roboty realizacyjne przy wykonaniu przebudowy drogi w zakresie chodnika:

* roboty ziemne,

« wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje zjazdéw, chodnikéw,
» wykonanie konstrukcji, zjazdow, chodnikow,

* wykonanie rowkow pod kraweznik, obrzeze betonowe,

* ustawienie kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych na fawie,

» wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdow.

V. Roboty wykonczeniowe:

» wykonanie humusowania i plantowania wraz z obsianiem mieszaning trwa,
« elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw BRD.
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1.4, Podstawa prawna opracowania dokumentacii

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej jest zawarta umowa pomigdzy:

Inwestor:
Powiat Gliwicki

Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Firma opracowujgca dokumentacije:

DK Inzynieria mgr inz. Damian Kruczynski
ul. Wspblna 55A

34-300 Zywiec

Podstawg opracowania niniejszego projektu, jest Umowa nr ZDP/ZD/3421/15/2017 z dnia 06.06.2017 r. zawarta
pomiedzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarzadem Drog Powiatowych w Gliwicach a firmg projektowg DK

Inzynieria mgr inz. Damian Kruczyriski.

Podstawa techniczna wykonania dokumentacii projektowe;:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 12, Dz.U.
z 2017 r. poz. 1529)
«  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zm. (Dz.U. z 2017r. poz. 1566)

«  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 159, Dz.U.
22018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 . poz. 12),

+  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016r. Nr 124, z dnia 2016.01.29),

+  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) zm. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554, Dz.U.
z 2013 r. poz. 762),
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. 2013, poz. 1129 z dnia 2013.09.24),

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),
«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 Nr 519 z dnia 2017.03.13),
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), (J ) 51 ""10- Iy,
e
Katalog powtarzalnych elementow drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979r, Y
+ Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych —-GDDKIA 2014.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i
obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2.1. Istniejacy teren i stan zagospodarowania pasa drogowego
Przedmiotowy teren planowanej inwestycji polozony jest w miejscowosci Kuznia Nieborowska przy ulicy Wiejskiej.
Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 921 , natomiast
jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn."Remont chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej".
Droga powiatowa nr 2931S posiada jezdnig dwukierunkowa o zmiennej szerokosci okoto 6,00 m. Nawierzchnia jezdni
jest w dobrym stanie o przekroju daszkowym ze zmiennym pochyleniem poprzecznym, lokalnie o pochyleniu jednostronnym.
Wody opadowe z drogi powiatowej nr  2931S  odprowadzane s  spadkami  podiuznymi

i poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejacych rowow.
2.2, Charakterystyka zieleni istniejacej
W ramach przedmiotowej inwestyciji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

2.3. Sprawy prawno- wtasnosciowe

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach ewidencyjnych o numerach:

L.p. Numer Obreb Wiasnosé
dziatki

293/73 Kuznia Nieborowska droga gminna: 629602S, droga
powiatowa: 2931 S GMINA
PILCHOWICE siedziba: ul. Damrota
6, 44-145 Pilchowice

72 Kuznia Nieborowska 629602S, droga powiatowa: 2931 S,
SKARB PANSTWA STAROSTA
GLIWICKI siedziba: ul. Zygmunta
Starego 17, 44100 Gliwice

70 Kuznia Nieborowska droga gminna: 629602S, droga
3 powiatowa: 2931 S GMINA

' PILCHOWICE siedziba: ul. Damrota
6, 44-145 Pilchowice
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69

Kuznia Nieborowska

droga powiatowa: 2931 S, ul. Wlejska(J 3

GMINA PILCHOWICE siedziba: ul.
Damrota 6, 44-145 Pilchowice

77

Kuznia Nieborowska

droga gminna: 629602S, droga
powiatowa: 2931 S GMINA
PILCHOWICE siedziba: ul. Damrota
8, 44-145 Pilchowice

262/5

Kuznia Nieborowska

Sholz Szymon, Sholz Wioleta, ul.
Krotka 7, 44-193 Knurow

195114

Kuznia Nieborowska

W zafgczeniu - art. 73

1

Kuznia Nieborowska

Grajcki Klaudiusz, ul. Wiejska 24,
Kuznia Nieborowska

260/10

Kuznia Nieborowska

Prokop Andrzej, ul. Wiejska 22,
Kuznia Nieborowska, Straznik
Wiestaw, , ul. Wiejska 22, Kuznia
Nieborowska

10.

13

Kuznia Nieborowska

Skarb Panstwa — Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy

Panstwowe Nadlesnictwo Rybnik, ul.

Kosciuszki 36, 44-200 Rybnik

1.

304/5

Kuznia Nieborowska

Michna Beata, ul. Wiejska 9, Kuznia
Nieborowska

12.

261110

Kuznia Nieborowska

Skarb Panstwa — Pafstwowe
Gospodarstwo Le$ne Lasy

Panstwowe Nadle$nictwo Rybnik, ul.

Kosciuszki 36, 44-200 Rybnik

13.

Kuznia Nieborowska

Jasik Jarostaw (Alojzy, Halina) zam.
ul. Wiejska 15, 44-144 Kuznia
Nieborowska Jasik Katarzyna (Jan,
Zofia) zam. ul. Wiejska 15, 44-144
Kuznia Nieborowska

Zagospodarowanie terenu przylegtego

Istniejace zagospodarowanie terenéw przyleglych do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2931S w wigkszosci

stanowig tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz ustugowo- mieszkaniowg. Na terenie

przyleglym do drogi powiatowej nr 2931S znajdujq sie:

- budynki mieszkaniowe, sklep.

Istniejacy teren mozna zaliczy¢ do ptaskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie robét

rozbiorkowych w celu wykonania planowanego zamierzenia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
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3.1. Projekt zagospodarowania terenu (1) ST %90,

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje lokalizacje wzdtuz jezdni ciagu dla
pieszych wraz z przejsciami dla pieszych oraz peronami.
Wzdtuz catego odcinka opracowania zostanie wykonane nowe odwodnienie jezdni, poprzez budowe kanalizacji deszczowej

. z wylotami do istniejacych przepustow poprzecznych oraz budowe odwodnienia terenéw przyleglych w postaci drenazu
| francuskiego.
3.1.1. Sieé drogowa

Podstawowe parametry projektowe drogi powiatowej nr 2931S Wilcza Gérna - Kuznia Nieborowska, ul. Wiejska
od km 0+008,60 do km 0+426,00:

- klasa techniczna drogi — droga klasy Z,

] - przekréj poprzeczny:

- odcinek A-B: przekrdj uliczny oraz pétuliczny; jezdnia o szerokoéci istniejacej, dwupasowa (po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku) z projektowanym chodnikiem dwustronnym od km 0+008,60 do 0+015,50 wraz z przejsciem dla
pieszych oraz z chodnikiem po jednej stronie o szerokosci 2,00m z miejscowym zawezeniem do 1,68 m od km 0+015,50 do
0+274,39; w km 0+242,44 do 0+247 44 projektuje sie poszerzenie chodnika do szerokosci 2,68m pod wiate przystankowa,
- - odcinek B-C: przekroj uliczny, jezdnia o szerokosci istniejacej, dwupasowa (po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku) z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,00m w km 0+274,39 + 0+328,00; w km 0+304,69 + 0+309,69 projektuje
sig poszerzenie chodnika pod wiate przystankowa. Ze wzgledu na spora réznice wysokosci na odcinku lewostronnego
chodnika od km 0+280,39 do km 0+318,39 projektuje sie mur oporowy o wysokosci $ciany h=1,00. Mur nalezy wykona¢ z
betonu C20/25, zageszczonego wibratorami wgtebnymi. Podkiad betonowy pod plytg fundamentowa wykonaé¢ z betonu
C8/10 na podsypce piaskowej gr 10 cm. Do zbrojenia zastosowa¢ stal zbrojeniowg A-Ill 34GS. Jako materiat zasypowy uzy¢
piachu $redniego ze wspdiczynnikiem filtarcji k>10° m/s — w takim przypadku mozna zaniecha¢ wykonania specjainych
warstw konstrukcyjnych. Izolacji powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonaé przez trzykrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym na goraco. Styki dylatacyjne od strony naziomu na catej wysokosci muru, po wypelnieniu szczeliny
kitem elastycznym, nalezy zakry¢ opaskami z taSmy dylatacyjnej o szeroko$ci 40 cm. Dylatacje zaprojektowano o szerokosci
20 mm. Szczelina dylatacyjna winna przebiegat na catej wysoko$ci muru oraz na szerokosci piyty fundamentowej. W
szczeline dylatacyjng w pierwszej fazie realizacji nalezy wlozy¢ obustronnie styropian. W drugiej fazie nalezy zastapic
styropian kitem budowlanym twardoplastycznym. W szczelinie wykona¢ dyble z pretow fi 25mm wchodzace w tuleje fi 30
mm i dtugo$ci 30 ¢cm i rozstawie co 40 cm.

- - odcinek C-D przekroj potuliczny, jezdnia o szerokosci istniejacej, dwupasowa (po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku) z chodnikiem po jednej stronie o szerokosci 2,00m z migjscowym zawezeniem do 1,25 m km 0+328,00 +
0+426,00;
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- odwodnienie drogi — z jezdni, chodnika, poboczy i skarp:

Odcinek A-B - przekro6j daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewa i prawg strone drogi.
W lewq strong do istniejacych rowow przydroznych natomiast w prawg strone w kierunku wpustéw ulicznych
podkraweznikowych na studni @500mm (wp1, wp2, wp3, wp4, wp5), nastepnie do studni rewizyjnych @1000 (S1,
S2, S3, S5) i dalej poprzez projektowany kolektor Dn400mm ditugosci 255m do studni wiotowej (S4) istniejacego
przepustu @500mm w km 0+199,28 zlokalizowanego pod jezdnig do przydroznego rowu. Chodnik o pochyleniu 2%
w kierunku jezdni.

Dodatkowo w kierunku rosnacego kilometrazu po prawej za budowanym chodnikiem zaprojektowano drenazu
francuskiego o dlugosci 150,00 m. Drenaz bedzie stuzy¢ do odwonienia przylegtych terenéw i posesji. Drenaz bedzie
skierowany i podpiety do projektowanych studni rewizyjnych @1000mm kanalizacji deszczowe;.

- Wymagania dla geowtokniny do drenu:

Materiat: PP, iglowana,
Przy obcigzeniu 20 KPa: KH>15x10-4 m/s, KH/KV >1,5, grubo$¢ 2-3,2mm,
Zamkniecie drenu: szpilki stal. “U" 8/60 mm

Odcinek B-C - przekroj daszkowy — woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewa i prawq strone drogi.
W lewg strone oraz w prawa strone w kierunku wpustow ulicznych podkraweznikowych na studni @500mm (wp6,
wp7), nastepnie do studni rewizyjnej 81000 (S6) zabudowanej na wylocie istniejacego przepustu poprzecznego pod
jezdnig (przepust przeznaczony do remontu) i dalej do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej Dn400mm
kierujgce wody deszczowe poza teren opracowania w kierunku wschodnim. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku
jezdni.
Odcinek C-D - przekroj daszkowy - woda z jezdni kierowana dwustronnym spadkiem na lewa i prawg strone drogi.
W prawg strone do istniejacych rowow przydroznych natomiast w lewa strone w kierunku:
- na odcinku od km 0+326 do km 0+426,71 poprzez projektowany wpust uliczny podkraweznikowy na studni
@500mm (wp8) nastepnie do studni rewizyjnej #1000 (S7) i dalej poprzez projektowany kolektor Dn400mm o
dtugosci ok 50m do studni S6 w km (wymiana studni rewizyjnej na nowa). Kolektor projektowany taczy sie z
istniejacym kolektorem @400mm, ktory ma swoj poczatek w km 0+426,00. Chodnik o pochyleniu 2% w kierunku
jezdni.

W przypadku odkrycia podczas wykonywania robét kanalizacyjnych istniejacych przewodéw
kanalizacji deszczowej stuzacych do odwodnienia istniejacych posesji nalezy podpiaé te przewody do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a kosztami wykonania przytacza obcigzy¢ whasciciela nieruchomosci.
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3.1.2. Kanalizacja deszczowa

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana budowa kanafizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg
zaprojektowano w celu odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2931S. Odwodnienie bedzie odbywac sig za
pomocg wpustow ulicznych, a nastepnie poprzez projektowany kolektor deszczowy o zmiennej $rednicy 400 mm. Na
zatamaniach trasy przewidziano zastosowanie studni o $rednicy 1000 mm. Studnie Dn1000 beda posiada¢ zamontowane

stopnie ztazowe. Przykrycie studni stanowi pokrywa wraz z wiazem o $rednicy 600 mm.
W skiad kanalizacji deszczowej wchodzi 7 studni rewizyjnych @1000 oraz 8 wpustéw ulicznych podkraweznikowych

na studniach @500.

W przypadku odkrycia podczas wykonywania robét kanalizacyjnych istniejacych przewodéw
kanalizacji deszczowej stuzacych do odwodnienia istniejacych posesji nalezy podpiaé te przewody do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a kosztami wykonania przytacza obciazy¢ wiasciciela nieruchomosci.

3.2. Uktad komunikacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji istniejacy ukiad komunikacyjny zostanie zmieniony. Zmiana uktadu

komunikacyjnego poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz go uporzadkuje.

3.3. Uksztattowanie terenu i zieleni

Inwestycja w ciagu drogi powiatowej nr 2931S powoduje zmiang w istniejacym uksztattowaniu terenu poprzez
lokalizacje chodnika. Planowana inwestycja nie przewiduje wycinke istniejacych drzew. Po wykonaniu robét budowlanych w

ramach prac wykonczeniowych zostanie wykonanie humusowania skarp wraz z obsianiem mieszaning traw.

34. Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacii.
3.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczefi przeciwpozarowych.

3.6. Oddziatywanie obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktorych zostata zaprojektowana
przedmiotowa inwestycja.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw,
placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchni biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

10

A
12




Tkoe
W ¥o A 0‘5 by W,

~ BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWE. NR 2931S UL. WIEJSKA W KUZNI NIEBORDY SKIE/PROJEKT

r’f:y_.-L_E TE_:(),_ 73

4.1.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Cata powierzchnia projektowanej inwestycji:

4.2,

lLp Rodzaj Powierzchnia [ m?]

1 Powierzchnia ciggu pieszego 692,00

2 Powierzchnia zjazdow 135,00
Catkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomosci 827,00

Sprawdzenie zgodno$¢ zamierzenia budowlanego,

Przedmiotowy odcinek opracowania potoZony jest na terenach gdzie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu Zzagospodarowania
przestrzennego

5.1.

Zabytki i dobra kultury

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terenoéw nastepujgcych obszaréw chronionych:

5.2.

5.3.

Parki narodowe,
Parki krajobrazowe,

Rezerwaty przyrody,
Uzytki ekologiczne,

Obszary Natura 2000,
Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe,

Obszary chronionego krajobrazu.

Pomniki przyrody
Na terenie objetym inwestycjq nie znajdujg sie pomniki przyrody.
Zabytki chronione

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz pozyskanych informaciji na terenie przedmiotowej inwestycji nie

wystepujg obiekty o charakterze zabytkowym.

11
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zmierzenia budowlanego, zn{a‘;dujaf_ﬁego\;fy)
granicach terenu gérniczego

6.1.  Charakterystyka wpltywow gérniczych

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenéw gorniczych przedmiotowy teren inwestycji potozony jest poza

wplywem terendw gémiczych.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia z zakresu zgodnym z przepisami

7.1. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstawac beda trzy typy Sciekow:
Scieki socjalno- bytowe, zwigzane z czynno$ciami sanitarnymi pracownikow budowy (miejsce powstania — zaplecze
budowy),
» Scieki technologiczne, zwigzane z biezacg konserwacjq sprzetu budowlanego oraz innymi czynnoSciami
technologicznymi (miejsce powstania — zaplecze budowy, plac budowy),
» Scieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce powstania: plac

budowy, zaplecze budowy)

Scieki socjalno- bytowe ujmowane i gromadzone bedg poprzez system przenosnych i szczelnych sanitariatow,
przystosowanych do fransportu kotowego. Odbiér ww. sanitariatéw prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione,
posiadajace odpowiednig decyzje administracyjna, wydang na mocy ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach.

Scieki technologiczne zwiazane sa z pracami prowadzonymi na terenie budowy gtéwnie z odwadniania wykopow. Woda
odpompowywana w trakcie prac ziemnych kierowana bedzie do odbiornikéw w postaci rowéw przydroznych lub kanalizacji
deszczowej.

Scieki opadowe, powstajace na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane beda poprzez wyprofilowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podituznych, tak aby grawitacyjnie splywaly w kierunku odbiomika. Na etapie
uzytkowania drogi wojewddzkiej nr 784 bedg powstawaé Scieki opadowe, zwigzane ze sptywami opadowymi i roztopowymi

z powierzchni jezdni, powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielone.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Emisja substancji wystepujaca w fazie realizacji przedsiewzigcia bedzie wprowadzana do Srodowiska w sposéb
niezorganizowany, a czas jej obecnosci w atmosferze bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych. Emisja
substancji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie mniejsza niz w fazie eksploatacii i nie bedzie miata wigkszego

znaczenia w dfuzszym horyzoncie czasowym.
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7.3. Oddziatywanie akustyczne

Zrédlem halasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewzigcia beda maszyny i urzadzenia budowlane (koparki,
spycharki, walce drogowe, rozscielacze, urzadzenia wibracyjne) jak rowniez pojazdy ciezarowe dowozace na teren budowy

materialy budowlane, kruszywa, beton, zbrojenie.

Poziom mocy akustyczne maszyn budowlanych stosowanych przy budowie drog szacuje sie na 90 — 100 dB.
Przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrédio hatasu, w ramach ktérego bedq poruszac sie zrodta elementame -
maszyny budowlane. Na etapie robét budowlanych nalezy opracowa¢ i wdrozyé taki plan robot, aby zoptymalizowac
wykorzystanie sprzetu budowlanego i srodkow transportu. Ograniczenie negatywnego oddziatywania akustycznego w czasie
budowy nalezy do obowiazkoéw wykonawcy robét. Zaleca sie aby prace budowlane byly prowadzone podczas pory dziennej
(6:00 - 22:00 ).

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

8.1. Informacje dodatkowe

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, obowiazujacymi normami i normatywami, zgodnie
z przepisami BHP i p.poz. Planem BiOZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wszelkie prace w rejonie
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujgcych przedmiotowe urzadzenia.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzer podziemnych. Po

wykonaniu robét teren nalezy posprzata¢ i uporzadkowaé do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. bud Tomasz Kofo]ny

mgr in2. budo
34-300 ZYWIEC ul, :
UPRAWNIENLA BUDDWLANE
NR EWID, SLKIBE12/QWOK/14
W SPECJALNGSC| KONSTRUKC 0-84P
BEZ OGRANIGZEN
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA %2 23,

1.1. Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126). Plan nalezy opracowa¢ uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ", na podstawie

niniejszego opracowania, dia realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgtoszeniem robot w

organie nadzoru budowlanego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii

Przedmiotowy teren planowanej inwestycji polozony jest w miejscowosci Kuznia Nieborowska przy ulicy Wiejskiej.
Poczatek zakresu opracowania znajduje sie zaraz za koncem tarczy skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 921 , natomiast
jego koniec zlokalizowany jest w km 0+426,00 gdzie ma swoj poczatek opracowanie pn."Remont chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuzni Nieborowskiej".

Na terenie prowadzonego zadania znajduje sie uzbrojenie podziemne, ktére krzyzuje sie projektowang droga.

W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e Uzbrojenie napowietrzne:
- sieci elektroenergetyczne wraz ze stupami,

- stupy oswietleniowe,
- sieci teletechniczne.

e Uzbrojenie podziemne:
- sieci wodociggowe,
- sieci teletechniczne,

- sieci elektroenergetyczne,

Skrzyzowania z istniejacym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie trwania rob6t. Wzdtuz prowadzonych

robot wystepuja obiekty kubaturowe zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz ustugowe;.
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1.3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia o33 2 3* “g?m 4 gr“’fu Cry.
(1) 77 51 “areg,
J -~

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujg sig nastepujace, istniejace elementy zagospodarowanla

terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

0 uzytkowana droga;
. istniejgca sie¢ wodociggowa;
- istniejace kable energetyczne i teletechniczne.

1.4. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét

Wykonywane roboty bedg mogly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

. zagrozenia obsuniecia sig ziemi w catym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na gtebokosciach okoto 1,0m
(np. wykop pod kanalizacje deszczowg);

. niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli;

. niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzetu mechanicznego, wykonujgcego roboty ziemne - w calym

zakresie prowadzonych prac (chodnik, kanalizacja deszczowa);

. zagrozenie, ktore stwarzajq pojazdy poruszajace sig po jezdni;

. zagrozenie od maszyn i urzadzen do robét drogowych;

. zagrozenie od poruszajacych sig pojazdow na jezdni DP 2931S (predko$¢ i ograniczenia widocznosci),
. niebezpieczenstwa zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociggowej.

1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t

Realizacja robot odbywac powinna sie odcinkami, zgodnie z projektem technologicznym i organizacii ruchu.

Teren robot nalezy w sposob wyrazny wygrodzic przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych i zakazu, tasm
ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogdlnodostepnych dla oséb trzecich.
Miejsca kolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy wspéludziale whascicieli urzadzen podziemnych
oraz sluzb geodezyjnych.

1.6. Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w zakresie prowadzenia zmechanizowanych
i recznych robét ziemnych ze szczegoinym uwzglednieniem prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie
drog komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z
pracownikéw powinien zostaé przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu

w ,zeszycie szkolet".

Podstawowa tematyke szkoler opracowaé nalezy w oparciu o nastepujgce akty normatywne:

- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - PN-B 10731: 1999;

- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz.

15




574

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWE. NR 2931 UL. WIEJSKA W KUZNI NJE %Bw,sfgﬂ PROJEKT
1) o - AR

Cx {;-
"‘:'"I/ 4’7’5’? Iﬁy/
o To £
Fa Ry : l"’
5 " ¥
437); 2 25 ”«’mw} Uoo;y?"fo,
(1) 2 St €y,

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepisow bezplerf’zenstwé i hlgfehy; '
pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo ogoine. pkt. 3 Roboty ziemne;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacii

maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Stosownie do wyzej wymienionych przepisow, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w

przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

- wykonywania rob6t w wykopach;
- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);
- rob6t w poblizu uzbrojenia energetycznego;

- rob6t w rejonie czynnych kanatow Sciekowych; [ obstudze wiertnic do przewiertow poziomych.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni

sie z niej wycofaé, powiadamiajgc jednoczesnie dozér bezposredni o powstatej sytuacii, np.:

- obsuniecie sie ziemi w wykopie;
- uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej, tj. kask
ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku koniecznosci wejscia do czynnych studzienek

kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.

Prowadzenie robét powinno odbywaé sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy za$
dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie szczegélowych przepisow.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa

oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonywane wykopy beda zabezpieczone poprzez Scianki azurowe w miejscu, gdzie grunt jest mato stabilny.

Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ 'pod nadzorem odpowiedzialnych 0s6b wg rozwigzania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywac sig poza klinem odfamu gruntu tzn. w
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(1 5 °
Teren prowadzenia prac nalezy w sposdb wyrazny oznakowa¢ przy pomocy: ) 5"

- znakow ostrzegawczych,
- barierek i siatek,
- nocnego oswietlenia koloru zéttego, [ tasm ostrzegawczych.
Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robot nalezy wykorzystywac istniejace ulice.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementow uzbrojenia podziemnego terenu nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wiascicieli.

Urobek wydobywany z wykopdw winien by¢ skladowany, co najmniej w odleglosci 1 m poza klinem odfamu gruntu.

1.8. Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacie wykonawczg oraz niezbedne uzgodnienia nalezy
przechowywa¢ w biurze budowy. W sposob chroniacy przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego
wiasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

1.9. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen higieniczno-sanitamych o odpowiedniej powierzchni i
standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.

Opracowat:

f ) mgr inz. bud. Tomgsz Kotajny
U : Uprawnienia buofmla/rd@xlomrm
! bez ograniczen w spedjahefcl drogowe|

Nr ewld. SLK/1898/POOD/07

mgr inz. b dowmc %
34-300 ZYWIEC ul. Wspdina %
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