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ODBUDOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

naciecie nawierzchni — wyfrezowanie nawierzchni na gfebokos¢ 5 cm

wbudowanie kraweznika / studni wpustowe] z kratkq kraweznikowo —jezdniowq

wypefnieine szczeliny betonem C12/15

30cm

odbudowa warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

®

5em

kraweznik drogowy 20x30x100 | 30cm
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,084 m3/mb |15cm
fawa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie |40cm
podfoze gruntowe G4 |razem 85cm
®

KONSTRUKCJA CHODNIKOW:

drenaz francuski — kruszywo naturalne
Huczed lub zwir 31,5/63 w geowfdkninie

rura typu PESZEL 9160

grunt nasypowy

kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

warstwa odcinajgca z piasku famanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie

podfoze gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,070 m3/mb
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grunt nasypowy

- mieszanka gruntéw o wskazpiku zaggszezenia Is=1,00

obsypka z piasku naturalnego

~ -
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podfoze gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY)
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Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 2931S ul.Wiejska w Kuzni Nieborowskiej

AN - mieszanka gruntow o wskazniku zageszczenia Is=1,00
8cm ~_
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L
| , / Lokalizacja:
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293/73; 72; 70; 69; 77; 262/5; 195/14; 11; 260/10; 13;
304/5; 4; 261/10; 290/5; 3 —obr. Kuznia Nieborowska

Droga powiatowa Nr 29315
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