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1. Wstep i informacje ogbine

Inwestor: | Powiat Gliwicki reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu

Drég Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. taczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawna opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujacych w podiozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano:

e Szczegblowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Gliwice w skali 1:50000;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

« dane z wizji terenu i wiasne materialy archiwalne (opracowania geotechniczne);

¢ wyniki wiercen i badar terenowych;

¢ badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badar lezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka, bedgacym czes$cig makroregionu Wyzyna Sigska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ - Kuznia Nieborowska
e gmina - Pilchowice

o powiat - gliwicki

¢ wojewoddztwo — Slgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano w rejonie ulicy Wiejskiej. Lokalizacje
szczegolowa wykonanych badar przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac
Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 4

otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, lipiec 2017 r.
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Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspbirzednych
geograficznych wyznaczonych z mapy do celéw projektowych, a nastgpnie sprawdzono
poprawno$é wytyczenia metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych
istniejacych szczegotow sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
$widra Slimakowego o S$rednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowa wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosc, stan).
Pobrano préby NW z gruntéw spoistych i NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejno$ci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametrow geotechnicznych podtoza jak réwniez
na zmiane¢ $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczegdlowa Mapa Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w miejscu wykonanych badan (przydroznym zielericu) pokrywa
warstwa gleby.

Poditoze rodzime buduja holocenskie utwory rzeczne (zaklasyfikowane jako piaski
drobne w stanie $rednio zageszczonym, a w rejonie otworu 1 takze jako gliny pylaste zwigzie
w stanie twardoplastycznym oraz gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym na
pograniczu z plastycznym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne
Wierceniami wykonanymi w lipcu 2017 roku stwierdzono, ze w poditozu wystepuje

zwierciadlo wéd gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze 2 na
gtebokosci 1,6 m p.p.t., w otworze 3 na giebokosci 2,0 m p.p.t. oraz w otworze 4 na
gtebokosci 2,2 m p.p.t. Ponadto zaobserwowano saczenia wod w otworze 1 na gtebokosci
2,0 m p.p.t, w otworze 3 na gtebokosci 1,5 m p.p.t. oraz w otworze 4 na gtebokosci 1,6 m
p.p-t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wéd i intensywnosci saczen. W porach

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, lipiec 2017 r.
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mokrych (intensywne opady, roztopy éniegu) poziom zwierciadta i intensywno$¢ sgczen
moga wzrastac, natomiast w porach suchych opadac.
Wyniki obserwaciji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

zamieszczono ha kartach otworéw badawczych.

6. Warunki geotechniczne
Podziatu gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne

dokonano na podstawie wierceri badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.
W dokumentowanym podiozu wydzielono jedng grupe genetyczng utworow:

e grupe | — obejmujgca holocerskie utwory rzeczne.

Zalegajace w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

o Warstwa la:
Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne, lokalnie zaglinione. Grunty sg mato
wilgotne, wilgotne, mokre i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym
ogoblnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50, Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych, grupa
nosnosci G1, a w miejscach, gdzie wykazujg zaglinienie, do watpliwie wysadzinowych, grupa
no$nosci G2 (powyzej zwierciadta wod gruntowych) oraz G3 (ponizej zwierciadia wod
gruntowych).

e Warstwa Ib:
Obejmuje rodzime grunty zwigzto spoiste — gliny pylaste zwigzte przewarstwione piaskiem
drobnym. Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym og6inie stopniu
plastycznosci I, = 0,15. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G3.
Przyjeto dia nich grupe konsolidacji C.

e Warstwa lc:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny piaszczyste. Grunty sa mato wilgotne, w
stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym ogéinie stopniu
plastycznosci I. = 0,25. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzionowych, grupa nosnosci

G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorgc jako ceche wiodgca
stopienn plastycznosci dla gruntéw spoistych oraz stopnien zaggszczenia dla gruntéw

niespoistych.

e "~ Rybnik, lipiec 2017 r.
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Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otworéw
badawczych (zalacznik nr 2). Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zalgcznik nr 3 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dia rozpoznania warunkéw gruntowo

-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2017 r. odwiercono 4 otwory

badawcze. Szczegbtowe wyksztaicenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na

kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2).

2. Wierceniami wykonanymi w lipcu 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje

zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze 2 na

gtebokoséci 1,6 m p.p.t., w otworze 3 na giebokosci 2,0 m p.p.t. oraz w otworze 4 na

gtebokosci 2,2 m p.p.t. Ponadto zaobserwowano sgczenia wod w otworze 1 na giebokosci

2,0 m p.p.t, w otworze 3 na gtebokosci 1,5 m p.p.t. oraz w otworze 4 na gtebokosci 1,6 m

p.p.t.

3. Podioze rodzime budujg holoceniskie utwory rzeczne (zaklasyfikowane jako piaski

drobne w stanie $rednio zageszczonym, gliny pylaste zwigezte w stanie twardoplastycznym

oraz gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym). Grunty

te zaliczaja sie¢ do nosnych.

4. Grupy no$nosci wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni

Podatnych i Pétsztywnych. Do grup nosnosci zakwalifikowano nastepujgce grunty:

e do grupy G4 — grunty $rednio spoiste (warstwa Ic);

e do grupy G3 — grunty niespoiste zaglinione, znajdujgce si¢ ponizej zwierciadta wod
gruntowych (la), grunty zwiezio spoiste (warstwa 1b);

« do grupy G2 — grunty niespoiste zaglinione znajdujace si¢ powyzej zwierciadta wod
gruntowych (warstwa la);

e do grupy G1 - grunty niespoiste niezaglinione (warstwa la).

5. Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie chodnika, o prostej konstrukciji, i

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie

wykonanych badan przyjmuje si¢ jako proste.

6. Konstrukcie nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do

stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O warto$ciach przyjmowanych obcigzen

dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczainych osiadan zadecyduje

wylacznie projektant obiektu.

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, lipiec 2017 r.

B e-mail: biuro@biogeo.pl
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7. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
grunty zalegajgce w podiozu zaliczajg sie do kategorii urabialnosci Il (piaski) i Ill (gliny

piaszczyste) i IV (gliny pylaste zwiezte).
8.  Normowa gleboko$é przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materialéw archiwalnych

¢ Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

e E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

e A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z. Pazdro , Hydrogeologia ogéina”

e Z. Wilun ,Zarys geotechniki”

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

e Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

o Normy: PN - 81/B — 03020, PN - 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,

PN-80 B-01800.

= o Rybnik, lipiec 2017 r.
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UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAK|I DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszk
il przewarstwienia (wkiadki)

!
(

1

na pograniczu
) uzupelnienia skiadu np nasypu
numer otwory

50,14 rzedna terenu

H grun préchniczny (humus) 2% <lom=5%
Nm namut 5%zl <30%
T torf 30%-<l,-.

'i'

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o nalurainej strukiurze (NNS)
prébka o naluralnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowe) (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterprelowany max. poziom wody gruntowe)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

v sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udardw)

_I_me_s‘sondowama sondg udarowa lekka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

potzwarty uzny
twardoplastyceny oo

plastyczany @ sredniczageszezony
miekkoplastyczny

oy @ zageszczony
INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

w3 O ; rzut projeklowanego obiektu, numer i ilo§¢ kond.

GRUNTY MINERALNE RODZIME N
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste

KRg rumosz giniasty 23
KO  otoczaki 234 |

Z Zwir L
2g 2w giniasty gruboziarniste

Po  pospélka

Pog pospdika glinasta

Pr pasek gruby ———
Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste

Pr plasek pylasty

Py piasek gliniasty

p py! piaszczysty

T pyl

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta o
Gz glina zwiezta ¢
Gnz  glina pylasta zwigzia *
Ip i piaszczysly B
| il = =
In.  ilpylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy oyt

Ch weglel brunatny
Ck wegiel kamienny

projektowany poziom posadowienia

— gramce litologiczno-stratygraliczne (warstwy)

na przekrojach
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