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ODBUDOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

naciecie nawierzchni — wyfrezowanie nawierzchni na gfebokos¢ 5 cm
wbudowanie kraweznika / studni wpustowe]j z kratkq kraweznikowo - jezdniowgq

wypetnieine szczeliny betonem C12/15| 30cm

odbudowa warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S| Scm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

®

kraweznik drogowy 20x30x100 | 30cm
fawa betonowa z oporem - beton C12/15 v=0,084 m3/mb

fawa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie |40cm
podfoze gruntowe G4 |razem 85cm

oem

®

KONSTRUKCJA CHODNIKOW:
kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana szara | 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4| 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |20cm

warstwa odcinajgca z piasku famanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie |10cm

podfoze gruntowe G1 (NASYP BUDOWLANY) |razem 41cm

©

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
fawa betonowa — beton C12/15 v=0,070 m3/mb

Ocm

podfoze gruntowe G (NASYP BUDOWLANY)

®
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