Zatacznik Nr 9

Obiekt mostowy o numerze JNI 01015129 potozony w ciggu drogi powiatowej 2950 S (14149)
w miejscowosci Toszek w km 1+042 nad torami PKP.

1. Opis stanu istniejgcego (wiadukt w ciggu drogi powiatowej)

PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU
— dtugosé obiektu mostowego: 29,2 m,
— szerokos¢ obiektu mostowego: 9,0 m,
nos$nosc¢ obiektu mostowego: 15T,
rok budowy: 1951 r.

Przedmiotowy wiadukt jest ustrojem jednoprzestowym, swobodnie podpartym. Konstrukcje przesta
stanowig dwa zelbetowe diwigary tukowe z jezdnig posrednig oraz uktad podtuznic i poprzecznic.
Rozpieto$é teoretyczna przesta wynosi 27,40 m. Dtugos¢ catkowita ustroju niosgcego wynosi 29,2 m,
a szerokos$¢ catkowita 10,89 m. Kat skosu przesta wynosi 48°. Obiekt posiada obustronne chodniki
znajdujace sie od zewnetrznych stronach dzwigaréw.

Ustrdj niosgcy wiaduktu wykonstruowano jako belkowy zelbetowy o tukowych dzwigarach o
maksymalnej wysokosci przekroju w $rodku rozpietosci réwnej 3,33 m, szerokosci 0,70 m i rozstawie
7,69 m. Dzwigary stezone sg zelbetowg ptytg pomostowg o grubosci 0,23 m oraz uktadem podtuznic i
poprzecznic.

Podpory skrajne obiektu stanowig przyczétki zelbetowe masywne ze skrzydtami rownolegtymi do osi
podtuznej wiaduktu. Korpusy przyczétkdw usytuowane sg rdwnolegle do osi przeszkody oraz w skosie do
osi podtuznej obiektu. Rozpietosé w swietle przyczétkdw wynosi, mierzgc prostopadle, 19,35 m. Przesto
oparte jest na przyczotkach za posrednictwem stalowych tozysk stycznych.

Na obiekcie, pomiedzy dziwigarami tukowymi, znajduje sie jezdnia o nawierzchni asfaltowej oraz
trawiaste pobocza po jej obu stronach. Jezdnia o szerokosci 5,53 m uksztattowana jest w spadku
dwustronnym (daszkowym) o spadku poprzecznym 1 %. Nawierzchnia jezdni nad szczeling dylatacyjna
(styk przyczotka z przestem) wykonana jest w sposdb ciaggly. Szerokosé uzytkowa wyprowadzonych z
dzwigaréw zewnetrznych chodnikéw wynosi ok 1,00 m, a catkowity ich wysieg 1,30 m. Na obiekcie
znajduja sie balustrady, ktére stanowig zelbetowe stupki o wysokosci 1,18 m i rozstawie co ok. 2,00 m
oraz przeciagi rurowe. Do balustrady zamocowane sg ostony przeciwporazeniowe o wysokosci 2,50 m.
Pod obiektem przebiegajg cztery tory linia kolejowych nr 152 Pszczyna — Lubliniec oraz 153 Toszek
Pétnoc — Rudziniec Gliwicki. W zwigzku z wystepowaniem trakcji elektrycznej na ww. liniach, na obiekcie

wystepuje instalacja uszynienia.
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