ZALACZNIK NR 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej instrukcji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru zadania
pn.: ,,Wycinka drzew w ciagu drog powiatowych” polegajacego na wycince (usunieciu)
drzew rosngcych w ciggu drog powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego.

1.2. Zakres stosowania

Instrukcja, stanowi dokument kontraktowy realizacji ustugi wymienionej w pkt. 1.1 oraz
w zapytaniu ofertowym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wycinka drzew w ilosci okreslonej w zapytaniu i zalgcznikach do zapytania. Lokalizacja
drzew przewidzianych do usunigcia zostata natomiast przedstawiona w zatagczniku mapowym
dotaczonym do zapytania.

Dla zadania przewidziano wykonanie nast¢pujacych prac:

— wycinka drzew wraz z frezowaniem pniakdéw i karpiny na glebokos¢ 10 cm ponizej
krawedzi jezdni w przypadku drzew rosnacych na poboczu drogi lub na glebokos¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

— oznakowanie i zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym,

— zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robét,

— pocigcie Scietych drzew w kloce o di. 30 cm oraz transport na Obwod Drogowy
w Pyskowicach,

— dokonanie obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego poprzez
uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

— uprzatniecie pasa drogowego i przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcietych galezi
1 innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

— zabezpieczanie drzew i krzewdw podczas wykonywania prac.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET



Do wykonywania robét zwigzanych z wycinkg drzew moze by¢ wykorzystywany

nastepujacy sprzet:

- pily r¢czne i mechaniczne,

— pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, np. frezarki

- sekatory,

- liny 1 pasy,

— podnosnik koszowy,

— drabiny,

- rusztowania,

- rebarka do galezi,

— koparki, koparko-tadowarki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia
prac zwigzanych z usuwaniem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu
Do transportu sprzetu i wywozu drewna oraz scigtych galgzi mogg by¢ wykorzystywane
ogblnodostepne $rodki transportowe tj. np.: ciggniki kotowe, samochody samowyladowcze

itp.

Srodki transportowe musza by¢ sprawne technicznie. Srodki transportowe wykorzystywane

do prac w pasie drogowym drog powiatowych winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycinka drzew

Roboty zwigzane z wycinkg drzew obejmujg:

odkopanie korzeni i okorowanie pnia drzewa,

ustalenie kierunku obalenia drzewa (w przypadku watpliwosci co do zatozonego kierunku
upadku drzewa nalezy stosowaé liny odciggowe o diugodci co najmniej 2,5 krotnej
wysokosci $cinanego drzewa doczepne do ciggnika, natomiast w przypadku przebiegu linii
energetycznej lub telekomunikacyjnej nalezy je zdja¢ lub zabezpieczy¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stuzbami lub dokona¢ wycinki z uzyciem podnosnika z podestem
balkonowym),

Scigcie drzew pila mechaniczna zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
pociecie $cietych drzew w kloce o dt. 30 cm i przewiezienie na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach,

wszystkie gafezie nalezy rozdrobni¢ za pomocg rgbaka lub wywiez¢ staraniem i na koszt
Wykonawcy,

dokona¢ obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego poprzez
uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

uprzatniecie terenu po wycince drzew,

frezowanie pniakéw i karpiny na gleboko$¢ 10 cm ponizej krawedzi jezdni w przypadku
drzew rosnacych na poboczu drogi lub frezowanie pniakéw i karpiny na glebokos¢ 10 cm



ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

- sprzatnigcie trocin powstalych po frezowaniu,

- zasypanie wyrobiska gruntem i zaggszczenie.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidlowego
oznakowania 1 zabezpieczenia prac.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, a nie przeznaczona do usuni¢cia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéora ma byé
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona
na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Scinka drzew w terenie zabudowanym 2z utrudnieniami np. napowietrzne linie

energetyczne, telekomunikacyjne, bliskos¢ zabudowy itp.:

— odcigcie pila mechaniczng galezi i konaréw oraz czesci pnia z uzyciem podnosnika
koszowego,

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych, co do zatozonego kierunku
nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dlugosci przekraczajacej 2,5 krotng wysokos¢
Scinanego drzewa. Liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciagnika, spycharki itp.

Scigcie drzewa:

— Scig¢ drzewo pilg mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— frezowanie pni i karpiny do gltebokosci 10 cm ponizej krawedzi jezdni w przypadku drzew
rosngcych na poboczu drogi lub do gl¢bokosci 10 cm ponizej terenu w przypadku drzew
rosnacych poza poboczem / poza rowem tj. na przeciwskarpie rowu,

— uprzatniecie pasa drogowego i przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcigtych gat¢zi
1 innych zanieczyszczen po wykonanych robotach.

— Sciete drzewa pocia¢ w kloce o dt. 30 cm i przewiez¢ na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach,

— zasypanie dotu ziemia, wyrownanie i ubicie.

W przypadku koniecznosci wykorzystania terenu przylegtego do drogi, wymagane jest
uzyskanie zgody wiasciciela terenu.

Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzic powiadomienie w terminie 7 dni firm¢ Tauron
o planowanej wycince drzew w pasie drogowym w przypadku konieczno$ci wylaczenia
pradu. Nie powiadomienie firmy Tauron w ustalonym terminie Wykonawca nie bedzie miat
podstawy do wydluzenia terminu realizacji ustugi.

Scinka drzew w terenie zabudowanym lub niezabudowanym bez utrudnien:

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych, co do zatozonego kierunku
upadku nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5 krotng
wysokos¢ Scinanego drzewa. Liny nalezy doczepi¢ do cigzkiego ciagnika, spycharki itp.

Sciecie drzewa:

— frezowanie pni i karpiny do glgbokosci 10 cm ponizej krawedzi jezdni w przypadku drzew
rosnagcych na poboczu drogi lub do glebokosci 10 cm ponizej terenu w przypadku drzew
rosngcych poza poboczem / poza rowem tj. na przeciwskarpie rowu,



— uprzatniecie pasa drogowego i przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcietych galezi
i innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

— $ciete drzewa pocigé¢ w kloce o dh. 30 cm i przewiez¢ na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach,

— zasypanie dotu ziemig, wyrdwnanie i ubicie.

Drzewa maja by¢ skutecznie usuniete, w taki sposéb aby uklad korzeniowy wycigtych drzew
nie powodowat ich odrastania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci po wykonaniu robot

Kontrola jako$ci rob6t po ich wykonaniu polega na wizualnej ocenie wykonanych robot
tj. sprawdzeniu kompletnosci usunigcia drzew zgodnie z wykazem drzew — obejmujgce
kompletne usunigcie galezi i konaréw, frezowanie pni i karpiny, zasypanie dolow,
wyprofilowanie terenu po wycince oraz uporzgdkowanie terenu po zrealizowanych robotach
(usuwanie gatezi i konaréw oraz uporzadkowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
ST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z wycinka drzew jest 1los¢ wycigtych drzew w szt.
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci wyznaczonego przedstawiciela
Zarzadu Drég Powiatowych w Gliwicach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaé beda prace wykonane prawidlowo zgodnie z zawarta umowa
Zamawiajacego. Odbioru robot zwigzanych z wycinkg drzew i uprzatnigciem pasa drogowego
Zamawiajacy dokona w ciagu 3 dni od daty zgloszenia zakonczenia przez Wykonawce
przekazanego w formie pisemnej poczta na adres Zamawiajgcego, e-mailem na adres
przetragi@zdpgliwice.pl, lub sekretariat@zdpgliwice.pl.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

_  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6ézn.
zZm.)

_ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pozn. zm.)



