ZARZAD P0G POWIATOWYCH

44100 GLIWEIE ul 2yamuida Sarego 17

tel. 234 31 62, telffax 24 06 96
P

Zatgcznik Nr 1a
Nr sprawy: ZDP/DI/542-650/6/2022

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Okreslenia podstawowe:

Biezaca konserwacja - czynno$ci majgce na celu utrzymanie wiasciwego stanu instalagiji,
urzgdzen, sygnalizatoréw i ich elementéw obejmujace: mycie, czyszczenie, regulacje,
smarowanie, itp.

Biezace utrzymanie - catodobowa dyspozycyjnos¢, przeglady techniczne oraz remonty
majace na celu zapewnienie poprawnej pracy urzadzen sterujgcych i sygnalizatoréw przez
okres objety umowa.

Remonty - zabiegi polegajace na naprawie, uzupetnieniu lub wymianie elementéw urzadzen
regulacji ruchu (sygnalizacji $wietlnej) w celu zachowania lub przywrdcenia petnych funkcji
petnionych przez te urzadzenia.

Calodobowa dyspozycyjnos¢ - stata gotowosS¢ do tgcznosci telefonicznej polegajaca
na dyzurowaniu pracownika Wykonawcy pod telefonem m.in. w celu umozliwienia
zgtaszania uszkodzen, zabrudzen sygnalizacji lub nieprawidtowos$ci jej dziatania.
Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego reagowania na zgtoszone przez
Zamawiajgcego uszkodzenia lub nieprawidtowosci w dziataniu sygnalizacji.

Usterka - przez usterke nalezy rozumieé: wymiane spalonych zaréwek, naprawe mocowan
sygnalizatoréow, prostowanie skrzywionych konstrukcji wsporczych, zawieszenie pracy
systemu sterujacego, drobne naprawy dotyczace sterownikéw, wymiane zarnikow
pods$wietlenia przejscia dla pieszych i swietlowek, itp.

Awaria - przez awarie nalezy rozumieé: naprawe uszkodzonej konstrukcji wsporczej,

masztu, sygnalizatora, naprawa uszkodzonych kabli zasilajgcych i sterujacych itp.

1. Szczegodtowy zakres prac utrzymania sygnalizacji w Knurowie i Pyskowicach:
1) catodobowy monitoring poprzez sprawdzanie poprawno$ci dziatania sygnalizacji
w zakresie kontroli pracy sterownika, kontroli uktadu zabezpieczen, petli indukcyjnych,
wideo detekcji, poprawnosci wyswietlanych sygnatéw,
2) badanie indukcyjnosci i dostrajanie petli indukcyjnych , badanie uziemienia roboczego
i/lub ochronnego , pomiar instalacji kablowej zasalajgcej i sterujace;j,
3) sprawdzanie Swiecenia zrédet Swiatta potgczone z wymiang spalonych zaréwek,
4) kontrole pracy kamer, (//{
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5) sprawdzanie skuteczno$ci dziatania sygnalizatoréw dZzwiekowych przy przejsciach dla
pieszych,
6) sprawdzanie stanu technicznego urzadzen sygnalizacyjnych w tym réwniez konstrukg;ji
wsporczych sygnalizatoréw (w tym: sprawdzenie stanu antykorozyjnej powtoki
ochronnej wszystkich elementéw metalowych),

7) prace konserwacyjne w ramach biezacej konserwacii w sktad ktérych wchodzi:

- konserwacje sygnalizatoréw (mycie soczewek) - nie rzadziej niz raz w miesigcu,

- biezgce czyszczenie masztéw, wysiegnikdw i szaf sterownikdw z naklejanych
ogtoszen,

- w przypadku zlego stanu powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych
malowanie: galwaniczne lub farbami antykorozyjnymi (nie dotyczy nowych masztéw,
ustawionych na drogach powiatowych, objetych gwarancja w tym: masztu
umieszczonego w ciggu drogi powiatowej nr 2982 S ul. Michalskiego w Knurowie przy
przejsciu dla pieszych w rejonie Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 1; jednego
masztu na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja, Jeczmienna i Kosmonautéw w Knurowie oraz
jednego masztu na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja, Kapelanéw Wojskowych i Al. Lipowa w
Knurowie — po podpisaniu Umowy Wykonawca otrzyma wycigg z projektu
wykonawczego przedstawiajgcy, ktére urzadzenia na w/w skrzyzowaniach sg wytaczone
z opisanych prac),

- przeprowadzanie drobnych napraw sygnalizacji takich jak: naprawa przyciskow
zgtoszeniowych dla pieszych, naprawa sygnalizatorow akustycznych, naprawa mocowan
sygnalizatoréw, konsoli, prostowanie skrzywionych konstrukcji wsporczych sygnalizacji,
gtowic wierzchotkowych, drobnych napraw sterownikéw (czynnosci obstugowe nie
wymagajgce wymiany istotnych czesci sterowania czyli np. wymiana bezpiecznikéw kart,
poprawa stykéw w listwie rozdzielajgcej, itp.),

- biezgca kontrola, zakup i wymiana zaréwek, zarnikéw, wktadéw LED,

- biezagca kontrola i zakup drobnych elementéw takich jak: bezpieczniki, uszkodzone

soczewki, daszki, uszczelki drzwiczek i soczewek, dokrecanie przyciskdw itp.,

2, Szczegolowy zakres prac utrzymania sygnalizatorow nadajacych sygnaty
ostrzegawcze w Sos$nicowicach oraz w Paniéwkach:
1) sprawdzanie stanu technicznego urzadzeh sygnalizacyjnych w tym rowniez
konstrukcji wsporczej (w tym: sprawdzenie stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej
wszystkich elementéw metalowych),
2) catodobowy monitoring,

3) prace konserwacyjne obejmujace:



- czyszczenie sygnalizatorow oraz znaku D-6 i kasetonu pod$wietionego D6 (co najmniej
dwa razy w ciggu trwania umowy),
- malowanie cokotu i fundamentéw betonowych (co najmniej raz w ciggu trwania umowy)

- dotyeczy sygnalizatora w So$nicowicach.

- w przypadku ztego stanu powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych,
malowanie: galwaniczne lub farbami antykorozyjnymi,
4) drobne naprawy w tym: wymiana Zarnikow pods$wietlenia przejscia dla pieszych

i Swietlowek,

3. Warunki ogélne utrzymania sygnalizacji w Knurowie i Pyskowicach
oraz sygnalizatoréow nadajacych sygnaly ostrzegawcze w Sos$nicowicach
i Paniowkach.

a. catodobowa dyspozycyjnosé - kazde zgtoszenie o nieprawidtowos$ci w pracy sygnalizacji
$wietlnej, rodzaj usterki oraz godzing ich usunigcia winna by¢ odnotowana w dzienniku
eksploatacji sygnalizacii,

b. usuwanie wszystkich awarii pracy sygnalizacji $wietinej (nie dotyczy uszkodzen pracy
sygnalizacji spowodowanych przez osoby trzecie, ktére rozliczane bgdg kazdorazowo
wg kosztorysu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego),

c. jednokrotne w roku badania uziemienia ochronnego wraz ze sporzadzeniem
odpowiedniego protokotu zawierajacego wyniki pomiaréw wraz z wnioskami i zaleceniami
(raport nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego),

d. prowadzenie dziennikow eksploatacji sygnalizacji - oddzielnie dla kazdej sygnalizacji.
Dzienniki nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach. Kserokopia dziennika winna by¢ przekazywana
Zamawiajgcemu raz w miesigcu. Dziennik eksploatacji wanien zawieraC date i godzine
zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego oraz czas reakcji Wykonawcy na usunigcie
awarii (liczony od momentu otrzymania zgtoszenia). Dodatkowo w dzienniku powinny by¢
wpisywane na biezaco wszelkie czynnoSci realizowane przez Wykonawce, wchodzace

w skiad zamowienia - (dotyczy sygnalizacji Swietlnych),

e. z uwagi na fakt, iz sygnalizacja zabudowana w ciagu drogi powiatowej nr 2982 S
ul. Michalskiego w Knurowie przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 im.
Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz wybrane maszty i sygnalizatory zabudowane
na skrzyzowaniach ul. 1-go Maja z drogami gminnymi ul. Jeczmienna
i Kosmonautéw oraz Al. Lipowa i ul. Kapelanéw Wojskowych objete sa gwarancja
wszelkie awarie i nieprawidiowosci oraz wszelkie planowane prace utrzymaniowe
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dot. urzadzen zabudowanych w wiw lokalizacjach w pierwszej kolejnosci nalezy
zgtasza¢ Zamawiajacemu, ktéry podejmie dalsze decyzje dot. moziiwosci i sposobu
wykonania niezbednych robét. Naprawa elementéw objetych gwarancja zlecana
bedzie bowiem wiasciwym Wykonawcom zadan zgodnie z zapisami i zakresem

zawartych Umow.

4. Zakres prac przy — utrzymaniu wyswietlaczy predkosci:

— sprawdzanie stanu technicznego wyswietlaczy,

— dbanie o nalezyte ustawienie wigzki radarowe;,

— prace konserwacyjne obejmujace: (czyszczenie powierzchni panelu nie wiecej niz
6 razy w ciggu trwania umowy ,

— w przypadku ztego stanu powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych,
malowanie: galwaniczne lub farbami antykorozyjnymi,

— naprawa wszelkich awarii dotyczacych bftedéw w wySwietlaniu badz braku
wys$wietlania formuty tekstowej / symboli na wy$wietlaczach,

— drobne naprawy w tym: dotadowanie akumulatorow, prostowanie konstrukc;ji.



