Zalgcznik Nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka
z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 629206S ulica Powstancow
Slaskich w Zernicy — koncepcja.

71.32.00.00-7 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.24.20.00-6 - Przygotowanie przedsi¢wzigcia i projektu , oszacowanie kosztow;

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1.1 Opracowanie wielowariantowej (min. 3 warianty) koncepcji przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej Nr 2916S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica
Leopolda Miki oraz nr 6292068 ulica Powstancéw Slaskich w Zernicy

a) zuwzglednieniem:
- panujacych warunkow (nat¢Zenie ruchu samochodowego, pieszego, autobusowego,
TOWErowego),
- szerokosci pasa drogowego,
- bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego,
- liczby celéw i zrodet podrozy na omawianym skrzyzowaniu.

b) lokalizacja miejsc do zatrzymywania si¢ pojazdéw komunikacji zbiorowej z uwzglednieniem
miejsc parkingowych

1.2 Uzyskanie uzgodnienia Zarzgdu Drég Powiatowych w Gliwicach oraz Urzedu Gminy
Pilchowice opracowanej wielowariantowej koncepcji

1.3 wykonanie analiz finansowych i ekonomicznych dla kazdego opracowanego wariantu

1.4 udzial w konsultacjach spolecznych i ewentualnych spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego z lokalna spotecznoscia w celu przedstawienia proponowanych rozwigzan

2. Do Wykonawcy nalezy w szczegolnosci

1). Opracowanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz uzyskanie aktualnego wypisu
Z rejestru gruntow.

2). Pomiary nat¢zenia ruchu drogowego (w tym pieszego i rowerowego).

3). Wykonanie analizy istniejacego stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu w celu
okreslenia efektywnos$ci funkcjonowania skrzyzowania na podstawie dokonanych pomiaréw ruchu
w tym okreSlenie warunkow ruchu drogowego i poziomu swobody ruchu na skrzyzowaniu,
zaré6wno w dni robocze jak w dni wolne od pracy (np. weekend). f
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4). Wykonanie wielowariantowej koncepcji (min. trzy warianty) przebudowy skrzyzowania. Jako
jeden z wariantéw nalezy przedstawi¢ rozwigzanie polegajace na budowie ronda. Dla kazdego
wariantu nalezy sprawdzi¢ warunki widocznosci, przepustowosci, przejezdnosci dla
poszczegolnych relacji na skrzyzowaniu.

5). Dla wszystkich wariantéw nalezy opracowa¢ koncepcje organizacji ruchu.

6) Nalezy rozpozna¢ skale i zakres wydanych przez organy samorzadu terytorialnego
decyzji lokalizacyjnych w aspekcie obslugi komunikacyjnej przylegtych do projektowanego
skrzyzowania terenow.

7). Ponadto w zakresie koncepcji nalezy:

- dokonaC wstgpnego rozpoznania warunkoéw gruntowo wodnych oraz dokonaé oceny
geotechnicznych warunkow posadowienia w formie opinii geotechniczne;j,

- dokona¢ wstepnego rozpoznania zakresu likwidacji kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczna,

- przeprowadzi¢ analiz¢ kosztowa wariantow w formie zestawienia kosztéw realizacji dla
poszczegdlnych wariantéw inwestycji uwzgledniajace poszczegdlne wydzielone grupy kosztow
(np.: roboty ziemne, nawierzchniowe, urzadzenia odwodnienia, o$wietlenia, organizacji ruchu,
usunigcie kolizji z sieciami uzbrojenia, itp.) w tym szacunkowe koszty pozyskania terenéw pod
inwestycje,

- wykona¢ mapg terenowo prawng obrazujacg strukture wlasnosci terenu,

- przygotowal zestawienie dziatek/czesSci dziatek do zajecia dla potrzeb realizacji rozwigzan
projektowych zawartych w koncepcji z podaniem:

nr dzialki do zajgcia,

wiasciciela dzialki,
e szacunkowg powierzchni¢ dziatki do zajecia.

3. Opracowana koncepcja powinna zawieraé czes$¢ opisowa oraz czg$¢ rysunkowa o zawartosci:
— Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu (skala 1:500)

— Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego)

— Typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200)

— Warianty geometrii skrzyzowania - (skala 1: 500)

— Infrastruktura 1: 500 (sieci uzbrojenia technicznego)

4. Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zorganizowanie min. trzech rad technicznych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Gminy Pilchowice oraz Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy
Migjskiej Policji w Gliwicach po analizie stanu bezpieczenstwa, a przed opracowaniem koncepcji
oraz na etapie opracowania koncepcji i wyborze preferowanego wariantu Wykonawca uwzgledni
w analizie ustalenia wynikajace z opiniowania zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca na radzie
technicznej dokona prezentacji i omdéwienia wariantdw, wskaze zasadnicze problemy i dokona
oceny oraz rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.

III. PREZENTACJA PROJEKTU

1. Zamawiajagcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego Srodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajacej zasadnicze
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elementy projektu w formie graficznej. Prezentacja zawieraé powinna w szczegolnosci:
— mape syt-wys i orientacj¢

— wizualizacj¢ rozwigzan technicznych,

— podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

— zestawienie kosztow realizacji inwestycji w poszczegolnych czgsciach.

2. Wszystkie niezbedne materialy Wykonawca pozyska wlasnym kosztem i staraniem.

IV. ELEMENTY, KTORE POWINNA ZAWIERAC DOKUMENTACJA STANOWIACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

1. Mapa do celow projektowych (1 egz. z klauzulg dla Zamawiajacego + egzemplarze dla
potrzeb opracowania koncepcji). Mape do celéw projektowych, nalezy opracowa¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500.

2. Pomiary nate¢zenia ruchu drogowego — (2 egz.)

Opracowanie powinno zawiera¢ miedzy innymi:

e dat¢ (z okresleniem dnia tygodnia), godzing i czas trwania pomiaru,
e liczbe i procentowy podziat pojazdow wg rodzaju,

e liczbe i procentowy podziat pojazdéw wg relacji kierunkowych,

e liczbe i procentowy podzial pojazddw rzeczywistych,

¢ liczbe i procentowy podzial pojazdéw umownych,

e odwzorowania graficzne potokdéw ruchu na skrzyzowaniach.

3. Koncepcja
Koncepcje nalezy opracowaé zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku zgodnosci koncepcja winna zawiera¢ zalecenia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Koncepcja powinna uwzglednia¢ obowigzujace w Polsce przepisy 1 normy

V. KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT

1. Zamawiajacego ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych rozwiazan technicznych.
3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ rowniez w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego, o ktorych poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf. Pliki
w formacie *.dxf musza mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

5. Odbidér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie Zamawiajgcego,
protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej zamowieniem. Wykonawca




przekaze Zamawiajgcemu Koncepcje w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej przekazanej na komputerowym no$niku informacji z rozszerzeniem *.pdf
i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf musza mieé¢ swoja kopi¢ w formacie *.pdf oraz plikéw
zrédlowych (World, Excel).



