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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+  Zlecenie wykonania projektu budowlanego dla HIKO Pracowni Architektonicznej Pawta Hirsz,

*  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z nowelizacjg i pézniejszymi zmianami,

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami,

s Uchwata L/485/2002 z dnia 2002-08-28 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru obejmujacego tereny potozone
przy ul. Toszeckiej

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, wraz z pozniejszymi zmianami,

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wraz z pozniejszymi zmianami,

+  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022
poz. 503},

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

«  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wraz z pozniejszymi zmianami,

*  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. 2021, poz. 2233 z pozniejszymi zmianami),

«  PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych,
*  Polskie Normy oraz pozostate obowigzujgce akty prawne.
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1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny (zgtoszenie robét budowlanych)

budowy tymczasowego (na okres 180 dni) budynku kontenerowego — archiwum akt.

1.3. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje realizacje umieszczenia na dzialce parterowego budynku
gospodarczego nietrwale zwigzanego z gruntem wraz z podbudowg, posadowieniem
i otaczajacym go niezbednym, utwardzeniem nawierzchni. Do budynku bedzie tez

doprowadzona linia zasilajgca energii elektrycznej.

1.4. OBSZARINWESTYCJI
Inwestycja  zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerze 50 i 51 przy
ul. Toszeckiej w Pyskowicach.

Prawo dysponowania nieruchomoscig tozsame z danymi Inwestora:

Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

//GL1G/00013418/4//

2. WARUNKI LOKALIZACYJNE

21. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na przedmiotowej dziatlce projektuje sie umieszczenie wolnostojgcego  budynku
gospodarczego archiwum akt jw. Wokoto budynku planuje sie pozostawienie istniejacego

terenu utwardzonego, z umieszczeniem niezbednego dojscia wykonanego z luzno utozonych
ptyt betonowych.

2.2,  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Objekt planowany jest do realiacji na obszarze ktory nie jest objety eksploatacjg gorniczg

2.3. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Przedmiotowa parcela budowlana posiada dostep bezposredni do drogi publicznej w ciggu

ul. Toszeckiej (istniejacy zjazd)

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA www.hiko.pl
arch. Pawet Hirsz  tel. +48 607521797
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2.4. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowy obiekt - jego projektowana funkcja nie jest klasyfikowana jako przedsigwzigcie
mogace w sposob znaczgcy oddziatywac na srodowisko.
o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
w projektowanym obiekcie nie wystepuje.

e Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadow:

- Smieci socjalno-bytowe wynikajgce z uzytkowania obiektu sktadowane w smietnikach
kontenerowych zachowujgc wszelkie przepisy zwigzane z ww. lokalizacja.
Wywozenie $mieci z obiektu przez specjalistyczng firme.

o Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

- Projektowana inwestycja nie wymaga usunigcia drzew,

- Posadowienie budynku jest tradycyjne z warstwami izolacyjnymi nienaruszajace
w zaden sposéb i niewptywajgce na wody podziemne. W budynku zastosowano
ekologiczne materiaty — drewno, beton, ceramike,

« Naruszone w trakcie prowadzenia robot budowlanych wystepujace drenaze
okolicznych terenéw powinny byé naprawione, a ich splywy przywrocone do
stanu istniejacego przed rozpoczeciem inwestycji.

2.5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwata L/485/2002 z dnia 2002-08-28 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru

obejmujacego tereny potozone przy ul. Toszeckiej

- o

y
Pumpier pibsar Coms vt
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MRU

1) Przeznaczenic podstawowe :
a) zabudowa mieszkaniowa j ednorodzinna i zagrodowa z urzadzeniami towarzyszacyrmi,
b) zabudowa ustugowa.

2)Przeznaczenie uznpelniajgce:

8) garaze bezposrednio zwiazane z zabudowg mieszkaniowa,

b) uslugi jako nieuciazliwa dziatalnosé gospodarcza ,

¢) urzadzenia i sieci uzbrojenia zwigzane z obshiga zagospodarowania terenu wraz z drogami
dojazdowymi | migjscami postojowymi,

d) zielen urzadzona (w tym osiedlowa i przydomowa) i elementy wypoczynkowo- rekreacyjne

3) Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

8) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcej zabudowy, realizacja nowej zabudowy
jednorodzinnej z towarzyszacymi tej zabudowie ushugami,

b) wspolczynnik trwalego sainwestowania terenu dziatki nie powinien przekraczac 65 %
ogolnej powierzchni driatki, wliczajac w 0 powierzchnie zabudowy, podjazdow miejsc
postojowych itp. pokrytych nawierzchnig utwardzong,

¢) na poszczegolnych dzialkach budynki moga byé realizowane, jezeli dziatka ma ustalony ,
stosownie do odrebnych przepisow prawnych, dojazd wiazacy sie z ukiadem drog oraz
miejsca postojowe w ilosci jednego miejsca postojowego na jedno mieszkanie i dwa migjsca
postojowe na ustuge,

d) forma architektoniczna budynkow mi eszkalnych powinna spefniac nastgpujace wymagania :

(1) wysoko$é budynkéw |, liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie moze by¢
wieksza niz 12,0m. Wysokos¢ budynkow  oraz proporcje elewacji winny tworzy¢
kompozycyjne relacje wynikajace z wzajemnych odlegtosei , usytuowania na dzialce
, ksztattu bryty i ekspozycji w perspektywie z ciagoéw komunikacyjoych,

(2) preferowane jest wznoszenie dachow jako dwuspadowe symeiryczne, z
dopuszczeniem dachow czterospadowyeh | naczoltkowych, o kacie nachylenia
glownych polaci od 20 — 45 stopni z wysunigtymi okapami wzdtuz diuzszych
elewaci,

(3) kolorystyka materiatow wykoficzeniowych w poszezegolnych segmentach w
kolorach jasnych, stonowanych i winna by¢ zharmonizowana z kolorystyka calej

pierzei,

¢) dopuszcza si¢ inng forme architektoniczna,
wkomponowania obiektu w skalg zespolu !
uwzgledniajgc ich potozenie i widocznosé z sasiednich ulic.

f) adaptacja pomieszczen lub realizacja odrebnych  obiektow  uslugowych
towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej,
mieszkaniowe] zabudowy i obnizenia jej
rozwiazania architektoniczne obiektow uslugowyc
zabudowy mieszkaniowej ,

g) preferowane jest lokalizowanie ustug w parterach budynkow mieszkalnych,

h) podziat terenu na poszczegolne dziatki w nawiazaniu do projektowanych ulic: 04L1/2Kx
i 0SL1/2Kx, przy zachowaniu warunkow podanych w rozdziale 7 niniejszej uchwaty,

budynkéw pod warunkiem harmonijnego
ub ciagu ulicznego w pozostale otoczenie

Jako
nie moze powodowaé zmiany charakteru
esteiyki. Wymagane szczegblinie staranne
h, pabarytem i forma nawiazujace do

i) wijazdy i obstuga strefy zabudowy poprzez projektowane: ulice zbiorcza 03Z1/2Kx i ulice

lokalne: 04L1/2Kx, 05L1/2Kx oraz wewngtrzne ulice dojazdowe,
i) linie rozgraniczajace i linie zabudowy ulic, jak okreslono w rozdziale 6 niniejszej uchwaly,
k) pozostate zasady zgodnie z § 11 ust.2 niniejsze] uchwaty.

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA -
arch. Pawel Hirsz tel. +48 607521797 www.hiko.pl
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4) Zakazy :

a) realizacji warsztatow, stagji pa

b) obnizania estetyki otoczenia,

c) uzytkowania inwestycji bez uprze
infrastrukiure techniczng, )

d) budowy zblokowanych ] ednokondygnacyjaych garazy nie zwiazanych z podstawowa
ustuge,

e) zabudowy ustugowej wolnostoja :

f) realizacii nowej zabudowy w potaczeniu z droga krajowa Nr-

g) pozostale zakazy zgodnie ¢ § 11 ust.1 niniejszej uchwaty.

liw, otwartych skladow , hurtowni itp,

dniego wykonania wyposazenia terenu W niezbgdng

cej powyzej 20 % ogolnej powierzchni terenu MRU,
94 (02G2/2,Kx ul. Toszecka),

02G2/2,Kx droga krajowa nr 94, ul. Toszecka

1) Przeznaczenie podstawowe
a) ulica gléwna, jednojezdniowa o czterech pasach ruchu, dwukierunkowa.
2) Przeznaczenie uzupelniajace:
a) Zielen terendw zurbanizowanych,
b) ciagi piesze 1 rowerowe oraz uzbrojenie terenu (bez budynkow),
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania lerenti:
a) ukiad i przebieg ulicy bez zmian,
b) szerokosci w granicach sporzadzania zmiany planu wg przebiegu granic wiasnosci, mieszcza
sie w granicach istniejacej dziatki drogowej,
¢) ulica gldéwna obstugujaca zabudowane tereny przylegtej zabudowy mieszkaniowo- ustugowej,
d) dopuszcza si¢ poza normatywne odlegtoéci miedzy istniejacymi i projektowanymi
skrzyzowaniami,
€) przy przebudowie i rozbudowie ulicy, nalezy wykona¢ urzadzenia ochrony srodowiska, w tym
oczyszczanie sciekow deszezowych i za bezpieczenia przed skutkami sytuacji awaryjnych,
f) w okresie przejéciowym dopuszeza si¢ utrzymanie (z rozbudowa 0 pasy awaryjne) jednej jezdni,
g) rozwiazania przestrzenne] i techniczne ulicy koordynowaé z planem po potudniowej stronie ul,
Toszeckiej,
h) realizacja chodnikow o szerokosci min. 1,5m,
i) zaleca si¢ wprowadzenie sygnalizacji swictlnej na skrzyzowaniu z ul. Poznanskg, i projektowang
ulic zbioreza 03Z1/2Kx,
i) zaleca sie fizyczne rozgraniczenie pasa drogowego od przylegtych posesji przez wprowadzenie
ogrodzen lub Zywoplotow.
4) Zakazy;
a) nowa zabudowa blizej anizeli 20,0 m, liczac od zewnegtrznej krawedzi jezdni oraz blizej anizeli
8,0 m, liczac od linii rozgraniczajacych ulicy,
b) zmniejszania istniejacych linii rozgraniczajacych,

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ' www.hiko.pl
arch. Pawel Hirsz tel. +48 607521797 . .
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3. INFORMACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU.
3.1. UKLAD FUNKCJONALNY | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Planowana jest zabudowa dwdch potaczonych kontenerow o wymiarach zewnetrznych okoto
5,70 x 6,30 m. W kontenerach zaplanowano 2 okna oraz jedne drzwi wejSciowe. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo dostepu (szkio antywlamaniowe / kraty) z dwoma zamkami,
kontenery potgczone ze sobg lub jeden w catosci ze $ciang rozdzielajgcg dwie przestrzenie
wraz z przejsciem. W kontenerach zabudowane beda regaty do przechowywania dokumentow
wymagane przepisami odnosnie archiwizacji. Kontenery muszg posiada¢ ogrzewane aby
uzyskaé min temp 20 *C oraz wyposazone w oswietlenie.

Kontener ,systemowy” dostarczony na miejsce realizacji. Izolowany termicznie wykonany np.
z plyt warstwowych z uwzglednieniem wymaganych parametrow noénoéci dla jego konstrukgji
jak i izolacyjnosci dla $cian. Posadowiony na uprzednio przygotowanym podtozu
niewysadzinowym oparty (zamocowany mechanicznie) do stop betonowych wykonanych np.
Z bloczkéw nosnosci min. 15 MPA

HMembrara dacrowd np Protan gr 1 dmim
Plyta JIFP gr mir 12 mm
[zoacia lermezna -2 wetta mineralna gr 10em
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Powiat: gliwicki

Jedn, ew.: 240502_1, Pyskowice
Obr, ew.: 0001, Pyskowice

Sekcjar 6133.26.22.4.4; 6.133.26.22.4.2; 6.133.26.23.3.3; 6.133.262331

STAROSTA GLIWICKI

Powia towy (15rodek Dokumentac ji Geodezy jne j i Kartograficzne j

identyfikator ewidency jny materiatu z zasobut
hur mapa zasadnicza

p.2405.2006.509

nazwo materialu Z20S0

Gliwice, dnia: 2022.02.23

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 kwietnia 2020 1. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2020r. poZ. 1609.)

poswiadcza sig:
za zgodnosc z oryginalem mapy do celéw projektowych

LEGENDA OZNACZEN:

— e SEC ENERGETYCZNA |
Y SEC KANALIZACYINA KS |
: SIEC KANALIZACYINA KD
- SIEC WODOCIAGOWA
SIEC GAZOWA
! SIEC TELETECHNICZNA |
vt~ SIEC CIEPEOWNICZA |
GRANICA UZYTKU GRUNTOWEGO
——@— GRANICA DZIALKI EWIDENC YINEJ
a#m NUMER DZIAEK! EWIDENCYJNES
© UZYTEK GRUNTOWY
AKTUALNE UZGODNIENIA ZUD

D GRANICA PRZEDMIOTOWEJ PARCELI BUD.

E PROJEKTOWANY BUDYNEK KONTENEROWY

ISTNIEJACE BUDYNKI GOSPODARCZE

WLZ WLZ - PLANOWANY I?RZEBIEG
e

( ef) tinia - enerygii elekirycznej)

@ ZEACZE KABLOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

LEGENDAPROJEKTU: ‘
I

o eoepe] LINIAZABUDOWY Z UWAGI NA ul. TOSZECKA

Uchwala L /485/2002 z dnia 2002-08-28 ‘

BILANS TERENU (w GRANICY OPRACOWANIA)

POWERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANA ~ 36.9 m2 |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA ~ 309.3 m2
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - GRUNTOWA ~ 3304.8 m2 |
I
POWIERZCHNIA PARCELI 50 i 51 ~3860.0 m2 |

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 9 % powierzchni terenu
INTENSYWNOSC ZABUDOWY. = 0.09

Op e proj podlega ochronie na podstawie ustawy z
dnia 4 lutego 1994r, o prawie auorskim i prawach pokrewnych
{Dz. U. 2 2000r, Nr 80 poz.904 z péZn.zm,

INWESTYCIA

ZABUDOWA KONTENEROW NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU LOKAUJZACJ!
SKLADNICY AKT ZDP W GLIMCACH |
na dzialkach 501 51 przy ul, Toszeckigj 52
(m.Pyskowice, kod pocziowy 44-120, obrgb 0001 Pyskowice)

“INWESTOR: |

Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE:

HIKO PRACOWNIA ARCHITEK TONICZNA
44 - 177 Panigwki, ul, Zabrska 44 H %
;607 521 707 NIP: 565 129 67 51 I_llKO
#mail. pracewniaihike. pl veww ko pl architektura & 5
2k &

mgrinZ, arch, Pawet HIRSZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ¥
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ }r
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN gl

NREWD. 27/SLOKK/2012 sLota: SL-1566

0jcor.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marta HIRSZ
ARCHITEKT KRAJOBRAZU

RYSUNEK: T

PLAN SYTUACYJNY AO01

e SToC ERALA
2022.03 18, 457.1-PK-A-PZiUT-A02 | 1:500
J
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SCHEMAT POSADOWIENIA skala 1 : 50
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RZUT PRZYZIEMIA skala 1 : 50

Opracowanie projeklowe podiega ochionis na podstawie uslawy
z dnia 4 lutego 19841 o prawie auorskim i prawach pokrewnych
{Dz. U. 7 2000r. Nr 80 poz.904 z pdén.zm,

INWESTYCJA-
ZABUDOWA KONTENEROW NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU
LOKALIZACJI SKEADNICY AKT ZDP W GLIWICACH
na dziatkach 50 i 51 przy ul. Toszeckiej 52
(m.Pyskowice, kod pocztowy 44-120, obreb 0001 Pyskowice)

WWESTOR:
Zarzad Dr6g Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
44-177 Paniéwid, ul. Zabrska 44

NiP: 885-129-67-51
www.hiko.pl

tak 007 621 767
©e-mad: pracownia@hiko.pl

HIKO?

architektyra & 5

TOPRAGOVANIE BRANZOVVE:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Pawet HIRSZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE—]
W SPECJALNOSCI ARCHITERTORICZNES
DO PROJEKTOWANIA BEZ CORANICZER
NreEwp, 27/SLOKK2012/l  sion: SL-1586

OPRACOWANEE: 1
mgr In2. arch. Krysiyna SIKORA

T SPRAWDZAIACY:
mgr k. arch. Wojclech WONS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTOMICZNES
DO PROJEXTOWANIA BEX OGRANICZEN

nrewn. 10/SLOKK/2013  siom: SL-1629

RYSUNEIC
SCHEMAT POSADOWIENIA
RZUT PRZYZIEMIA
B CI
457-PA-A-101-A

TDATA
2022.03

A02
-1:50

'RYSUNKI WYKONANO W ORYGINALNYCH PROGRAMACH AchiCAD i AuloCAD
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Ceownik

Profil 200x100 [mm]

Rama stropodachu

Katownik oporowy

Membrana dachowa

protan SE
Plyta MFP

gr. 12 [mm]

gr. 100 [mm]

iy S ) oy e o | S G S ) S W S Sy S— —

Katownik zimnogiety /
40x40 [mm]
z blachy 2 [mm]

[l Blacha ocynkowana
lakierowana
gr. 0,50 [mm]

Welna mineralna

Katownik

Katownik zimnogiety
20x40 [mm]
z blachy 2 {mm]

Sciana gr. 100 [mm]

/

Blacha ocynkowana lakierowana

Rdzen styropianowy \

Ceownik pod $ciane

Obrobka maskujaca |

Rama podiogi

Profil 150x100 [mm]

Przekroj przez
$ciane

Katownik

Wyktadzina PVC

gr. 22 [mm] :
Welna mineralna:

AN
\ System kasetowy na sﬁﬁce

| -0.32’_1J

| ZADASZENIE WEJSCIA

Membrana dachowa np. Protan gr. 1.5mm !
Piyta MFP gr. min 12 mm |
Izolacja termiczna -np. welna mineralna gr. 10cm

Blacha ocynkowana lakierowana RAL9006

0,022 WimK

$CIANA np. PIR

A

TLLLTIIY
TARE BRI

F;
o
N

S N NN NSNS P

TG

Wykladzina PVC gr. min 2.0 mm

Ptyta MFP gr. 22 mm

Izolacja termiczna np. weina mineralna / XPS gr. 10 cm
Blacha trapezowa T6

$CIANA np. PIR
A =0,022 WimK

gr. 100 [mm]

Blacha trapezowa:

DETAL SCIAN | STROPOW skala1: 5

STOPY FUNDAMENTOWE
np. BLOKI BETONOWE

____®

STOPY FUNDAMENTOWE
np. BLOKI BETONOWE

NIEWYSADZIONE PODLOZE KAMIENNE
ZAGESZCZENIE min. ID > 0.6

PRZEKROJ A-A skala 1 : 50

@® ®

l | Membrana dachowa np. Protan gr. 1.5mm
| | Plyta MFP gr. min 12 mm

lzolacja termiczna -np. wetna mineralna gr. 10cm
| | Blacha ocynkowana lakierowana RALS006 |

22,80 ( v | +2,80
|
T . VT R e A ]
E———x 2| LS
+2,50 H +2,50 q
x x ; ‘ D e
e Has
c Q
<8 ‘ \ <8
= | Wyktadzina PVC gr. min 2.0 mm Z o
3 I! PytaMFPgr.22mm [ © 1
o [ ‘ 1zolacja term. np. weina min. / XPS gr. 10 cm
i ‘ ! Blacha trapezowa T6
5 |
& ‘ | |
& ‘ | 10,00 +0,00 %
-0.32 ] y g " R I -0.32
| |
STOPY FUNDAMENTOWE l l STOPY FUNDAMENTOWE
np. BLOKI BETONOWE np. BLOKI BETONOWE

NIEWYSADZIONE PODLOZE KAMIENNE
ZAGESZCZENIE min. ID > 0.6

PRZEKROJ B-B skala 1 : 50

Opracowanie projeklowe podiega ochronie na podstawie ustawy
2 dnia 4 lulego 1994r. o prawie auorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z péin.zm.

INWESTYCJA:
ZABUDOWA KONTENEROW NA TERENIE OBWODU
DROGOWEGO W PYSKOWICACH W CELU
LOKALIZACJI SKLADNICY AKT ZDP W GLIWICACH
na dziatkach 50 i 51 przy ul. Toszeckiej 52
(m.Pyskowice, kod pocztowy 44-120, obreb 0001 Pyskowice)

INWESTOR:
Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44 - 100 GLIWICE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

HIKO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
44-177 Panidwki, ul. Zabrska 44

NIP; 909-129-67-61
www,hiko.pl

tuk 607 821 797

o-mal: precownia@hiko.pl

2
o
-

archiloktir &

 OPRACTANIE BRANICWE:

ARCHITEKTURA

-PRDEXTANE
mgr in. arch. Pawell-l?l‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NREWD. 27/SLOKK/2012/8  sion: SL-1586

OPRACOWANIE:

mgr inZ. arch. Krystyna SIKORA
SPRAWDZAMCY:

mgr nz. arch. Wojciech WONS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
nrewn. 10/SLOKK/2013  siow SL-1629

RYSUNEK:

PRZEKROJE, DETAL A03

DATA: SYMHOL m L
2022.03 457-PA-A-201-A 1:5/1:50

RYSUNII WYKONANO W ORYGMINALNYCH PROGRAMACH ArchiCAD | AUIDCAD
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