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1. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

~ Zakres opracowania obejmuje  budowg¢ fragmentu chodnika ul.  Gorniczej
w Zernicy przy skrzyzowaniu ulic Gérniczej, Wiejskiej, Brzozowej 1 Jozefa Szafranka w Zernicy. W
zakres zamierzenia budowlanego wchodzi w szczegolnosci poszerzenie tuku drogi oraz budowa
chodnika.

Kategoria obiektu budowlanego XXV

1.2.Zamierzony sposéb uzytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéw budowlanych

Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu — w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego chodnika znajduje si¢ Zespot Szkolno-Przedszkolny oraz Dom Kultury.

Parametry techniczne
e Szerokos$¢ chodnika — 2,0m (bez kraweznika i obrzezy)

e Szerokos$¢ poszerzenia z koski kamiennej — do 1,7 m

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiaja si¢ nastepujaco:

e spadki poprzeczne chodnika i =2%
e spadki poprzeczne poszerzenia tuku i =5%
1.3.Uklad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. z 2019 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami, Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkow gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:
e Przyjeto kategorie ruchu KR3
e Glegbokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m
e Brak szczelnosci poboczy
e Warunki wodne - przecietne
e Warunki gruntowe podtoza do giebokosci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

¢ Grupa nos$nosci podloza gruntowego nawierzchni G4 od gltebokosci 0,5 m do glebokosci 1,6
m od terenu istniejacego.

e Zalecana warstwa odsgczajaca — zwierciadlo wod gruntowych znajduje si¢ glgbiej niz 0,4 m
ponizej projektowanej konstrukcji.
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Projektowany uklad konstrukcyjny:
Jezdnia KR3:

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukciji nawierzchni

e Grunt rodzimy E2>25MPa

e Warstwa wzmacniajgca i odcinajgca — geowtodknina SKN/5kN

e Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
pehiaca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8m/dobg, E2>50MPa, grubos¢ 40 cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E>>100MPa, grubos¢
24 cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cao/3, E2>160MPa — 20 cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego klasy C25/30 — 20 cm,

e Kostka kamienna 18x18 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg 1:3 osadzona
na mieszance betonowej na mokro -18 cm.

Sprawdzenie odpornosci na wysadziny

Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i1 ulepszonego podloza wynosi 122 cm.
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza dla grupy nos$nosci
podtoza G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi 0,7hg, tj. 0,7m. Warunek spelniony.

Chodnik

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E2>45MPa, grubos$¢ warstwy 20cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cago/3, E2>80MPa - 20cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

o kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze szarym.
1.4 Nawigzanie do istniejgcego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztaltowania terenu, istniejacych ciaggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robot
ziemnych.

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podhuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu
1 jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzg¢tu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.



¢) Grunty o r6znych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a
grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztatltowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane
ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp.

f) Gormne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé
z gruntdéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszacym okoto 2,5% 1 szerokos$ci od 1,0 do 2,5m.

Do wykonania nasypow nalezy stosowac grunty wg ponizszej tabeli przydatnosci stosowania

w nasypach, zgodnie z PN-S-02205:1998:

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresé

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow  ponizej
strefy

przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste  twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakeji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powyzej
5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione skaliste

miekkie

grunty

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem Iub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow prochnicznych

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o0 wi < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwigzle 1 gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wr od
35 do 60%

do nasypoéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
Taczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe nieprzepalone

przestrzenie  zostang
materialem

gdy  wolne
wypehione
drobnoziarnistym
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10. Popioly lotne i mieszaniny | gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiotowo-zuzlowe sa izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki gliniaste

. 2. Piaski pylaste i gliniaste
1. Zwiry 1 pospolki
3. Pyly piaszczyste i pyly
2. Piaski grubo i

$rednioziarniste pod warunkiem ulepszenia tych

4. %l;%}’ 0 granicy plynnosci mniejszej | gryntow spoiwami, takimi jak: cement,
. NIz 557 kt ioly itp.

3. Itotlupki przyweglowe wapno, aktywne popioly 1ip
a goérne warstwy | przepalone zawierajace
nasypow w strefie [ mniej niz 15% ziarn
przemarzania mniejszych od 0,075 mm

5. Mieszaniny popiotlowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o

4. Wysiewki kamienne o zawartoSci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaja-

cym pospotkom lub|7. Zuzle wiclkopiecowe i inne |drobnoziarniste i nierozpadowe: straty

Zwirom metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosci winos>10
W wykopach i
miejscach ; ; o . dy sg ulepszane spoiwami (cementem
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe e ety draiaraay >
gtebokosci wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostaly w czesci rysunkowej
projektu, w szczegolnosci na rysunkach przekrojowych.

1.5.Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Nie nastapi zmiana stosunkéw wodnych. Woda deszczowa zostanie odprowadzona do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

1.6.Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zmiany nie wptyna na zwigkszenie nat¢zenia ruchu na przedmiotowej drodze. Projektowane
zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatow, paliw, energii
nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w
przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzadzenia pracujace na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatow
i surowcow niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospotka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, cement, piasek, elementy
odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego). Podczas wykonywanych prac nastapi réwniez
zuzycie wody m.in. do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celow
technologicznych pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub z beczkowozéw dostarczajacych
wode na plac budowy.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopdw powinny by¢ wykorzystane w
pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi, ewentualnie



przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych,
a w ostatecznos$ci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej
poprzez studnie $ciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze stalym i
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00 i
40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie
utwardzonym, uniemozliwiajacym mieszanie materiatow z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia
emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji halasu maszyny podczas postoju
beda wylaczane. Dla ochrony srodowiska i ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni
pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w kréotkim okresie czasu, gazy i pyty ze spalania paliwa pracujacych maszyn, natomiast
po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w ilo$ci nie
wiekszej niz wprowadzane przed przebudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony §rodowiska.

1.7.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono II
kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegdty przedstawiono w
opinii geotechnicznej.

1.8.Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace
ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb nadzoru wilascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zataczniki do niniejszego
opracowania projektowego.
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2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Rys nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys nr 2 — Przekroj typowy



