ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA POSZERZENIE

CHODNIK

1.70 0.15

2.00

+0,11

2% E2 min =80Mpa
T T L.

Bl [A

dren PP @100 owiniety
geowtdkning w zasypce zwirowej

Kostka kamienna 18x18 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo -
piaskowg 1:3 osadzona na mieszance betonowej na mokro

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego klasy C25/30

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Ceos E2>160MPa

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
E->100MPa

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsgczajacej
0 k10>8m/dobe E->50MPa

Warstwa wzmacniajgca i odcinajgca, geowtoknina 5kN/SkN

Grunt rodzimy E->25MPa

RAZEM

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdréj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
Www. ml- .pl

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ DLA ZADANIA PN.: Budowa chodnika
przy skrzyzwaniu ulic Gérniczej, Wiejskiej, Brzozowej, Szafranka w Zernicy

Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony

Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa

Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego E:>45MPa

Adres obiektu budowlanego:
Skrzyzwanie ulic Gorniczej, Wiejskiej, Brzozowej, Szafranka w Zernicy

RAZEM

Nazwa

rysunku PRZEKROJ TYPOWY

Kraweznik betonowy 15x30cm

Zarzad Drég Powiatowych ,

Inwestor ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

P . . Podpis
mgr inz. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej

Projektant

branza drogowa

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

mgr inz. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej

Sprawdzit

branza drogowa

branza data opracowania skala rysunku numer rysunku

drogowa 01.2022 rok 1:50 2 8



66340
Tekst maszynowy
8




