Wiaz zeliwno—betonowy fi600 uchyiny z zamkiem

i zatrzaskiem, klasa minimum D400
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kinety minimum 3/4 $rednicy najwigkszego

spadek wg profilu

Gtebokos¢ studni wg rysunku profilu kanalizacji deszczowej

otworu przyfqczanej rury
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ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
Www. m|- .pl

Nazwa zadania:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA CIAGU ULICY

DROGI POWIATOWEJ NR 29265 UL. GORNICZA W ZERNICY

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy Z, ulica Gérnicza w Zernicy

Nazwa

rysunku PRZEKROJ PRZEZ STUDNIE

Zarzad Drég Powiatowych ,

Inwestor ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

. Podpis
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
branza instalacyjna uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej

. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Piotr Lilla
branza instalacyjna uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej

branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku

Projekt 11.2021rok 1:25 08

budowlana budowlanych

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 1 4
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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