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Krzywa sinusoidaina rampy najazdowej Wyniesione skrzyzowanie _ Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej
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) 2790.00 170.00 12.0

LEGENDA

170.00

\8A

3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,

2
! A 40cm Warstwa wyréwnawcza: kruszywo tamane min 15 cm
233
\

Istniejace warstwy konstrukcyjne

=
N
w
w
[e]
w

0.5000% 233,66 233,61 51 cm RAZEM
;| { D l \

\\\\N\\l\\\N\\l\\\\\\\\\\\\\\\\I\\l\\\I_\\_l\\\\\\\\\\\\\\_\”\N\\

3.8237%
—

22cm Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
B 15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

8cm Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony

3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
F C 20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa

PRZEKROJ F-F

2 Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu
0cm niewysadzinowego E:>45MPa

y Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej Wyniesione skrzyzowanie " Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej’I 51 cm RAZEM
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D 30cm | Kraweznik betonowy 15x30cm
15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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\ - %//‘ 15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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A F 30cm Opornik betonowy 12x25cm
F y F 15¢cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
PRZEKROJ A-A

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowe;j Wyniesione przejscie dla pieszych Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej
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PRZEKROJ C-C CHODNIK JEZDNIA ISTNIEJACE POBOCZE GRUNTOWE ISTNIEJACE POBOCZE JEZDNIA PROJEKTOWANY ZJAZD
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Nazwa zadania:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
E C D DESZCZOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA CIAGU ULICY

. DROGI POWIATOWEJ NR 29265 UL. GORNICZA W ZERNICY
PRZEKROJ D-D B C B

Szczegodt krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej [cm]

Adres obiektu budowlanego:

Chodnik Wyniesione przejscie dla pieszych Chodnik Pétnocna cze$é Drogi powiatowej klasy Z, ulicy Gérniczej w Zernicy
200.00 550.00 15.0 200.00 Nazwa PRZEKROJE TYPOWE, PRZEKROJE
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istniejace warsfwy nawierzchni Projektant mgr inz. Remigiusz Machej e
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
10 L. . ) Podpis
170 Sprawdzit mgr inz. Piotr Lilla
E B A B C E / branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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