
≤5% 0,00+0,04

BB

JEZDNIA

200.00

ZJAZD

550.0015.00

PRZEKRÓJ TYPOWY A-A 

istniejąca nawierzchnia

ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

C

E

2%
0,00

+0,12+0,18

JEZDNIA

200.00

CHODNIK

550.0015.00

PRZEKRÓJ TYPOWY B-B
ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

D

istniejąca nawierzchnia

C

0,00
+0,12 +0,182%

JEZDNIA

550.00 15.00 200.00

CHODNIK

ED C

ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

istniejąca nawierzchnia

PRZEKRÓJ TYPOWY C-C

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

B C B

15.00 200.00

PROJEKTOWANY ZJAZDJEZDNIA

550.00

0,00 +0,04 ≤5%
istniejąca nawierzchnia

ISTNIEJĄCE POBOCZE

PRZEKRÓJ TYPOWY D-D

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

22cmB   Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

8cm

20cm   Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>80MPaC
51 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 

20 cm   Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
  niewysadzinowego  E2>45MPa

30cmD   Krawężnik betonowy 15x30cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

30cmE   Obrzeże betonowe 8x30cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

30cmF   Opornik betonowy 12x25cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

8cm

40cm Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane min 15 cmA
51 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor czerwony

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 

  Istniejące warstwy konstrukcyjne

2% 237,33

BCE

237,38 237,40 237,33 2% 237,38

B C E

200.00 15.00 550.00 15.00 200.00

Chodnik Wyniesione przejście dla pieszych Chodnik

PRZEKRÓJ B-B

istniejące warstwy nawierzchni

A

2%

BCE

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa
236,81236,86

236,74 236,79
2%

B C E

istniejące warstwy nawierzchni

236,80

A

PRZEKRÓJ  D-D

200.00 15.00 550.00 15.00 200.00

Chodnik Wyniesione przejście dla pieszych Chodnik

237,30 237,37

170.00

237,42
237,25

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

170.00

istniejące warstwy nawierzchni

12.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

12.00

1,2%

410.00

Wyniesione przejście dla pieszych

PRZEKRÓJ A-A

170.00

236,70

170.00 12.0012.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

236,82

istniejące warstwy nawierzchni

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

410.00

PRZEKRÓJ C-C
Wyniesione przejście dla pieszych

236,70
236,82

F A F

AF F

233,49

F
232,83

233,40

F

233,43

233,61

233,52

232,95

PRZEKRÓJ E-E

12.00 170.00 2790.00 170.00 12.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej Wyniesione skrzyżowanie Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

12.00 170.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

2573.80 170.00 12.00

Wyniesione skrzyżowanie Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

233,55

PRZEKRÓJ F-F

F

F
A

A

B SKALA 
1:25 D SKALA 

1:25 E SKALA 
1:25

15 15

10
35

35

15

1515

15

35

27

28

30
10

10810

1211,8911,5511,0210,339,518,587,586,545,484,443,442,511,690,990,460,120

Szczegół krzywej sinusoidalnej rampy najazdowej [cm]

10

170

233,66

233,66

233,61233,63

233,27

233,60233,55

3.8237%

0.5000%

1.4282% 0.6643%

LEGENDA

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl

Inwestor

Nazwa 
rysunku

PRZEKROJE TYPOWE, PRZEKROJE 
CHARKATERYSTYCZNE SKRZYŻOWANIA I PRZEJŚĆ DLA 

PIESZYCH

Adres obiektu budowlanego:
Północna część Drogi powiatowej klasy Z, ulicy Górniczej w Żernicy

Podpis

Nazwa zadania:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA  CIAGU ULICY 

DROGI POWIATOWEJ NR 2926S UL. GÓRNICZA W ŻERNICY

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

mgr inż. Remigiusz Machej 
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej

Projektant 
branża drogowa

Sprawdził
branża drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych , 
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

01.2022 rok 41:50

branża

drogowa

Podpis

66340
Tekst maszynowy
12




