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ML DESIGN™
Biuro Inzynieryjne
ul. Jagiellonska 2

43-410 Konczyce Mate

Dot.:_ Uzgodnienia branzowego na potrzeby budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej
Nr 2926S w Zernicy.

W zwigzku z przestanym do nas pismem z dnia 26.06.2019 r. /data wptywu
28.06.2019 r./ dotyczacym uzgodnienia projektowanego chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2926S
w Zernicy informujemy, ze uzgadniamy przedstawione zagospodarowanie terenu z nastepujacymi
warunkami;

1. W ciggu ul. Gorniczej przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 z siegaczami do dzialek
ks160 PCV zakonczonymi studzienkami kanalizacyjnymi — przebieg naszej sieci z siegaczami
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Glegbokos¢ kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowan z projektowang kanalizacjg
deszczowg ustali¢ poprzez pomiar gtebokosciowy dwdch najblizszych studzienek.

3. W trakcie projektowania i wykonawstwa kanalizacji deszczowej zachowaé¢ bezpieczne
odlegtosci od naszych urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

4. Prawdopodobne jest istnienie w terenie innych nie zinwentaryzowanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
w naszych zasobach .

5. Dokiadne polozenie naszej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy okresli¢ za
pomoca urzgdzen lokalizacyjnych lub wykonac przekopy kontrolne w terenie.

6. Miejsca skrzyzowan i zblizen oraz minimalne odleglosci do urzadzen wod.-kan. nalezy
zaprojektowac [ wykonywac zgodnie z przepisami i normami
( z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 ( Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013 , poz.
640 , norma PN-91/M-34501, itd. ) tj. z zachowanie minimalnych odlegtosci do urzadzen wod. -kan.
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych warunkéw technicznych dla tych
urzgdzen i budynkow.
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Zabezpieczenie na kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu Inwestor wykona wiasnym kosztem i
staraniem.

7. O zamiarze rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ naszg spotke co najmniej 14 dni przed
planowanymi robotami oraz zleci¢ nam nadzér nad prowadzonymi pracami.

8. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w poblizu czynnych

urzadzen wod.-kan.

9. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi, projektowanymi urzgdzeniami wod.- kan.
konieczne jest opracowanie i przedstawienie do uzgodnien rozwigzania zamiennego, zabezpieczenia
miejsca kolizji.

Zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia Inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

10. W trakcie prac nalezy na biezgco odtworzyC istniejaca infrastrukture wodociggowa i
kanalizacyjng (w przypadku gdy moze nastapic jej obsuniecie , zasypanie).

11. W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wod. -kan. nalezy bezwzglednie
wstrzymac prace i o tym fakcie powiadomi¢ PPK Sp. z 0.0.

12. Odpowiedzialno$¢ za powstate ewentualne uszkodzenia urzadzen wod.-kan. ponosi osoba
kierujgca pracami i zostang one usuniete na koszt Inwestora. '

13. Teren w poblizu urzgdzen wodociggowych / kanalizacyjnych musi by¢ udostepniany w trybie

pilnym na kazde rzgdnie naszego Przedsiebiorstwa zwigzane z robotami awaryjnymi.

Zatacznik:

- 1 kopia mapy
Otrzymuja;

1. Adresat

2. a-—-a

Sporzadzit: Krystyna Fryc



LEGENDA

E projektowany kraweZnik betonowy 15x30cm wyniesiony na 12 cm
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Kraweznik najazdowy betonowy 15x22¢m wyniesiony na 4 cm na
zjazdach oraz bez wyniesienia na przej$ciach dia pleszych

Obrzezs batonowe 8x30cm

Projektowane studnie sciekowe betonowe ¢ 500
2 przykanalikami PCV 200

Projektowane studnie rewlzyjne, betonowe ¢ 1000

Projektowana kanalizacja deszczowa PCV

projektowany chodnik dla pieszych kostka betonowa koloru
szarego

projektowane zjazdy na posesje, kostka betonowa kolor
czerwony

zjazdy na drogi wewngtrzne, kostka betonowa kolor czerwony

E ul. Jaglellofiska 19
R M [ 43-410 Koficzyce Male
EXeN tel/fax (32) 435 89 08
=H tel, kom. 663 381 970, 603 240 620
-ﬁ D S I Cl N e-mail: biuro@mi-design.pl,
BIURO INXYNIERYINE www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Budowa chodnlka w ciagu drogl powlatowe]
nr 29268 ul. Gérnicza w Zernlcy

Adres oblektu budowlanego:
Droga powlatowa kiasy Z, ulica Gérnicza w Zernicy.

Nazwa
rysunku Projekt zagospodarowania terenu, plansza uzgodnief
— Zarzgd Drog Powlatowych , 7
nwosr ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice /
rinz. Remigiusz Mache| ;
Projektant uprawnlenia v:nogpmmmgu spec. hthf!jnq] drogowe) / 7)2.
r inz. Piotr Lilla (-/ s;
Opracowat umm.rrsl.wrrnsgnmamawm Indynlaryjna] drogowe] ﬂ
brants dats opracowania kala rysunku num'.uf’lunh;
drogowa 08.2019 rok 1:500 ]
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