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17P.7226.3.3.2019 Pilchowice, dnia 10.07.2019 r.

ML DESIGN
ul. Jagiellonska 19
43 — 410 Konczyce Male

Dotyczy: uzgodnienia branzowego w ramach zadania pn.: ,, Budowa chodnika w ciggu
drogi powiatowej nr 29268 ul. Gérnicza w Zernicy”

W odpowiedzi na pismo nr 23/06/2019/PL z dnia 26.06.2019 r. (28.06.2019 . jest do
data otrzymania pisma) dotyczace inwestycji jak wyzej w zakresie dotyczacym wydania
warunkow technicznych dotyczacych wlaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej
informujg, ze istnieje mozliwos¢ wiaczenia do infrastruktury technicznej oznaczonej jako sie¢
kanalizacji deszczowej kd400 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 636/129
oraz do infrastruktury technicznej oznaczonej jako sie¢ kanalizacji deszczowej kd300

zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 841/99 pod nastepujacymi warunkami:

1. Projektowana infrastruktura winna by¢ zaprojektowana zgodnie z §106 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

2. Teren wokot projektowanego chodnika nalezy zaprojektowaé w sposob niezakltdcajacy
stosunkow wodnych terenéw sgsiadujagcych w $wietle rozumienia przepiséw zawartych
w ustawie z 9 listopada 2018 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268).

3. W miejscu wigczenia do istniejacego ciggu kd400 zlokalizowanego na dzialce o numerze
ewidencyjnym 636/129, nalezy wykona¢ studni¢ deszczows z materiatéw posiadajacych

odpowiednie parametry techniczne oraz aprobaty dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie zgodne z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

4. W miejscu wlaczenia do istniejacego ciggu kd300 zlokalizowanego na dzialce o numerze
ewidencyjnym 841/99, nalezy dokona¢ przebudowy istniejacej studni z materiatow
posiadajgcych odpowiednie parametry techniczne oraz aprobaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodne z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

5. Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu i obecng infrastrukture nalezy dostosowaé
si¢ do spadkow oraz srednic istniejacych kanalizacji deszczowych.

6. Projekt budowy chodnika w ciagu ul. Gorniczej w Zernicy powinien zawieraé plan
zagospodarowania terenu z naniesionymi rzednymi projektowanymi i kierunkami
sptywow, detale konstrukcyjne wszystkich elementéw i obiektow systemu odwodnienia
oraz bilans zlewni wod deszczowych istniejacych i projektowanych w oparciu
0 odpowiednie wspoétczynniki sptywu a takze fakultatywnie odpowiednie rysunki
wykonawcze.

7. Wykopy wykonane w czasie prowadzenia robot zwiazanych z lokalizacja urzadzen nalezy
zasypa¢ gruntem piaszczystym z normatywnym zageszczeniem warstwami, co 20 cm.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podloza gruntowego w dnie wykopu zgodnie z PN-S-
02205. Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke piaskowg o wysokosci 10 cm
powyzej gornej krawedzi rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ ubijakami recznymi,
rownomiernie po obu stronach przewodu, w celu unikni¢cia przemieszczania sig
rurociggu. Grunt zastosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw takich jak:
grunty zbrylone (takze zmarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub
spowodowa¢ niewlasciwe zageszczenie zasypki.

8. Nawierzchnie gruntowe i gruntowo ulepszone nalezy odbudowaé z materiatow
tozsamych.

9. Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci pomigdzy urzadzeniami infrastruktury

technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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10. W trakcie robdt nalezy natychmiastowo usungé wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez wykonawce na urzadzeniach melioracji szczegotowej (sieci drenarskie).

11. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ teren zajety pod roboty do stanu pierwotnego.

12. Wydane warunki techniczne nie stanowig za przyjete rozwigzania techniczno -
projektowe zwigzane z wilaczeniem do infrastruktury technicznej oznaczonej jako sieci
kanalizacji deszczowej kd300 1 kd400.

13. Waznos¢ warunkdéw wygasa w terminie trzech lat od daty ich wydania.

14. Wydane warunki techniczne nie upowazniaja do rozpoczgcia robot budowlanych
zwigzanych z realizacja odwodnienia. Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po przyjeciu
zgloszenia dla robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskaniu decyzji
0 pozwoleniu na budowg stosownie do przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).
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Arkadiusz Gawtowski

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu, plansza uzgodnien w skali 1:500 — 1 egz.

Otrzymuja:

@. Adresat

2. aa
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LEGENDA ML S S
DESIGN wemmmmae
: tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
/\/ projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony na 12 cm BIURO INZYNIERYINE www.ml-design.pl

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm wyniesiony na 4 cm na

Zjazdach oraz bez wyniesienia na przej§ciach dia pieszych Nazwa zadania

Obrzeze betonowe 8x30cm Budowa chodnika w clggu drogl powlatowe]

nr 29268 ul. Gérnicza w Zernicy

Projektowane studnie rewizyjne, betonowe @ 1000
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Adres obiekiu budowlanego:
Projekiowana kanalizacja d PCV Droga powlatowa klasy Z, ulica Gérnicza w 2Zernicy.
projektowany chodnik dla pieszych kostka betonowa koloru
H szarego Nazwa Projekt zagos ansza uzgodnier
P projektowane zjazdy na posesje, kostka betonowa kolor rysunku B - .
czerwony
Zarzad Drég Powlatowych ,
zjazdy na drogi wewnetrzne, kostka betonowa kolor czerwony Iwestor ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice /j
Projektant mgr in. Remigiusz Machej :
uprawnlenia nr OPLHB34/PWED/1B w spec, inyneryine) drogowe j/
y
rin2. Piotr Lilla
Opracowat ko batplis :
brania data opracowania mkals rysuniu I,
drogowa 08.2018 rok 1:500 U
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