
22cmB   Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

8cm

20cm   Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>80MPaC
51 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 

20 cm   Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
  niewysadzinowego  E2>45MPa

30cmD   Krawężnik betonowy 15x30cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

30cmE   Obrzeże betonowe 8x30cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

30cmF   Opornik betonowy 12x25cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

8cm

40cm Warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane min 15 cmA
51 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor czerwony

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 

  Istniejące warstwy konstrukcyjne
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Chodnik Wyniesione przejście dla pieszych Chodnik

PRZEKRÓJ B-B

istniejące warstwy nawierzchni

A
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B C E

istniejące warstwy nawierzchni

236,80

A

PRZEKRÓJ  D-D

200.00 15.00 550.00 15.00 200.00

Chodnik Wyniesione przejście dla pieszych Chodnik

237,30 237,37

170.10

237,42
237,25

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

169.90

istniejące warstwy nawierzchni

12.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

12.00

1,2%

410.00

Wyniesione przejście dla pieszych

PRZEKRÓJ A-A

170.00

236,70

170.10 11.9012.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

236,82

istniejące warstwy nawierzchni

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

410.00

PRZEKRÓJ C-C
Wyniesione przejście dla pieszych

236,70
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F
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F
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233,52
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1.4%
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233,39
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PRZEKRÓJ E-E

12.00 170.00 2790.00 170.00 12.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej Wyniesione przejście dla pieszych Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

12.00 170.00

Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

2573.80 170.00 12.00

Wyniesione przejście dla pieszych Krzywa sinusoidalna rampy najazdowej

233,551%

PRZEKRÓJ F-F
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10810

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl

Inwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

03

Nazwa 
rysunku

Przekroje charakterystyczne wyniesionych przejść 
dla pieszych oraz skrzyżowania

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy Z, ulica Górnicza w Żernic

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

1:50

Podpis

Opracował mgr inż. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej

10.2021rok

Nazwa zadania:
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy

stadium projektu

Docelowa
organizacja ruchu

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych                
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)

Podpis

Opracował mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej


