Zarzgd Drég Powiatowych

ul. Zygmunta Starego 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamdwien

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

452332221 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Krawezniki i obrzeza

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

"Remont miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 2913 S ul. Pniowska w Paczynie"

Droga powiatowa, 2913 S

Zarzad Drég Powiatowych

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

SPORZADZIL KALKULACJE: ) -
Barbara Kowalska ................... (,}.}J.,’. ............

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 27 wrzes$nia 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 8631



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (3x1,2) m2
d.1| 0815-02 |01.02.
analogia |04
35*7 m2 245,00
RAZEM 245,00
2| KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1| 0813-03 |01.02.
04
46,5 m 46,5
RAZEM 46,5
3| KNR4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1| 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
wraz z kosztami utylizacji - razem do 20 km
2,10+ 24,5 m3 26,60
RAZEM 26,60
4] KNR 4-04 |D- Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.1| 1105-02 |[01.02. | przy recznym zaladowaniu i mechanicznym
04 roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
26,60 m3 26,60
RAZEM 26,60
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
5| KNR2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.2| 0102-01 |04.01. | kat. ll-IV - 10 cm giebokosci koryta - 45 cm
z.0.2.13. |01
9902-02
35*7 m2 245,00
RAZEM 245,00
6| KNR2-31 [D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.2| 0102-04 |04.01. | kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci koryta
01 Krotno$¢ = 7
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
7] KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0206-03 [04.01. | podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il
01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z
kosztami utylizacji - razem na odl. do 20 km
110,25 m3 110,25
RAZEM 110,25
8| KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte m3
d.2| 0214-01 |04.01. | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
01 samowyladowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 39
110,25 m3 110,25
RAZEM 110,25

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100,15 Nr seryjny: 9631



Przedmiar

Nr
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techn.
3
4| 45233140-2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA CPV 45233140-2 Roboty drogowe
9| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4| 0402-04 + |08.01. | cm ustawione na tawie betonowej z oporem z
KNR 2-31 |02 mieszanki betonowej klasy C12/15
0403-03
47 m 47,0
RAZEM 47,0
5| 45233140-2 Roboty drogowe
10| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5| 0114-05 [04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm - tgczna grubosc 20
00,D- | cm
04-
04.02
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
11| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna- | m2
d.5| 0114-06 |04.04. | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
00, D- | Krotnos¢ =5
04-
04.02
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
12| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.5| 0114-07 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 8 cm - razem grubosc 15
00,D- | cm
04-
04.02
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
13] KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - | m2
d.5| 0114-08 [04.04. | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
00, D- | Krotnos¢ =7
04-
04.02
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
6| 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw | asfaltowania
14| KNR AT-03 |D.04.0 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.6| 0202-02 |(3.01 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
245*2 m2 490,00
RAZEM 490,00
15 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-01 |05.03. | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc po
05b zageszczeniu 4 cm - razem gr. 6 cm
Krotnos¢ = 2
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
16| KNR 2-31 |D.05.0 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-05 [3.05A | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc po
zaggszczeniu 3 cm - razem grubos¢ 5 cm
Krotnos¢ = 2
245 m2 245,00
RAZEM 245,00
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