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ZK-1 przy słupie 
wybuduje Inwestor

istn. słup wirowany 10,5m ul. Wyszy ńskiego           
TD nr GLG187038 z sieci ą AsXS 4x70+25mm2
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15
m proj.. słup Al anodowany  9m na fundamencie betonowym
 z wysięgnikiem 1,5m o nachyleniu 5st  z oprawą LED 65W  4000K 

-31m- 
(35m)

odległość między słupami
długość kabla

3

proj. kabel nN - NA2XY-J  4x35mm2 RE w rurze ochronnej fi 75mm 

proj.. słup Al anodowany  6m na fundamencie betonowym
z wysięgnikiem 0,845m o nachyleniu 0st  z oprawą dla przejść                       
dla pieszych LED 65W  5700K 
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R<30Ω

ZDP w Gliwicach
UL. Zygmunta Starego 17

UL. KOLISTA 6A/6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA
NIP 641-222-87-67, REGON 241454740

Budowa chodnika wraz z oświetleniem
wzdłuż drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA  OŚWIETLENIA.
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44-100 Gliwice
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E2mgr inż. Stefan Kotlarz

mgr inż. Henryk Malotta

E MAIL: TOM_SWIDR@OP.PL, TEL: 0-667-020-508
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