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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano w pracowni MS GEOLOGIA - Ustugi
geologiczne Michat Sulikowski na zlecenie firmy Biuro Projektéw Komunikacji Lagdowej ,, TRASA”
mgr inz. Tomasz Swiderski z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. Kolistej 6a/6.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych w podtozu
projektowane] inwestycji pn.: ,Budowa chodnika w ciggu ul. Gliwickiej w Pyskowicach”,
woj. $laskie.

Dozér geologiczny nad catoscia prowadzonych robét geologicznych sprawowat
mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawga prawng wykonania opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng, natomiast warunki gruntowe

okreslono jako proste.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Obszar przeznaczony pod zabudowe zlokalizowany jest w ciggu ulicy Gliwickiej
w Pyskowicach, pow. gliwicki, woj. $lgskie. Jego szczegétowq lokalizacje przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000 oraz na mapie topograficznej w skali 1: 25 000
(zatgcznikinr 1inr 2).

Powierzchnia terenu badan jest falista o deniwelacjach terenu siegajgcych kilkunastu

metrow. Rzedne niwelacyjne terenu wahajg sie w granicach 215-224 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono trzy (3) otwory badawcze metodg domiaréw prostokatnych
i wspodtrzednych GPS, w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjng

w skali 1:1000, dostarczong przez Zleceniodawce. Ponadto w toku prowadzonych prac okreslono

MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski, ul. Dworska 38; 32-031 Chorowice



strona 3

rzedne wykonanych otworéw wiertniczych drogg interpolacji. Lokalizacja oraz gtebokos¢ otworow

rozpoznawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym
terenie wykonano nastepujace prace polowe:

e trzy (3) otwory wiertnicze (Zatgcznik nr  3) do maksymalnej gtebokosci
3,5-4,0 m p.p.t. (faczny metraz wyniost 11,0 mb). Wiercenia byty prowadzone przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodg udarowo-okretna.

¢ badania makroskopowe przewiercanych gruntéw,

e pomiary zwierciadfa wod gruntowych.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos$¢ i stan okreslano sukcesywnie
w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.
Po zakoniczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem
z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
Wyniki wiercen, badan terenowych, badan laboratoryjnych, obserwacji i pomiardéw staty sie

podstawg do kameralnego opracowania przedstawianej opinii geotechnicznej.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercen dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie prostg budowa geologiczna.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,5-4,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa partie
utworow czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze to
reprezentujy grunty holocenskie — osady piaszczyste (Qhf) oraz lokalnie stwierdzone osady
organiczne (Qht). W przypowierzchniowej strefie podioza gruntowego zalega warstwa

holocenskich budowlanych nasypéw antropogenicznych (Qhn).

W sktad holocenu wchodzg:

grunty antropogeniczne (Qhn) - tworzg je piaszczysto kamieniste nasypy budowlane, ktére
lokalnie zawierajg domieszki masy bitumicznej. Migzszo$¢ tych gruntdw waha sie przewaznie w

przedzial 1,6 — 3,5 m. W toku prowadzonych prac w otworze nr 2 spggu nasypow
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antropogenicznych nie osiggnieto.

osady piaszczyste (Qhf) — zalegajg bezposrednio pod warstwg gruntdow antropogenicznych
i lokalnie stwierdzonych osadéw organicznych. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego seria
osadow piaszczystych zbudowana jest z piaskdw drobnych. Piaski drobne charakteryzujg sie
$rednig przepuszczalnoscig (orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw
wahajg sie w granicach 10— 10° m/s).

osady organiczne (Qht) — stwierdzone jedynie w otworze nr 1 (przelot 2,0-3,1 m).

Litologicznie stanowig je osady wyksztatcone jako torfy.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, tj. w listopadzie 2021 r, na omawianym terenie
w otworze nr 3 na gtebokosci 3,1 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wdd
gruntowych pod napieciem hydrostatycznym. Woda stabilizuje sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t.

W otworze nr 3 odnotowano wystepowanie intensywnych sgczen wéd gruntowych na
gtebokosci 1,3 i 2,3 m p.p.t. Zwraca sie uwage, ze rozpoznanie geotechniczne ma charakter

punktowy. Nie wyklucza sie pojawienia wiekszej ilosci sgczen w podtozu gruntowym.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zbadane podfoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie
zasadniczych odmiennosci litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) badan terenowych oraz
badan makroskopowych i laboratoryjnych gruntéw.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okreslono
m.in. wilgotnos$¢ naturalng, gestos¢ objetosciowy, kat tarcia wewnetrznego, spdjnosé, oraz modut
odksztatcenia pierwotnego i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1).

Orie i ntacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji dla omawianych gruntéw okreslono na

podstawie ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro [7].

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

* Warstwa nr | — antropogeniczne nasypy budowlane . Warstwa zfozona z piaszczysto-

kamienistych nasypéw budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono,
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ze budowlane nasypy antropogeniczne wystepuja w stanie
$redniozageszczonym o Ip™ = 0,50.

*  Warstwa nr Il — osady organiczne — litologicznie sg to torfy. Grunty warstwy Il wystepujgce
w stanie miekkoplastycznym nalezg do osaddw o obnizonej nosnosci. Nie podano dla nich

parametrow geotechnicznych.

* Warstwa nr lll — osady piaszczyste wyksztatcone zostaty jako piaski drobne. Grunty warstwy
Il naleza do niewysadzinowych. Ze wzgledu na jednorodny charakter wyksztatcenia
litostratygraficznego osady piaszczyste, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone,
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ™ = 0,50 wydzielono jako Il warstwe

geotechniczna.

5. WNIOSKI

1. Podioze gruntowe terenu badan do gtebokosci 3,5-4,0 m p.p.t. charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Dla niniejszej Inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.

3. Podtoze to reprezentujg grunty holocenskie — osady piaszczyste (Qhf) oraz lokalnie
stwierdzone osady organiczne (Qht). W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego
zalega warstwa holocenskich budowlanych nasypdw antropogenicznych (Qhn).

4. Osady organiczne zalicza sie do utwordw o obnizonej no$nosci. Nalezy je w catos$ci usungc
z podtoza projektowane] inwestycji.

5. Zbadane grunty zostaty ujete w trzy warstwy geotechniczne, dla ktdorych wyznaczono
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny staé¢ sie podstawg
do obliczer statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1). Zbadane grunty (z wyjatkiem
osadow organicznych warstwy 1l) sg gruntami nosnymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

6. W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w listopadzie 2021 r, na omawianym terenie
w otworze nr 3 na gtebokosci 3,1 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu waéd
gruntowych pod napieciem hydrostatycznym. Woda stabilizuje sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t.

7. W otworze nr 3 odnotowano wystepowanie intensywnych sgczen wod gruntowych
na gtebokosci 1,31 2,3 m p.p.t. Zwraca sie uwage, ze rozpoznanie geotechniczne ma charakter

punktowy. Nie wyklucza sie pojawienia wiekszej ilosci sgczerh w podtozu gruntowym.
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8. Srednia gteboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto
Hz=1,00 m p.p.t.

9. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, mozna wykorzysta¢ wartosci cech
fizyczno-mechanicznych gruntéw zawartych w Tabeli nr 1. Ze wzgledu na punktowy zakres
badan, wartosci parametréw moga nieco odbiegaé¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci
$rednich.

10. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy Scisle stosowaé sie do postanowiern normy

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 r. poz. 463).
[2]. ,Zarys geotechniki” - Z. Witun. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci. Warszawa 1982.
[3]. — PN — EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

[4]. — PN — EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

[5]. ,Projektowanie Geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik” — L. Wysokinski, W. Kotlicki,

T. Godlewski. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011.
[6]. PN-B-04452/2002. Geotechnika badania polowe.

[7]. ,Hydrogeologia ogdélna” - Z. Pazdro, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977.
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Tabelanr1
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
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OBJASNIENIA DO PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH

Oznaczenie stratygrafii

Qhn grunty antropogeniczne

Qhf osady piaszczyste czwartorzed

Qht grunty organiczne (torfy)

Objasnienie skrétéw nazw gruntéw

T torf Ps piasek sredni

nN nasyp niebudowlany Pg piasek gliniasty

nB nasyp budowlany G glina

Gp glina piaszczysta Gn glina pylasta

Pr piasek pylasty Ip pyly piaszczyste

Pd piasek drobny Ko gtaziki, otoczaki

Informacje dodatkowe

+ domieszki G1 grupa nosnoéci podioza nawierzchni

1l wkiadki, przewarstwienia cz czarny

/ pogranicze innego gruntu z 261ty

c ciemny sz szary

j jasny br brgzowy

| numer warstwy geotechnicznej | = | ===-=-=-- granica geotechniczna
pzw | grunt pétzwarty

tpl grunt twardoplastyczny \ 4 ustalone zwierciadto wody gruntowej
p! grunt plastyczny 3.70 | (m.p.p.t)
mw grunt mato wilgotny

w grunt wilgotny N7 __ | nawiercone zwierciadio wody gruntowej
nw grunt nawodniony 3.70 (m.p.p.t.)
szg | grunt srednio zaggszczony SZW_ | swobodne zwierciadio wody gruntowej

3.70 (m.p.p.t.)
- . :
3.70 | saczenia wody gruntowej (m.p.p.t.)
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