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UWAGI

1. STOSOWAC KREGI ZELBETOWE @1200mm
2. PLYTA POKRYWOWA W PRZYPADKU STUDZIENKI ZAWSZE

SPOCZYWA NA SPECJALNYM

PIERSCIENIU ODCIAZAJACYM TZW. TELESKOPOWE USTAWIENIE WLAZU. STOS. WLAZY CIEZKIE
STOS. LUZ KONSTRUKCYJNY POMIEDZY PLYTA, A PIERSCIENIEM ODC.
pokrywy winne byé wyposazone w zawias, uszczelke ttumigca drgania oraz zamkniecie

3. WYMIARY PODANO W cm.
4. STUDNIE WYKONAC W 30cm OBSYPCE Z PIASKU

5. W GRUNTACH SPOISTYCH MOKRYCH WPUST POSADOWIC NA PODLOZU
BETONOWYM B15; GRUBOSCI 15cm.

6. ZEWN. POWIERZCHNIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZAGRUNTOWAC
ROZTWOREM ASFALTOWYM | POWLEC DWUKROTNIE

LEPIKIEM ASFALTOWYM

7. GORE KRATY WPUSTU SYTUOWAC WYSOKOSCIOWO OBNIZONA

O 1cm. W STOSUNKU DO NIWELETY KRAWEDZI JEZDNI

8. WSZYSTKIE NIESZCZELNOSCI NA KRAWEDZIACH STYKU WPUSTU
Z NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 1ZOLOWAC POPRZEZ
ZALANIE SZCZELIN BITUMICZNA MASA ZALEWOWA

9. W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZYKANALIKOW KANALOW Z PCV; PVC

NALEZY CHRONIC ICH KONCE PRZED STYKIEM Z ROZTWOREM IZOLUJACYM ELEMENTY
ZELBETOWE POPRZEZ OWINIECIE FOLIA IZOLACYJNA W MIEJSCACH PRZEJSCIA
PRZEZ SCIANY WPUSTOW,STUDNI ITD.

10. STUDNIE WINNY BYC WYKONANE Z BETONU O KLASIE MIN. C35/45
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BETON B-15

UWAGA:

WPUST POSADOWIC NA LAWIE Z BETONU C'%s GRUBOSCI 15cm
DLA WPUSTOW W CIAGU UKLADU DROGOWEGO STOSOWAC KRATY KRAWEZNIKOWO - JEZDNIOWE
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