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1.  Podstawa opracowania.

Projekt budowlany inwestyciji polegajacej na budowie chodnika wraz z oswietleniem wzdtuz
drogi powiatowej 2905 S - ulicy Gliwickiej w Pyskowicach opracowano na zlecenie Inwestora:
Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 44-100 Gliwice wg warunkow
przytaczenia oswietlenia ulicznego pismo Tauron Nowe Technologie S.A. znak: TNT/NMG/2021-10-
07/000000113 z dnia 10.07.2021r., w oparciu 0 ogledziny w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania, warunki geotechniczne, obszar
oddziatywania inwestycji, warunki gérnicze, informacja o ochronie
zabytkow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia wzdtuz budowanego
chodnika drogi powiatowej 2905 S ul. Gliwickiej w Pyskowicach. Niniejszy projekt swoim zakresem
obejmuje:

- montaz nowego ztgcza ZK-1

- budowe o$wietlenia na 11 nowych stupach Al z oprawami LED
- zasilenie proj. o$wietlenia z proj. ztacza ZK-1

- zabezpieczenie proj. kabli.

Z uwagi na warunki gruntowo — wodne oraz charakterystyke konstrukcyjng obiektu, obiekt klasyfikuje
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. , w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012r.,p0z.463).Zakres oddziatywania projektowane;
inwestycji obejmuje dziatki drogowe, przez ktore przebiega kabel i na ktorych posadowione sg stupy
o$w. wymienione powyzej zgodnie z art.28 ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.
Jednocze$nie inwestycja nie wptywa na otoczenie i istniejacy tad przestrzen-ny. Inwestycja prowadzona
jest poza terenem bytej eksploataciji i poza wptywami oddziatywania eksploatacji gérniczej. W obszarze
inwestycji nie ma zabytkdw i obszar ten nie jest w strefie ochrony konserwatorskie; .

3. Opis techniczny.

3.1.  Budowa oswietlenia.

Zgodnie z warunkami przytaczenia o$wietlenia ulicznego -pismo Tauron Nowe Technologie S.A. znak:
TNT/NMG/2021-10-07/000000113 z dnia 10.07.2021r. nalezy zabudowac przy istniejacym stupie
wirowanym TD o nr GLG187038 o wys. 10,5m na ul. Wyszynskiego ztacze ZK-1, ktdre nalezy zasili¢
kablem NAXY-J 4x35mm2 RE z istniejacej na stupach ul. Wyszynskiego sieci NLK wtasnosci Tauron
Dystrybucja S.A. — AsXS 4 x 70 + 25mm?. Kabel na stupie ostoni¢ rurg ochronng do kabli ¢50 mm dt. 3m —
2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig. Na stupie wirowanym nr GLG187038 zabudowac ograniczniki
przepie¢ SE30.166 . Wartos¢ uziemienia odgromnikéw - 10Q2.

Ze ztacza ZK-1 nalezy wyprowadzi¢ kabel NAXY-J 4x35mm2 RE dla zasilenia 9 stupdw o$wietleniowych
aluminiowych 9m anodowanych na kolor wskazany przez Inwestora na fundamencie betonowym z
wysiegnikiem 1.5m o kacie nachylenia 5° i oprawg energooszczedng z lampg LED 65W 4000K zabezpie-
czong bezpiecznikiem 2A w tabliczce IZK- 1 zabudowang na wys. 0,6m dla o$wietlenia ulicy i chodnika
oraz 2 stupow o$wietleniowych aluminiowych 6m anodowanych na wskazany przez Inwestora na
fundamencie betonowym z wysiegnikiem 0,845m o kacie nachylenia 0" i oprawg energooszczedng

z lampg LED 65W 5700K dedykowang dla przejs¢ dla pieszych zabezpieczong bezpiecznikiem 2A w
tabliczce 1ZK- 1 zabudowang na wys. 0,6m dla o$wietlenia przejécia dla pieszych w ul. Gliwickiej. Nalezy
wykona¢ 1 obwod oswietleniowy — stupy od 1 do 11. Numeracje stupdw nalezy umie$ci¢ na wysokosci 2m
od strony drogi, naklejka typu ,NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE" powinna by¢ umieszczona
nad wnekg stupowa. Stupy powinny by¢ tak ustawione, aby wneka stupowa znajdowata sie po stronie
chodnika.

Tabliczki majg by¢ wyposazone w zamknigcie na klucz specjalny. Do posado-wienia stupow nalezy
stosowac prefabrykowane fundamenty betonowe wg katalogdéw producenta stupow. Fundament zabezpieczy¢
czama farbg bitumiczna. Stupy i oprawy muszg spetiaC ponizsze warunki:

82

»,Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”



- Korpus i pokrywa oprawy wykonane z blachy aluminiowej anodowanej lub odlewu aluminiowego.
Wszystkie elementy oprawy (zasilacz, panel LED, klosz) powinny by¢ wymienne z poziomu zwyzki.
Oprawa powinna mie¢ opcje zastosowania inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem. Zastosowana
aplikacji musi mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z innymi systemami sterowania, przekazywanie danych
pomiedzy aplikacjami i nie moze generowac¢ dodatkowych kosztow eksploatacyjnych. Gwarancja na cate
oprawy powinna wynosi¢ min. 5 lat. Poziom szczelnosci komory optycznej lampy-1P66. Napiecie
znamionowe pracy oprawy 230V, prad zasilania od 350 mA do 1000 mA. Tempe-ratura barwowa zrodta
Swiatta 4000K dla opraw ulicznych . Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/ 2009. Stupy o$wietlenia drogowego majg by¢: aluminiowe
cylindryczne, stozkowe, bez szwu jednoelementowe do montazu na fundamencie z mozliwo$cig montazu
oprawy o$wietleniowej na wysiegniku. Stup zabezpieczony technologig anodowania, minimalna wartos¢ w
mikronach anody od 20 do 25 mikronéw, na kolor anodowania wskazany przez Inwestora. Powtoka
anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania,
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup od podioza do wys. 350mm powinien by¢ zabezpieczony
elastomerem. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotagczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

Sie¢ kablowg wykonac¢ kablem NA2XY-J 4x35mm2 RE utozonym na catej dtugo$ci w rurach ochronnych do
kabli @75 mm.

Po wykonaniu podigczen w stupach i wykonaniu pomiaréw odbiorczych nalezy poda¢ napiecie na sie¢
o$wietleniowa. Zatgczenie nowego oswietlenia nastapi po dostarczeniu kompletu dokumentow ;.

* protokdt pomiaru uziemienia

* protokdt pomiaru samoczynnego wytgczenia

* protokdt pomiaru izolacji kabla

+ oSwiadczenie kierownika budowy

+ dokumentacji powykonawczej

W przypadku zastosowania opraw rownowaznych do proj. ich moc nie moze by¢ wigksza od opraw
zaprojektowanych.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista(z zapasem 4%
dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu) na 10 cm podsypce z
piasku, przysypany takg samg warstwg piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm. Kabel na catej dtugo$ci utozy¢ w rurach ochronnych do kabli @75 mm i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci 0.3mm i szeroko$ci 0,4 m z napisem ,KABEL”. W miejscach
skrzyzowan kabel zabezpieczyc¢ rurg ochronng do kabli @75 mm. Pod drogg kabel zabezpieczy¢ rurg
ochronng do kabli sztywng @75 mm i utozy¢ takq samgq rure rezerwowg ochronng do kabli sztywng ¢75
mm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugo$ci w odstepach nie wigkszych niz 10
moraz przy mufach iw miejscach charakterysty-cznych majacych wptyw na bezpieczenistwo, w trwate
oznaczniki zawierajace: relacja linii, typ i przekrdj kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. Zachowac
odlegtosci min. w przypadku wystapienia ponizszych zblizen:

- od wody i kanalizacji 50cm

- od rurociggu gazu niskiego cisnienia 50cm

- od kabla telekomunikacyjnego 50cm.

Przy prowadzeniu kabli do stupow o$wietleniowych zostawi¢ zapas okoto 0,5m.

Istniejace kable, ktore znajdujq sie w proj. chodniku nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng do kabli ¢110
mm o ile nie sg zabezpieczone. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka
wilgoci i zanieczyszczen dtawnicami czopowymi.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normg N SEP - E- 004, a w miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem - pod nadzorem wiascicieli urzadzen. Wszelkie roboty zwigzane z budowg oswietlenia
drogowego mogg by¢ wykonane jedynie przez firme branzy elektroenergetycznej posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje w uzgodnieniu i nadzorem firmy eksploatujacej oswietlenie drogowe w Gminie Pyskowice i
Tauron Dystrybucja S.A. Region Gliwice. Roboty zani-kowe nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do Gminy
Pyskowice. Po zakonczeniu prac odbior zgtosi¢ do Gminy Pyskowice z przygotowanym protokotem
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odbioru. Wykonawca o$wietlenia jest zobowigzany do zachowania wszystkich warunkéw zawartych w
pismach uzgadniajacych projekt i zapisow zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej .

Po wykonaniu pomiardw kabli i stupdw wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z warunkami
ustalonymi przez Gmine Pyskowice. Posadowienie stupdw i kabli nalezy pomierzy¢ i nanie$¢ na zasoby
geodezyjne Gminy Pyskowice i udostepni¢ firmie eksploatujacej osSwietlenie drogowe w Gminie i Tauron
Nowe Technologie S.A. Biuro Obstugi O$wietlenia Gliwice dla zaktualizowania sieci oSwietleniowej. Plan
sytuacyjny z rozmieszczeniem proj. stupdw i schemat ideowy oswietlenia stanowig zatacznik do niniejsze;
dokumentacji.

3.2.  Ochronna przeciwporazeniowa.

Projektowana sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN- C.
Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyja¢ szybkie wytaczenie. PEN w ztaczu ZK-1 i ostatni
stup uziemi¢ bednarkg ocynkowang 25x4mm. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30
Q, dla ogranicznikéw 10 Q. Uziemienie wykona¢ w systemie uzgodnionym z Gming Pyskowice.

3.3.  Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy( licznik 3 fazowy elektroniczny, bezposredni) szafy o$wietlenia drogowego SOU-4
ul.Wyszynskiego zostaje bez zmian.W ztgczu ZK-1 podziatowym zabudowac bezpieczniki 10A.
4. Informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic:
- podczas robot ziemnych miejsca wykopow wydzieli¢ tasma ostrzegawczg oraz miejsca pracy
oznakowac znakami drogowymi
- przy pracach w chodniku ustawi¢ ktadki dla pieszych
- rozpoczecie prac uzgodni¢ z wtascicielami terenu
- przed przystapieniem do robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wystapic¢ do firmy
eksploatujgcej o$wietlenie drogowe w Gminie Pyskowice oraz Tauron Dystrybucja S.A. Region Gliwice -
Dziat Organizacji Prac  z pismem o dokonanie przeszkolenia BHP i z pismem o dopuszczenie do prac
- prace w poblizu urzadzen elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Energetyce
- prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Zastosowane urzadzenia oraz technologie
rob6t nie majg wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadéw i nie bedzie
wytwarzac wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa z dnia 14 lipca 1998,
inwestycja nie spowoduje pogorszenia $rodowiska.

5. Zestawienie materiatéw podstawowych

Montaz
- Ztacze ZK - 1 - 1kpl
- Stup o$wietleniowy aluminiowy 9m anodowany na kolor wskazany przez Inwestora na
fundamencie betonowym z wysiegnikiem 1,5m o kacie nachylenia 5° i oprawg,
energooszczedna z lampg LED 65W 4000K zabezpieczong bezpiecznikiem 2A w tabliczce
IZK- 1 zabudowang na wys. 0,6m - kpl 9

- Stup o$wietleniowy aluminiowy 6m anodowany na kolor wskazany przez Inwestora na
fundamencie betonowym z wysiegnikiem 0.845m o kacie nachylenia 0° i oprawg
energooszczedng z lampg LED 65W 5700K dedykowang dla przejs¢ dla pieszych
zabezpieczong bez-piecznikiem 2A w tabliczce 1ZK- 1 zabudowang na wys. 0,6m - kpl 2

- Kabel NAXY-J 4x35mmZRE - 372m
- Rura do kabli gietka QRKfleks ¢ 75 mm niebieska — 348m
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- Rura do kabli sztywna ¢ 75 mm niebieska — 48m

- Rura do kabli na stup ¢ 50mm QRG UV50 ECO niebieska — 3m
- Ograniczniki przepie¢ SE30.166 - 3 kpl

- Bednarka ocynkowana 25x4 mm — 40m

- Uziom gruntowy - 3kpl

- Dtawnice czopowe- 20 kpl

- Tasma COT 36 — 3 kpl

- Tasma COT 37 - 3 kpl

- Zaciski przebijajace SLIP 32.21 - 4 kpl

Uwaga: 1. Oswietlenie przeliczono dla opraw LED 65W 4000K/5700K zabudowanych na stupach
aluminiowych cylindrycznych, stozkowych, bez szwu jednoelementowych 9m z
wysiegnikiem 1,5m i 6m z wysiegnikiem 0,845m. Stup i wysiegnik zabezpie-czony
technologia anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25
mikrondw, kolor anodowania wskazany przez Inwestora. Tabliczki IZK- 1 maja by¢
zabudowane na wys. 0,6m.Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana
z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup od podtoza do wys. 350mm powinien by¢ zabezpieczony
elastomerem .Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE
wystawiona przez producenta. Do wyposazenia dotaczony powinien byé komplet
ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki
z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).

2. W projekcie zastosowaé materialy zgodne ze standardem TNT
S.A.
3. W projekcie dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwigzan réwnowaznych o
parametrach nie gorszych od podanych.
4. Jezeli w projekcie uzyto nazwy witasnej materiatu lub podano
producenta nalezy to traktowac jako przykiad.
5. Nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére musza posiadac¢
deklaracje zgodnosci CE producenta, wymagane prawem atesty
i byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgod-
nie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.
(Dz.U.2004r,p0z.881) z pdzn. zm.)
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