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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest nr ZDP/DI/3421/29/2020 z dnia 13 listopada 2020 

r. pomiędzy  Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach, , a firmą BPKL Trasa mgr inż. Tomasz 

Świderski. 

 
W ramach zadania opracowano niniejszy projekt organizacji ruchu (zmiany organizacji 

docelowej)  

 

Podstawę rozwiązań przyjętych w opracowanym projekcie stanowią: 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003r) [1] 

 Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2905S  klasy G - ulicy  Gliwickiej  
w Pyskowicach – na bazie zaakceptowanej przez inwestora koncepcji projektowej rozwiązań  

 Wizja lokalna w terenie  
 

2. Zakres opracowania 

 

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zmiany istniejącej-wykonania nowej 

docelowej organizacji ruchu drogowego w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi powiatowej klasy „G” uwzględniającej budowę przyjezdniowego jednostronnego 

chodnika wzdłuż tej drogi. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania nie przewiduje się zmiany geometrii 

istniejącej drogi (trasy drogi), a jedynie jej przebudowę obejmującą wykonanie chodnika, przebieg 

chodnika dowiązano do istniejącego chodnika wraz z przejściem dla pieszych przez jezdnię ulicy 

Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, tym samym rozwiązania projektu organizacji 

ruchu sprowadzają się tym samym do drobnych korekt oznakowania. 

 

3. Materiały wyjściowe do projektowania 

 

 Podkład sytuacyjno-wysokościowy uzyskany z PODGIK w Gliwicach na podstawie którego 
wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego w terenie wykonana przez 
opracowującego niniejszy projekt, 

 Pomiar i obserwacja ruchu, wizja lokalna, 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Planowane zamierzenie dotyczy istniejących obiektów budowlanych, zlokalizowanych w gminie 

Pyskowice w powiecie Gliwickim. Pas drogowy drogi publicznej pozwala na wykonanie chodnika 

przyjezdniowego, taka lokalizacja chodnika jest dopuszczalna przepisami dla drogi klasy „G”. Pas 

drogowy słabo zainwestowany droga o przekroju drogowym. Odcinek zasadniczo położony poza 

obszarem zbudowanym (jedynie w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego 

występuje obszar zabudowany oznaczony odpowiednim znakiem D42) 

Istniejąca droga stanowi ogólnodostępną drogę publiczną, jedno jezdniową 1x2  początek odcinka 

stanowi skrzyżowanie z drogą krajową numer 94, a koniec z drogą gminną ul. Stefana Wyszyńskiego  

w Pyskowicach. Początek opracowania chodnika przyjęto od zjazdu publicznego do stacji paliw  

P.K.N Orlen z drogi powiatowej do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową, 

zjazd ten jest wyraźnie oddzielony od jezdni, i posiada nawierzchnię z brukowej kostki betonowej,  

 

Widok od strony zjazdu publicznego do stacji paliw, po prawej początek zakresu proj. chodnika 
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Widok w kierunku północnym pobocza przy którym lokalizowany będzie proj. chodnik 

 (strona wschodnia drogi powiatowej na zdjęciu po prawej) 

 
 
 

Widok w kierunku południowym pobocza przy którym lokalizowany będzie proj. chodnik 

 (strona wschodnia drogi powiatowej na zdjęciu po lewej) 
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Widok w kierunku północnym na istniejący chodnik do którego dowiązany będzie chodnik proj. Koniec zakresu opracowania w rejonie 

skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego (strona wschodnia drogi powiatowej na zdjęciu po prawej) 

 

Widok  na zjazd do garaży po stronie zachodniej do którego dowiązany  będzie krótki fragment proj. chodnika – do skrzyżowania z ul. 

Wyszyńskiego . Koniec zakresu opracowania w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego (strona zachodnia drogi powiatowej na zdjęciu po 
lewej) 
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

Zaprojektowano, wykonanie  oznakowania pionowego zgodnie z częścią rysunkową. Oznakowanie 

stanowi odtworzenie istniejącego oznakowania, z drobnymi korektami wynikającymi z projektu chodnika 

na odcinku drogi powiatowej, położenia odcinka w przeważającej części poza obszarem zabudowy. 

Oraz sąsiedztwa skrzyżowań dróg publicznych (od strony południowej DK94 od strony północnej  

ul. Wyszyńskiego) 

Z uwagi na brak fizycznej możliwości likwidacji zagrożenia dla kierujących w postaci wysokiego nasypu, 

zaprojektowano barierę ochroną N2W2 

 

Wprowadzenie: 

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to,  okres pomiędzy 

31.12.2022 -31.12.2025 r. 

 

Termin ten uzależniony będzie od daty faktycznej realizacji zamierzenia przez inwestora. 

 

5.2. Projektowane oznakowanie pionowe 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu istniejącego oznakowania stwierdzono,  

że jest ono w dobrym/dosyć dobrym  stanie technicznym na datę opracowania niniejszego projektu 

założono brak konieczności wymiany na nowe istniejącego oznakowania nie podlegającego likwidacji.  

Nie można jednak wykluczyć że wskutek uszkodzenia lub aktów wandalizmu w trakcie prowadzenia 

robót nie zajdzie konieczność wymiany znaków uszkodzonych na nowe. Niezależnie od powyższego  

w trakcie prac wykonawca dokona przesunięcia sytuacyjnego (bez zmiany kilometraża/lokalizacji) tych 

znaków pionowych których słupki/tarcze będą kolidować z proj. chodnikiem. 

Nadto przewidziano oznakowanie zawężenia jezdni zgodnie z częścią rysunkową. 

 

5.3 . Projektowane oznakowanie poziome 

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w oznakowaniu poziomym poza likwidacją linii krawędziowej od 

strony proj. chodnika. 

 

5.4 Urządzenia BRD 

Przewidziano montaż i ustawienie  bariery typu  U11b  (powstrzymywanie: N2W2.) 
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6. Warunki techniczne  

 

6.1 Wykonania oznakowania docelowego 

 

 Należy zastosować oznakowanie z grupy wielkości średnie; 

 Konstrukcje wsporcze z rur stalowych; 

 Tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o krawędzi podwójnie spiętej na całym 

obwodzie; 

 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w zatwierdzonej organizacji ruchu  

na wniosek zarządcy drogi; 

 Lico tarczy znaków pokryte materiałem odblaskowym folia II typu; 

 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zarządcę Drogi i odpowiednią jednostkę 

Policji o terminie wprowadzenia organizacji z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem  

§12 ust 1 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

Dz. U nr 220 z dnia 23.12.2003r poz. 2181; 
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Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zgodnie  

z załącznikami 1,2,3,4 do Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U nr 220 z dnia 23.12.2003r poz 2181. oraz 

zgodnie z SST GDDP D07.02.01. “Oznakowanie pionowe” Rodzaj zastosowanego oznakowania 

poziomego (cienko/grubowarstwowe) uzgodnić z Inwestorem. 

Przed wymianą znaków wykonawca przeanalizuje ich stan techniczny z udziałem inspektora nadzoru 

oraz stosowanie do potrzeb i uwag przedstawicieli Zamawiającego zaproponowana zostanie wymiana 

znaków  

 

Zestawienie znaków: 

Likwidacja istniejącej bariery ochronnej – długość odcinka do likwidacji  120 mb. 

Projektowana bariera ochronna (U11b) – długość bariery   160 mb. W tym odcinki 

przjesciowe 2x 12 m.  

Proj ozn. Pionowe: 

A7         1szt 

A29         1szt 

B-33         1szt 

D2         1szt 

D42         1szt 

D43         1szt 

T „STOP 150m”        1szt 

 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Świderski  

Upr. Bud bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Do projektowania: Nr SLK/5195/POOD/13 

Do kierowania robotami: Nr SLK/5998/WBD/15 
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SPIS RYSUNKÓW 

Rys. 1 – Plan orientacyjny      1:10 000 

 

RYS 2.1 Plan sytuacyjny istniejącej organizacji ruchu   1:500 

Rys. 2.2 Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu   1:500 



 


