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SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

TOM I –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 Opis do projektu zagospodarowania terenu, 

 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, 

 Uprawnienia budowlane, 

 Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 Uzgodnienia branżowe oraz inne dokumenty ( według spisu szczegółowego na stronie następnej), 

 

Rys. nr 1     Plan Orientacyjny skala     1:10 000 

Rys. nr 2.1    Projekt zagospodarowania terenu skala   1:500  

   

 

 
TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  W UKŁADZIE BRANŻOWYM 
 
TOM II/1- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY CZĘŚĆ DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM 
 

 Opis do projektu architektoniczno- budowlanego, 

 

Rys. 2.1  Plan sytuacyjny,      skala 1:500  

Rys. 3.1   Profil podłużny drogi wraz z el. odwodnienia,  skala 1:100 

Rys. 4.1   Przekroje typowe     w skali  1:50 

Rys 4.2  Szczegół wpustu deszczowego    w skali 1:20 

Rys 4.3   Szczegół studni deszczowej    w skali 1:20 

 
 

 

TOM II/2- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
 ( KANAŁ TECHNOLOGICZNY)  
 

 Opis do projektu architektoniczno- budowlanego, 

 

Rys. T-2.1 - Plan sytuacyjny, skala 1:500. 

 

 

TOM II/3- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  OŚWIETLENIA 
 

 Opis do projektu architektoniczno- budowlanego, 

Rys. E – 2.1 - Plan sytuacyjny,       skala 1:500. 

Rys. E – 3 - Schemat instalacji 
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SZCZEGÓŁOWY SPIS UZGODNIEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PB.  

 

 
 Decyzja Pozwolenie Wodno-Prawne z 3 czerwca 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.58.2022.MS JG str. nr  35-43 

 Pismo Burmistrza Pyskowic z dnia 22 lutego 2022 r. znak: GK.6220.002.2022     

w prawie braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  

przedsięwzięcia         str.  nr 44-45 

 Pismo TNT/NMG/2021-10-07/000000113  znak z 7 października 2021 r.  

(warunki techniczne przyłączenia oświetlenia)       str  46-47 

 Protokół WGI-RZG.6630.57.2022 z narady koordynacyjnej z dnia 21 kwietnia 2022 r.  str  48-51 

 Pismo PKN ORLEN z 1 czerwca 2022 r. znak KAN/KB/641/2022    str nr 52 

 Pismo GPW S.A  z 12 maja 2022 r. znak: PS1831/1866/2022/3     str nr 53-54 
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TOM I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI: 

„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach – 

dokumentacja projektowa”   

w ramach zadania: 
„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” 

 

 

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 

budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów: 

 
1.1. Przedmiot Inwestycji 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  

obejmującą wykonanie chodnika przyjezdniowego na odcinku od zjazdu do stacji paliw PKN Orlen do skrzyżowania 

z drogą gminną ul. Wyszyńskiego w Pyskowicach zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją 

projektową remontu drogi i przebudowy odwodnienia. 

 

Pod względem formalnym planowane przedsięwzięcie stanowi: 

przebudowę drogi, zgodnie z definicją legalną podaną w treści art. 3 ust 7a ustawy prawo budowlane: „należy przez 

to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 

technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego”  

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej objętej przebudową zlokalizowany jest w województwie śląskim  

na terenie miejscowości Pyskowice, powiat Gliwicki. Długość odcinka drogi objętej przebudową, polegającą na 

budowie chodnika przyjezdniowego, oświetlenia drogi, przebudowie odwodnienia drogi wynosi  około 250,00 mb.  

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, potwierdzonym pismem Burmistrza Pyskowic  

z dnia z dnia 22 lutego 2022 r. znak: GK.6220.002.2022 zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
1.2. Zakres przedmiotowej inwestycji (w tym urządzenia budowlane związane z przebudowywanym 

obiektem budowlanym) 

 
Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji będzie wynikał z planowanej:  

przebudowy drogi powiatowej obejmującej: 

-  budowę chodnika przyjezdniowego prawostronnego na odcinku od istniejącego zjazdu do stacji paliw do 

skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego,  

-  budowę oświetlenia drogi publicznej związanego z tą drogą, 

-  przebudowę odwodnienia drogi publicznej, 

-  budowę kanału technologicznego w związku z przebudową drogi, 
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 wszystkie inne roboty branżowe, stanowią roboty towarzyszące, których konieczność wykonania wynika z przyjętej 

przez zamawiającego koncepcji przebudowy drogi – budowy chodnika wzdłuż drogi, nie stanowią one 

samodzielnych przedsięwzięć budowlanych, co znaczy że zostały zaprojektowane w ten sposób by stanowić po 

zrealizowaniu zadania całość funkcjonalno - użytkową.    

Urządzenia budowlane związane z przebudowywanym obiektem budowlanym to: 

-  istniejące odcinki rowu przydrożnego (podlegają adaptacji) 

- istniejące przepusty pod koroną drogi (nie podlegają przebudowie) 

- istniejący przepust pod zjazdem do stacji paliw (podlega likwidacji) 

- droga publiczna (podlega przebudowie) 

 

Urządzeń niezwiązanych z obiektem budowlanym, podlegających, budowie, przebudowie, remontowi brak. 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: 

 

1) Rozbiórki 

 elementów dróg i ulic, 

 innych elementów kolidujących. 

 

2) Roboty drogowe 

 Wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni chodnika,  

 wykonanie remontu istniejącego odwodnienia drogi w postaci rowów przydrożnych. 

 korekta korpusu nasypu, poszerzenie skarpy, 

 

3) Kanalizacja deszczowa 

 przewiduje się wykonanie odcinka kanału deszczowego, z wykorzystaniem rur PVC – U SN 12  

Ø315 mm 

 Remont istniejących przepustów, 

 wykonanie nowych wpustów deszczowych 

 budowę i wymianę istniejących studni rewizyjnych, 

 

4) Oświetlenie uliczne 

Przewiduje się wykonanie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci TNT/NMG/2021-10-07/000000113  znak z 7 października 2021 r. zasilanej złączem 

kablowym zlokalizowanym w okolicy skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. 

 wykonanie wykopów pod projektowaną trasę linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie, pod słupy 

latarni oświetleniowych, 
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5) Kanał technologiczny 

Wykonanie wykopów pod projektowany kanał technologiczny,  

wykonanie kanału  

 

6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 elementy oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z projektem organizacji ruchu, niebędącym integralną 

częścią niniejszego projektu budowlanego, a stanowiącym odrębne opracowanie branżowe. 

 

7) Inne projektowane: 

 

 zabezpieczenie skrzyżowań istniejących sieci z projektowanymi obiektami budowlanymi, zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu. Zabezpieczeń Tych należy dokonać pod nadzorem gestorów sieci mając 

na uwadze treść ustaleń z gestorami sieci podanych w załączonych do projektu uzgodnieniach, w tym protokole 

z narady koordynacyjnej z dnia 21 kwietnia 2022 r. WGI-RZG.6630.57.2022  oraz uwzględniając obowiązujące 

przepisy prawa. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia należy wykonać przekopy kontrole celem lokalizacji 

uzbrojenia. 

 

1.3. Kolejność realizacji obiektów 

 
 Kolejność wykonania robót podyktowana jest przyjętą technologią oraz dążeniem do racjonalnego 

wykorzystania czasu i dostępnych środków, przy ograniczeniu negatywnego wpływu na otaczające środowisko oraz 

ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na ruch drogowy. Roboty będą wykonywane w następującej kolejności: 

 

I. Roboty przygotowawcze związane z inwestycją, do których należą: 

 

 sytuacyjny pomiar kontrolny przed przystąpieniem do prac 

 geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, 

 usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (darnina, humus, grunt niebudowlany itp.), 

 wykonanie robót rozbiórkowych, po stwierdzeniu zgodności wykonanego pomiaru z danymi podanymi  

w dokumentacji projektowej, 

 
II. Roboty realizacyjne branżowe w zakresie odwodnienia drogi, kanału technologicznego, oświetlenia: 

 

 roboty związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonanie przekopów kontrolnych 

 wykonanie wykopów pod projektowane kolektory, przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, oświetlenie 

kanał technologiczny 

 wykonanie podsypki  pod projektowane elementy sieci, 
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 ułożenie i montaż wszystkich elementów sieci, 

 wykonanie zasypki, 

 zasypanie wykopów z zachowaniem układu warstw, w razie konieczności wymiana zasypki z gruntów spoistych 

na mieszankę 1:1 gruntu rodzimego i piasku, lub całkowita wymiana stosownie do potrzeb, 

 roboty rozbiórkowe, z zabezpieczeniem istniejącego koryta od strony nasypu korony drogi, 

 

III. Roboty realizacyjne przy wykonaniu remontu drogi: 

 

 roboty ziemne, 

 wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję jezdni, chodników, zjazdów,  

 wykonanie wykopów wąsko przestrzennych, zgodnie z projektem drogowym 

 wykonanie rowków pod krawężnik, obrzeże betonowe, w tym pod ławy (stosownie do potrzeb), 

    roboty związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

 ustawienie krawężników betonowych, krawężników, obrzeży betonowych, 

 ułożenie warstw nawierzchni konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów 

 
IV. Roboty wykończeniowe: 

 

 wykonanie humusowania i plantowania wraz z obsianiem mieszaniną traw, 

 wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, w tym montaż elementów BRD 

 pielęgnacja istniejącej zieleni, w tym przecięcie gałęzi dla celów zachowania skrajni drogowej 

 

1.4. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest zawarta umowa nr ZDP/DI/3421/18/2021  z dnia 20.08.2021 

r. zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim w imieniu którego działa ZDP w Gliwicach zwanym dalej Inwestorem,  

a firmą BPKL TRASA, , a firmą BPKL Trasa mgr inż. Tomasz Świderski. 
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Podstawy prawne i techniczne wykonania dokumentacji projektowej: 
 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z dnia 31 marca 2021 r. 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 124) z późn. zmianami, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 

września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, z dnia 30 maja 2000 

r. (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. z dnia 29 maja 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. z dnia 3 marca 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470) , 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r.  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. z dnia 21 października 2020 r. (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1990), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne , tj. z dnia 1 marca 2021 r.  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 624) 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979 r., 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych- GDDKiA czerwiec 2014 r. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek 

obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania: 

2.1. Istniejący teren i stan zagospodarowania pasa drogowego 

 Planowane zamierzenie dotyczy istniejących obiektów budowlanych, zlokalizowanych w gminie Pyskowice 

w powiecie Gliwickim. Pas drogowy drogi publicznej jest umiarkowanie szeroki teren przyległy  

do drogi to teren częściowo zabudowany, (w rejonie skrzyżowania z ul Wyszyńskiego) luźnej zabudowy  

a na pozostałym odcinku niezabudowany, pas drogowy słabo zainwestowany droga o przekroju drogowym. 

Istniejąca droga stanowi ogólnodostępną drogę publiczną klasy G – droga główna, jedno jezdniową  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrshe3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjvgyytc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjvgyytc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzuhaydk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbuhayda
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcnrsge2q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrwgyzti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobygy4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrthezdc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrsgeytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrsgeytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjwgy3dc
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1x2   

Istniejąca infrastruktura techniczna składa się z: 

 sieci wodociągowej,  

 kanalizacji deszczowej,  

 kanalizacji sanitarnej,  

 sieci elektroenergetycznej,  

 sieci teletechnicznej, 

Sprawy prawno własnościowe 

Planowane zamierzenie budowlane położone jest na działkach o n.w numerach geodezyjnych: 

1399/8,  1064/13 ,  596/8,  1430/5,  1405/13 ,  1407/13,  926/13,  928/13,  1039/13,  931/50,  934/150,  

937/149,  1413/148 ,  1414/148,  939/149 ,  1411/151  

240502_1,  Pyskowice/0001 Pyskowice/  ark 6  

 
2.2. Charakterystyka zieleni istniejącej 

  
 Wzdłuż przebudowywanych odcinków ulic występują istniejące drzewa i krzewy rosnące w pasie terenu nie 

będącym parkiem, ani terenem leśnym, a objętym zakresem opracowania. W ramach przedmiotowego zadania nie 

występuje potrzeba wycinki drzew i krzewów.  

 
2.3. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 

 Istniejące zagospodarowanie terenów przyległych do pasa drogowego stanowią tereny 

o małej intensywności zabudowy. Tereny przyległe do drogi publicznej stanowią zarówno tereny nie będące 

terenami zabudowy jak i  tereny zabudowy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MTiGM z dnia  

2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).  

2.4. Projektowane zmiany 

 

 Projekt nie przewiduje istotnych zmian zagospodarowania terenu pasa drogowego. Projektowane zmiany 

obejmują wykonanie chodnika z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem deszczowym. 

2.5. Warunki Górnicze 

Teren inwestycji położony poza obszarem wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej. 

 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjvgyytc
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2.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo wodnych. Szczegółowe 

warunki posadowienia obiektu budowlanego zostały podane w opracowanej opinii geotechnicznej. 

 

2.7.  Obszary zagrożenia powodzią 

Projektowane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

definiowanych w art. 16 ust 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (tj. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 

r. poz. 624).  

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane  

z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg 

pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, 

ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 

zagospodarowania działki lub terenu  

 

2.5. Projekt zagospodarowania terenu 

 
Dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano: 

 

 wykonanie organizacji ruchu, zgodnie z podlegającym odrębnemu zatwierdzeniu projektem, 

 montaż elementów BRD (bariery ochronne, poręcze)  

 

Infrastrukturę techniczną krzyżującą się z projektowanymi zmianami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi  

z PE zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 

3.1.1. Sieć drogowa 

Podstawowe parametry przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów, mając na uwadze, że 

przedsięwzięcie stanowi przebudowę drogi publicznej. 

 

2.6. Odwodnienie drogi 

 

 Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest profilem podłużnym jezdni, oraz 

możliwościami grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do odbiornika, którym jest istniejący system 

odwodnienia drogi w postaci rowów przydrożnych, przepustów. Odwodnienie jezdni będzie się odbywać 

powierzchniowo za pomocą istniejących, odpowiednio wykształconych spadków poprzecznych i 

podłużnych nawierzchni jezdni, poboczy oraz projektowanych spadków chodnika. Wody opadowe 

z powierzchni jezdni będą odprowadzane powierzchniowo na pobocza i do rowów na pobocza i do 

wpustów, a dalej do przykanalików. Przykanaliki będą wykonane z rur  litych PVC- U SN8, typ "S" o 

średnicy 200 mm. Sieć z rur rur  litych PVC- U SN8, typ "S" o średnicy 315 mm. Nie dopuszcza się 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjwgy3dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjwgy3dc
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stosowania rur z rdzeniem spienionym. Dopuszcza się stosowanie rur PE. Na załamaniach trasy 

projektowanej kanalizacji przewidziano zastosowanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy DN 1000 

mm, Należy stosować wpusty uliczne żeliwne typ jezdniowo-krawężnikowy o wytrzymałości  

D400 z studniami D500mm. 

  

2.7. Zabezpieczenie sieci wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej 

 

 Planowane zamierzenie budowlane stanowi przebudowę obiektu budowlanego. Biorąc pod uwagę, stan 

techniczny sieci może zajść konieczność wykonania zabezpieczeń sieci staraniem i na koszt 

ich gestorów „przy okazji” realizacji zadania remontu drogi przez jej zarządcę. W ramach zadania zaprojektowano 

rury ochronne na skrzyżowaniach istniejącej projektowanych sieci (oświetlenie uliczne) z sieciami istniejącymi. 

Projektowany kanał technologiczny nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami ochronnymi. Odwodnienie 

również.  

2.8. Ukształtowanie terenu i zieleni 

 

 Z uwagi na charakter zadania (przebudowa drogi obejmująca budowę chodnika przyjezdniowego) 

położenie punktów stałych niweleta drogi nie zostanie zmieniona w stosunku do stanu istniejącego.   

W ramach planowanej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie wycinki istniejących drzew  

(nie stanowiących zieleni, zabytkowej, parkowej, leśnej, ani pomników przyrody). Dla inwestycji nie przewidziano 

wykonania nasadzeń zastępczych. Po wykonaniu robót budowlanych w ramach prac wykończeniowych należy 

wykonać humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszaniną traw.   
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2.9. Zaopatrzenie w wodę 

 
 Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji. Istniejąca w ciągu drogi publicznej sieć 

wodociągowa nie podlega przebudowie. 

2.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 

 Dla planowanej inwestycji nie ma konieczności wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

2.11. Obszar oddziaływania obiektu 

 

 Obszar oddziaływania obiektu obejmuje pas terenu w którym zlokalizowana jest droga publiczna (istniejący 

pas drogowy tej drogi). Obszar ten nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego, obszar został 

wyznaczony w odległości nie większej, niż 8m od krawędzi projektowanej jezdni drogi powiatowej, przy czym z 

uwzględnieniem istniejącego stanu pasa drogowego, wyłącznie na działkach na których planowane jest 

przedmiotowe zamierzenie budowlane. W związku  

z położeniem drogi powiatowej klasy Z częściowo na obszarze zabudowy, obszar ustalono między innymi zgodnie 

z art. 43 ust 1. I ust 2 Ustawy o Drogach Publicznych  tj. z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) mając 

na uwadze stan prawno własnościowy nieruchomości zajętych pod drogę publiczną. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, 

parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych 

części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo 

decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego Zestawienie powierzchni poszczególnych części 

zagospodarowania terenu 

Tabela 1. Cała powierzchnia projektowanej inwestycji 

l.p Rodzaj Powierzchnia [ m2 ] 

Ok. +/-10% 

1 Powierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej Ok. 450 

2 Powierzchnia zielona 950 

 Całkowita powierzchnia projektowanej inwestycji Ok.  1 400 m2 

 

 

2.12. Sprawdzenie zgodności zamierzenia budowlanego z obowiązującymi przepisami MPZP 

 
 Przedsięwzięcie realizowane jest w trybie przepisów ustawy prawo budowlane, i stanowi przebudowę drogi 

realizowaną w granicy pasa drogowego tej budowli. Zamierzenie to będzie realizowane na obszarze na którym 

obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Pyskowice 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobygy4tk
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Uchwała nr XLII/396/2001 Rady Miasta w Pyskowicach z 21.112001 r. w sprawie MPZP w obszarze stare miasto  

z otoczeniem (Dz.U. Woj. Śl. Nr 19, poz 598 z dn. 19.03.2002 r.) 

Uchwała nr III/31 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  

(Dz. U. Woj. Śl 2019.31. ogłoszony 3.01.2019 r.) 

 
 
3. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Brak obiektów wpisanych od rejestru zabytków w pasie drogowym drogi powiatowej, podlegającej przebudowie na 

odcinku objętym zamierzeniem budowlanym.. 

 

3.1. Obszary podlegające ochronie prawnej 

 

 Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terenów następujących obszarów 

chronionych w świetle ustawy z dnia 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1098): 

 Parki narodowe, 

 Rezerwaty przyrody, 

 Użytki ekologiczne, 

 Obszary Natura 2000, 

 Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe. 

 

3.2. Pomniki przyrody 

 Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzyskanych informacji. na terenie objętym inwestycją 

nie występują pomniki przyrody.  

 
3.3. Zabytki chronione 

 Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie nie występują stanowiska archeologiczne oraz nie ma 

obiektów objętych ochroną konserwatorską.  

 

3.4. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
3.5. Charakterystyka wpływów górniczych 

 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy terenów górniczych, stwierdza się, że teren inwestycji położony jest 

poza terenem objętym prowadzoną eksploatacją górniczą. Patrz treść załączonego pisma. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbqha3ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbqha3ta


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO –ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

14 
„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” 
 

4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach  

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych  

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

Działania związane z inwestycją nie rodzą zagrożenia dla środowiska przyrodniczego: 

 
4.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące typy ścieków:  

 ścieki socjalno- bytowe, związane z czynnościami sanitarnymi pracowników budowy (miejsce powstania 

– zaplecze budowy), 

 ścieki technologiczne, związane z bieżącą konserwacją sprzętu budowlanego oraz innymi czynnościami 

technologicznymi (miejsce powstania – zaplecze budowy, plac budowy), 

 ścieki opadowe oraz roztopowe, związane bezpośrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce powstania: 

plac budowy, zaplecze budowy). 

 Ścieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone będą poprzez system przenośnych i szczelnych 

sanitariatów, przystosowanych do transportu kołowego. Odbiór ww. sanitariatów prowadzony będzie przez 

podmioty uprawnione, posiadające odpowiednią decyzję administracyjną, wydaną na mocy ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Ścieki technologiczne związane są z pracami prowadzonymi na terenie budowy głównie z odwadniania 

wykopów. Woda odpompowywana w trakcie prac ziemnych kierowana będzie  

do odbiornika, po oczyszczeniu z osadu i zawiesin 

 Ścieki opadowe, powstające na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane będą poprzez 

wyprofilowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, tak aby grawitacyjnie spływały w kierunku 

odbiornika.  

 Na etapie użytkowania będą powstawać ścieki opadowe, związane ze spływami opadowymi i roztopowymi 

z powierzchni jezdni, powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielonej.  

 

4.2. Oddziaływanie na powietrze 

 

 Emisja substancji występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana 

do środowiska w sposób niezorganizowany, a czas jej obecności w atmosferze będzie ograniczony do czasu 

prowadzenia prac budowlanych. Emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji będzie zdecydowanie mniejsza niż 

w długoczasowej fazie eksploatacji obiektu budowlanego i nie będzie miała większego znaczenia w dłuższym 

horyzoncie czasowym.   

 

7.3. Wibracje 

 

 Drgania mechaniczne definiowane są, jako oscylacyjny ruch układu mechanicznego względem położenia 
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równowagi. Do podstawowych wielkości charakterystycznych drgania zalicza się amplitudę, przyśpieszenia, 

prędkości oraz przemieszczenia. Konstrukcja drogi, chodnika i zjazdów uwzględnia ewentualność przenoszenia 

drgań przez grunt, a ich równa powierzchnia oraz utrzymanie jej w dobrym stanie nie będzie sprzyjać wytwarzaniu 

wibracji. 

 

7.4. Oddziaływanie akustyczne 

 

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje pogorszenia klimatu akustycznego. Źródłem hałasu wytwarzanego 

na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane (koparki, walce drogowe, urządzenia 

wibracyjne) jak również pojazdy ciężarowe dowożące na teren budowy materiały budowlane, kruszywa, beton, 

zbrojenie.  

 Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy realizacji przedsięwzięcia szacuje się 

na 90 – 100 dB. Przedsięwzięcie będzie stanowić powierzchniowe źródło hałasu, w ramach którego będą poruszać 

się źródła elementarne – maszyny budowlane. Na etapie robót budowlanych należy opracować i wdrożyć taki plan 

robót, aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu. Ograniczenie negatywnego 

oddziaływania akustycznego w czasie budowy należy  

do obowiązków wykonawcy robót.  

 

7.5.  Zasięg oddziaływania 

 

 Zasięg oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek ewidencyjnych, na których została 

zaprojektowana przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

 Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia.  

 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

 

5.1. Informacje dodatkowe 

 

 Roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i 

normatywami, zgodnie z przepisami BHP i p.poż. planem BiOZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem jednostek 

administrujących przedmiotowe urządzenia. Przed przystąpieniem 

do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych, gdyż nie wyklucza 

się ich innej lokalizacji niż wykazana na zaktualizowanej mapie do celów projektowych. Po wykonaniu robót teren 

na którym prowadzone były roboty, zaplecza budowy oraz tereny sąsiadujące zajęte na czas prowadzenia robót 

należy uporządkować nie pozostawiając żadnych zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz urządzeń 
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prowizorycznych i pomocniczych wykorzystywanych na etapie budowy. 

 

8.2  Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

Projektowany obiekt nie stanowi obiektu zaliczającego się do obiektów budowlanych istotnych ze względu na 

konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem o których mowa w § 3 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 

grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), niniejszy projekt budowlany nie obejmuje swoim zakresem urządzeń 

ochrony pożarowej, w związku z czym nie podlega obowiązkowi określonemu w przepisach art. 6b Ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej tj. z dnia 15 maja 2020 r. tj. z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869). 

Przyjęte rozwiązania geometryczne układu drogowego zapewniają przejezdność wozów p.poż. Żadna z dróg w 

obszarze inwestycji nie stanowi drogi pożarowej. Sieć wodociągowa w pasie drogi publicznej nie podlega 

jakimkolwiek modyfikacjom (poza ewentualnymi zabezpieczeniami w postaci rur ochronnych). 

 

8.3 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
 

W projekcie uwzględniono obowiązującą wersję Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  tj. z dnia 23 

grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z późn. zmianami,  

 

mgr inż. Tomasz Świderski-autor projektu budowlanego 

 uprawnienia  budowlane  bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Do projektowania: Nr SLK/5195/POOD/13 

Do kierowania robotami: Nr SLK/5998/WBD/15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobsgy4tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrxhazti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmjvgyytc
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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TOM I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- OPIS DO PLANU BIOZ 

 
 
 
 
 
 
SPIS TRESCI DLA INFORMACJI BIOZ 

1.1.  PODSTAWA  

OPRACOWANIA........................................................................................................................... 

1.2.  ZAKRES ROBÓT DLA  CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW .......................................................................................................................  

1.3.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  ......................................................................  

1.4.  ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ  

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

1.5.  ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TOKU REALIZACJI ROBÓT ..................................................  

1.6.  WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT.................................................  

1.7.  INSTRUKTAŻE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ...................................................................................  

1.8.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM .............................. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.1. Podstawa opracowania 
 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U.2003.120.1126).  

 

1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 

Zakres Robót budowlanych obejmuje: 

 Przebudowę odcinka drogi publicznej  

 Zmianę organizacji ruchu w związku z robotami. 

 Remont zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 Przebudowę odwodnienia, w tym rowu, 

 Budowę oświetlenia chodnika, 

 Budowę kanalizacji deszczowej, 

 Budowę kanału technologicznego 

 

Kolejność Wykonywania Robót określa Kierownik Robót, mając na uwadze zasady zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników, bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, jak najmniejszej uciążliwości dla otoczenia. 

 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie Śląskim na obszarze zabudowy. 

 

W pasie realizacyjnym występuje następujące uzbrojenie: 

 Uzbrojenie napowietrzne: 

 słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne, 

 Uzbrojenie podziemne: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć teletechniczna 

 kanalizacja deszczowa, 

 kanalizacja sanitarna. 

 

 Skrzyżowania z istniejącym w terenie uzbrojeniem zostaną zabezpieczone w trakcie trwania robót, 

stosownie do wymagań gestorów sieci, oraz dokonanych uzgodnień. Wzdłuż prowadzonych robót występują 

obiekty kubaturowe, zlokalizowane poza pasem drogowym. Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona 

przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia. Nie wyklucza się napotkania uzbrojenia nie 

zinwentaryzowanego (nie wykazanego w wykonanych wywiadach branżowych, zasobie PODGIK) 
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1.4. Istniejące elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące elementy 

zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 użytkowana droga,  

 istniejąca sieć wodociągowa, 

 istniejące kable energetyczne i teletechniczne, 

 istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. 

 

1.5. Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót 

 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

 zagrożenia obsunięcia się ziemi w całym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na głębokościach około 

1,2 m (np. wykop pod kanalizację deszczową); 

 zagrożenie upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na wysokich skarpach lub na skarpach o 

pochyleniu 1:1; (skarpa drogi powiatowej) 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania lub odkrycia kabli; 

 niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty ziemne - w całym 

zakresie prowadzonych prac ziemnych; 

 zagrożenie od maszyn i urządzeń do robót drogowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych; 

 zagrożenie od poruszających się pojazdów po jezdni (prędkość i ograniczenia widoczności); 

 niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem sieci energetycznej lub teletechnicznej; przebiciem prądu do 

ziemi; 

 niebezpieczeństwa związane z uszkodzeniem sieci wodociągowej oraz gazowej, w tym wysokoprężnej. 
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1.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

 

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  

 znaków ostrzegawczych, 

 barierek i siatek, 

 zapór i tablic prowadzących z oświetleniem koloru żółtego, 

 tablic kierujących 

 taśm ostrzegawczych. 

 Wygrodzenie i oznakowanie prowadzenia robót powinno być wykonane zgodnie z projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu. Stosownie do potrzeb wykonawca może we własnym zakresie opracować dodatkowy 

projekt zmiany organizacji ruchu. 

 

1.7. Instruktaże i szkolenia pracowników 
 

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia 

zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia robót w pobliżu 

uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjalistę ds. bhp. Następnie z 

chwilą wejścia na teren budowy każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony na stanowisku pracy w 

zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkoleń”. 

 

Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 

 

 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - PN-B 

10731: 1999; 

 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883102; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 

1993.96.437); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I - Budownictwo ogólne. pkt. 3 

Roboty ziemne; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

2001.118.1263). 
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 Wytyczne zabezpieczenia p.poż. procesów spawalniczych podczas prac remontowo- budowlanych, wydane w 

oparciu o Zarządzenie 7/74 Komendanta Głównej Straży Pożarnej z 7.08.74, 

 Zarządzenie nr 15  Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. z dnia 02.02.2018r  dotyczące prac gazo niebezpiecznych. 

Prace wykonać zgodnie z ww. zarządzeniem 

 

Stosownie do wyżej wymienionych przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń tzn.: 

 wykonywania robót w wykopach; 

 przebywania w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego (koparek, ładowarek, itp.); 

 robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego; 

 robót w rejonie czynnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej; 

 obsłudze wiertnic do przewiertów poziomych. 

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, 

powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

 obsunięcie się ziemi w wykopie; 

 uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego, 

 innym zaistniałym zdarzeniu. 

Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik wyposażony powinien być w niezbędny sprzęt ochrony 

osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku konieczności wejścia 

do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczeństwa. 

Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy zaś 

dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzane na podstawie szczegółowych przepisów. 

Należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych mając na uwadze możliwość 

wtargnięcia na teren budowy należy przewidzieć dodatkowe środki uniemożliwiające wtargnięcie na teren budowy 

osób postronnych. 

 

1.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonywane wykopy będą zabezpieczone poprzez ścianki ażurowe w miejscu, gdzie grunt jest mało 

stabilny. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod nadzorem odpowiedzialnych osób według 

rozwiązania projektowego. 

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawiania 

wygrodzeń zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystywać istniejące jezdnie 

przebudowywanych ulic zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.  
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Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego terenu 

należy wykonywać pod nadzorem i według wskazań ich właścicieli. 

Urobek wydobywany z wykopów winien być składowany, co najmniej w odległości 1 m poza klinem odłamu 

gruntu. 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Świderski-autor projektu budowlanego 

 uprawnienia  budowlane  bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Do projektowania: Nr SLK/5195/POOD/13 

Do kierowania robotami: Nr SLK/5998/WBD/15 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. 2017 poz. 1332 

tekst jednolity z późn. zm.). 

 

Wykonawca niniejszego projektu p.n.: 

„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S 

 – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” 

 

 oświadcza, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także 

został skoordynowany branżowo i spełnia wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniach branżowych. 

GŁÓWNY 

PROJEKTANT: 

(BRANŻA DROGOWA KANAŁ 

TECHNOLOGICZNY,  , 

KANALIZACJA DESZCZOWA) 

mgr inż. Tomasz 
Świderski 

SLK/5195/POOD/13; 

SLK/5998/WBD/15 
Uprawnienia budowlane do 
projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez 
ograniczeń

 

06.2022 r. 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

(BRANŻA DROGOWA KANAŁ 

TECHNOLOGICZNY,  , 

KANALIZACJA DESZCZOWA) 

mgr inż. Artur Budzisz 

SLK/8640/PBD/19 
Uprawnienia budowlane do 
projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez 
ograniczeń

 

06.2022 r.

 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

OŚWIETLENIE 

SKRZYŻOWANIA 

mgr inż. Henryk 
Malotta 

156/99 
Uprawnienia budowlane w 
ograniczonym zakresie do 
projektowania i kierowania 

budową i robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych

 

06.2022 r.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

SPRAWDZAJĄCY 

OŚWIETLENIE 

SKRZYŻOWANIA 

mgr inż.  Stefan Kotlarz 

154/82/KT 
Uprawnienia budowlane do 
projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjno- 

inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych

 

06.2022 r.
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UPRAWNIENIA:  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO –ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

28 
„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” 
 

 

  



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO –ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

29 
„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” 
 

 

  



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO –ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

30 
„Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ulicy Gliwickiej w Pyskowicach” 
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Załączniki formalne 
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