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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOM | -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o  Opis do projektu zagospodarowania terenu,
o Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o  Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego,
e Uprawnienia budowlane,

e ZaSwiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
e Uzgodnienia branzowe oraz inne dokumenty ( wedtug spisu szczegétowego na stronie nastepnej),

Rys. nr1 Plan Orientacyjny skala 1:10 000
Rys. nr2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY W UKLADZIE BRANZOWYM
TOM I1/1- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY CZESC DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

e Opis do projektu architektoniczno- budowlanego,

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rys. 3.1 Profil podtuzny drogi wraz z el. odwodnienia, skala 1:100
Rys. 4.1 Przekroje typowe w skali 1:50
Rys 4.2 Szczegdt wpustu deszczowego w skali 1:20
Rys 4.3 Szczegdt studni deszczowej w skali 1:20

TOM 11/2- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
( KANAL TECHNOLOGICZNY)

o  Opis do projektu architektoniczno- budowlanego,

Rys. T-2.1 - Plan sytuacyjny, skala 1:500.

TOM I1/3- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY OSWIETLENIA

o  Opis do projektu architektoniczno- budowlanego,
Rys. E - 2.1 - Plan sytuacyjny, skala 1:500.
Rys. E—3 - Schemat instalacii
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SZCZEGOLOWY SPIS UZGODNIEN ORAZ INNYCH DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PB.

o Decyzja Pozwolenie Wodno-Prawne z 3 czerwca 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.58.2022.MS JG str. nr 35-43
e Pismo Burmistrza Pyskowic z dnia 22 lutego 2022 r. znak: GK.6220.002.2022

w prawie braku koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia str. nr44-45
e Pismo TNT/NMG/2021-10-07/000000113 znak z 7 pazdziernika 2021 r.
(warunki techniczne przytaczenia o$wietlenia) str 46-47
o Protokdt WGI-RZG.6630.57.2022 z narady koordynacyjnej z dnia 21 kwietnia 2022 r. str 48-51
o Pismo PKN ORLEN z 1 czerwca 2022 r. znak KAN/KB/641/2022 strnr 52
e Pismo GPW S.A z 12 maja 2022 r. znak: PS1831/1866/2022/3 str nr 53-54
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TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:

wBudowa chodnika wraz 7 oswietleniem wzdluz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach —
dokumentacja projektowa”
w ramach zadania:
~Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow:

1.1.  Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacii projektowe; dla zadania
obejmujacg wykonanie chodnika przyjezdniowego na odcinku od zjazdu do stacji paliw PKN Orlen do skrzyzowania
z drogg gminng ul. Wyszynskiego w Pyskowicach zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcjq

projektowg remontu drogi i przebudowy odwodnienia.

Pod wzgledem formalnym planowane przedsiewziecie stanowi:

przebudowe drogi, zgodnie z definicjq legalng podang w tresci art. 3 ust 7a ustawy prawo budowlane: ,nalezy przez

to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokoS¢, dfugo$¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sq
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrdw w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa
drogowego”

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej objetej przebudowg zlokalizowany jest w wojewddztwie $laskim
na terenie miejscowosci Pyskowice, powiat Gliwicki. Diugo$¢ odcinka drogi objetej przebudowa, polegajaca na
budowie chodnika przyjezdniowego, o$wietlenia drogi, przebudowie odwodnienia drogi wynosi okoto 250,00 mb.
Zgodnie z  obowigzujagcym  stanem  prawnym,  potwierdzonym  pismem  Burmistrza  Pyskowic
z dnia z dnia 22 lutego 2022 r. znak: GK.6220.002.2022 zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

1.2.  Zakres przedmiotowej inwestycji (w tym urzadzenia budowlane zwigzane z przebudowywanym
obiektem budowlanym)

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji bedzie wynikat z planowane;:

przebudowy drogi powiatowej obejmujace;:

- budowe chodnika przyjezdniowego prawostronnego na odcinku od istniejacego zjazdu do stacji paliw do
skrzyzowania z ul. Wyszynskiego,

- budowe oswietlenia drogi publicznej zwigzanego z tg droga,

- przebudowe odwodnienia drogi publicznej,

- budowe kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowg drogi,
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wszystkie inne roboty branzowe, stanowig roboty towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z przyjete;
przez zamawiajacego koncepcji przebudowy drogi — budowy chodnika wzdtuz drogi, nie stanowig one
samodzielnych przedsiewzie¢ budowlanych, co znaczy Ze zostaty zaprojektowane w ten sposoéb by stanowi¢ po
zrealizowaniu zadania cato$¢ funkcjonalno - uzytkowa.

Urzadzenia budowlane zwigzane z przebudowywanym obiektem budowlanym to:

- istniejace odcinki rowu przydroznego (podlegajq adaptacii)

- istniejace przepusty pod korong drogi (nie podlegajg przebudowie)

- istniejacy przepust pod zjazdem do stacji paliw (podlega likwidacii)

- droga publiczna (podlega przebudowie)

Urzadzen niezwigzanych z obiektem budowlanym, podlegajacych, budowie, przebudowie, remontowi brak.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

1) Rozbidrki
e elementow drég i ulic,

¢ innych elementéw kolidujgcych.

2) Roboty drogowe
e Wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni chodnika,
¢ wykonanie remontu istniejacego odwodnienia drogi w postaci rowow przydroznych.

e korekta korpusu nasypu, poszerzenie skarpy,

3) Kanalizacja deszczowa

e przewiduje sie wykonanie odcinka kanatu deszczowego, z wykorzystaniem rur PVC - U SN 12
@315 mm

e Remont istniejacych przepustow,

e wykonanie nowych wpustow deszczowych

e budowe i wymiang istniejacych studni rewizyjnych,

4) Oswietlenie uliczne

Przewiduje sie wykonanie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci TNT/NMG/2021-10-07/000000113 znak z 7 pazdziemika 2021 r. zasilanej ztgczem

kablowym zlokalizowanym w okolicy skrzyzowania z ul. Wyszynskiego.

e wykonanie wykopdw pod projektowang trase linii kablowej zasilajacej projektowane oswietlenie, pod stupy

latarni oSwietleniowych,
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1.3.

5) Kanat technologiczny
Wykonanie wykopow pod projektowany kanat technologiczny,

wykonanie kanatu

6) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
elementy oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z projektem organizacji ruchu, niebedacym integraing

czescig niniejszego projektu budowlanego, a stanowigcym odrebne opracowanie branzowe.

7) Inne projektowane:

zabezpieczenie skrzyzowan istniejacych sieci z projektowanymi obiektami budowlanymi, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Zabezpieczen Tych nalezy dokona¢ pod nadzorem gestorow sieci majac
na uwadze tre$¢ ustalen z gestorami sieci podanych w zatgczonych do projektu uzgodnieniach, w tym protokole
z narady koordynacyjnej z dnia 21 kwietnia 2022 r. WGI-RZG.6630.57.2022 oraz uwzgledniajac obowigzujace
przepisy prawa. Przed przystapieniem do zabezpieczenia nalezy wykona¢ przekopy kontrole celem lokalizacji

uzbrojenia.

Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ wykonania robdét podyktowana jest przyjetq technologig oraz dazeniem do racjonalnego

wykorzystania czasu i dostepnych Srodkéw, przy ograniczeniu negatywnego wptywu na otaczajgce $rodowisko oraz

ograniczeniu niekorzystnego oddziatywania na ruch drogowy. Roboty bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze zwigzane z inwestycja, do ktorych naleza;

sytuacyjny pomiar kontrolny przed przystapieniem do prac

geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie,

usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (darnina, humus, grunt niebudowlany itp.),

wykonanie rob6t rozbidrkowych, po stwierdzeniu zgodnosSci wykonanego pomiaru z danymi podanymi

w dokumentacji projektowej,

Roboty realizacyjne branzowe w zakresie odwodnienia drogi, kanatu technologicznego, o$wietlenia:

roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykonanie przekopéw kontrolnych
wykonanie wykopdw pod projektowane kolektory, przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, o$wietlenie
kanat technologiczny

wykonanie podsypki pod projektowane elementy sieci,
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o utozenie i montaz wszystkich elementow sieci,

e wykonanie zasypki,

e zasypanie wykopow z zachowaniem uktadu warstw, w razie konieczno$ci wymiana zasypki z gruntéw spoistych
na mieszanke 1:1 gruntu rodzimego i piasku, lub catkowita wymiana stosownie do potrzeb,

¢ roboty rozbiorkowe, z zabezpieczeniem istniejacego koryta od strony nasypu korony drogi,

[l Roboty realizacyjne przy wykonaniu remontu drogi:

e roboty ziemne,

¢ wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje jezdni, chodnikdw, zjazdow,

e wykonanie wykopow wasko przestrzennych, zgodnie z projektem drogowym

e wykonanie rowkow pod kraweznik, obrzeze betonowe, w tym pod fawy (stosownie do potrzeb),
e roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego,

¢ ustawienie kraweznikow betonowych, kraweznikow, obrzezy betonowych,

e utozenie warstw nawierzchni konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdow

V. Roboty wykonczeniowe:

e wykonanie humusowania i plantowania wraz z obsianiem mieszaning traw,
e wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, w tym montaz elementéw BRD

¢ pielegnacja istniejacej zieleni, w tym przeciecie gatezi dla celéw zachowania skrajni drogowe;
1.4. Podstawa prawna opracowania dokumentacji
Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej jest zawarta umowa nr ZDP/DI1/3421/18/2021 z dnia 20.08.2021

r. zawarta pomiedzy Powiatem Gliwickim w imieniu ktorego dziata ZDP w Gliwicach zwanym dalej Inwestorem,
a firmg BPKL TRASA, , a firmg BPKL Trasa mgr inz. Tomasz Swiderski.
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Podstawy prawne i techniczne wykonania dokumentaciji projektowej:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z dnia 31 marca 2021 r.
(Dz. U.z 2021 r. poz. 741),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 . (Dz. U.
z 2016 . poz. 124) z pdzn. zmianami,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, z dnia 30 maja 2000
r. (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska t. z dnia 29 maja 2020 r.
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1219),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. z dnia 3 marca 2020 r.
(Dz. U.z 2020 r. poz. 470) ,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t. z dnia 15 kwietnia 2021 .
(Dz. U.z 2021 r. poz. 779)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami tj. z dnia 21 pazdziernika 2020 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1990),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne , t. z dnia 1 marca 2021
(Dz. U. z 2021 r. poz. 624)

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979 .,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych- GDDKIA czerwiec 2014 .

»

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek
obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania:
21. lIstniejacy teren i stan zagospodarowania pasa drogowego

Planowane zamierzenie dotyczy istniejacych obiektéw budowlanych, zlokalizowanych w gminie Pyskowice
w powiecie Gliwickim. Pas drogowy drogi publicznej jest umiarkowanie szeroki teren przylegty
do drogi to teren czesciowo zabudowany, (w rejonie skrzyzowania z ul Wyszynskiego) luznej zabudowy

a na pozostatym odcinku niezabudowany, pas drogowy stabo zainwestowany droga o przekroju drogowym.

Istniejgca droga stanowi ogdInodostepng droge publiczng klasy G - droga gtdéwna, jedno jezdniowq
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrsgeytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrsgeytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjwgy3dc

1x2

Istniejgca infrastruktura techniczna sktada sie z:

e sieci wodociggowej,

kanalizacji deszczowe;j,

kanalizacji sanitarnej,

sieci elektroenergetycznej,

sieci teletechnicznej,

Sprawy prawno wiasnosciowe

Planowane zamierzenie budowlane pofozone jest na dziatkach o n.w numerach geodezyjnych:

1399/8, 1064/13, 596/8, 1430/5, 1405/13, 1407/13, 926/13, 928/13, 1039/13, 931/50, 934/150,
937/149, 1413/148, 1414/148, 939/149, 1411/151
240502_1, Pyskowice/0001 Pyskowice/ ark 6

2.2.  Charakterystyka zieleni istniejacej

Wzdtuz przebudowywanych odcinkdw ulic wystepujg istniejace drzewa i krzewy rosngce w pasie terenu nie
bedacym parkiem, ani terenem le$nym, a objetym zakresem opracowania. W ramach przedmiotowego zadania nie

wystepuje potrzeba wycinki drzew i krzewow.

2.3. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Istniejagce  zagospodarowanie  terenow  przylegtych do pasa drogowego stanowig tereny
0 matej intensywno$ci zabudowy. Tereny przylegte do drogi publicznej stanowig zaréwno tereny nie bedace
terenami zabudowy jak i tereny zabudowy w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia MTIGM z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
24. Projektowane zmiany

Projekt nie przewiduje istotnych zmian zagospodarowania terenu pasa drogowego. Projektowane zmiany

obejmujg wykonanie chodnika z odwodnieniem, o$wietleniem i kanatem deszczowym.

2.5. Warunki Gérnicze

Teren inwestycji potozony poza obszarem wptywdw prowadzonej eksploatacji gornicze;.
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2.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo wodnych. Szczegétowe

warunki posadowienia obiektu budowlanego zostaty podane w opracowane;j opinii geotechnicznej.

2.7. Obszary zagrozenia powodzia

Projektowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach obszaréw szczeg6lnego zagrozenia powodzig
definiowanych w art. 16 ust 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (1. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021
r. poz. 624).

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu

2.5. Projekt zagospodarowania terenu

Dla zapewnienia poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano:

¢ wykonanie organizacji ruchu, zgodnie z podlegajacym odrebnemu zatwierdzeniu projektem,

e montaz elementdéw BRD (bariery ochronne, porecze)

Infrastrukture techniczng krzyzujaca sie z projektowanymi zmianami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

z PE zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.1.1. Sie¢ drogowa

Podstawowe parametry przyjeto na podstawie obowigzujacych przepisbw, majac na uwadze, ze

przedsiewziecie stanowi przebudowe drogi publicznej.

2.6. Odwodnienie drogi

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest profilem podtuznym jezdni, oraz
mozliwos$ciami grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych do odbiornika, ktorym jest istniejgcy system
odwodnienia drogi w postaci rowéw przydroznych, przepustéow. Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywaé
powierzchniowo za pomocy istniejacych, odpowiednio wyksztatconych spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni jezdni, poboczy oraz projektowanych spadkdéw chodnika. Wody opadowe
z powierzchni jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo na pobocza i do rowdéw na pobocza i do
wpustow, a dalej do przykanalikéw. Przykanaliki bedg wykonane zrur litych PVC- U SN8, typ "S" o
srednicy 200 mm. Sie€ z rur rur litych PVC- U SN8, typ "S" o $rednicy 315 mm. Nie dopuszcza sie
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stosowania rur z rdzeniem spienionym. Dopuszcza sie stosowanie rur PE. Na zatamaniach trasy
projektowanej kanalizacji przewidziano zastosowanie studni rewizyjnych betonowych o Srednicy DN 1000
mm, Nalezy stosowa¢ wpusty uliczne Zeliwne typ jezdniowo-kraweznikowy o wytrzymatosci
D400 z studniami D500mm.

2.7.  Zabezpieczenie sieci wodociagowej, cieptowniczej, gazowej

Planowane zamierzenie budowlane stanowi przebudowe obiektu budowlanego. Biorgc pod uwage, stan
techniczny sieci moze zajS¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczen sieci staraniem i na koszt
ich gestordw ,przy okazji” realizacji zadania remontu drogi przez jej zarzadce. W ramach zadania zaprojektowano
rury ochronne na skrzyzowaniach istniejacej projektowanych sieci (o$wietlenie uliczne) z sieciami istniejgcymi.
Projektowany kanat technologiczny nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami ochronnymi. Odwodnienie

rowniez.
2.8.  Uksztaltowanie terenu i zieleni

Z uwagi na charakter zadania (przebudowa drogi obejmujgca budowe chodnika przyjezdniowego)
potozenie punktéw statych niweleta drogi nie zostanie zmieniona w stosunku do stanu istniejacego.
W ramach planowanej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie wycinki istniejacych drzew
(nie stanowigcych zieleni, zabytkowej, parkowej, lesnej, ani pomnikéw przyrody). Dla inwestycji nie przewidziano
wykonania nasadzen zastepczych. Po wykonaniu robdt budowlanych w ramach prac wykonczeniowych nalezy

wykona¢ humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszaning traw.
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2.9. Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji. Istniejgca w ciggu drogi publicznej sie¢

wodociggowa nie podlega przebudowie.
210. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych.
211. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje pas terenu w ktérym zlokalizowana jest droga publiczna (istniejacy
pas drogowy tej drogi). Obszar ten nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego, obszar zostat
wyznaczony w odlegtosci nie wiekszej, niz 8m od krawedzi projektowanej jezdni drogi powiatowej, przy czym z
uwzglednieniem istniejacego stanu pasa drogowego, wylacznie na dziatkach na ktorych planowane jest
przedmiotowe Zamierzenie budowlane. W Zwigzku
z potozeniem drogi powiatowej klasy Z cze$ciowo na obszarze zabudowy, obszar ustalono miedzy innymi zgodnie
z art. 43 ust 1. | ust 2 Ustawy o Drogach Publicznych tj. z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) majac

na uwadze stan prawno wiasnosciowy nieruchomosci zajetych pod droge publiczna.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég,
parkingéw, placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci =z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci

zagospodarowania terenu

Tabela 1. Cata powierzchnia projektowanej inwestycji

l.p | Rodzaj Powierzchnia [ m2 ]
Ok. +/-10%
1 Powierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowe; Ok. 450
2 Powierzchnia zielona 950
Catkowita powierzchnia projektowanej inwestycji Ok. 1400 m2

212. Sprawdzenie zgodnosci zamierzenia budowlanego z obowigzujacymi przepisami MPZP

Przedsiewziecie realizowane jest w trybie przepisoéw ustawy prawo budowlane, i stanowi przebudowe drogi
realizowang w granicy pasa drogowego tej budowli. Zamierzenie to bedzie realizowane na obszarze na ktorym

obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Pyskowice

,Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobygy4tk

Uchwata nr XLII/396/2001 Rady Miasta w Pyskowicach z 21.112001 r. w sprawie MPZP w obszarze stare miasto
z otoczeniem (Dz.U. Woj. SI. Nr 19, poz 598 z dn. 19.03.2002 r.)

Uchwata nr 1ll/31 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu pofozonego przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego
(Dz. U. Woj. SI 2019.31. ogtoszony 3.01.2019r))

3. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Brak obiektéw wpisanych od rejestru zabytkow w pasie drogowym drogi powiatowej, podlegajacej przebudowie na

odcinku objetym zamierzeniem budowlanym..

3.1.  Obszary podlegajace ochronie prawnej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terenéw nastepujacych obszaréw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1098):

e Parki narodowe,

e Rezerwaty przyrody,

o  Uzytki ekologiczne,

e Obszary Natura 2000,

e Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe.

3.2.  Pomniki przyrody

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzyskanych informacji. na terenie objetym inwestycjg

nie wystepujg pomniki przyrody.

3.3.  Zabytki chronione

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz nie ma

obiektdéw objetych ochrong konserwatorska.

3.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

3.5.  Charakterystyka wplywéw gorniczych

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenéw gorniczych, stwierdza sig, Ze teren inwestycji potozony jest

poza terenem objetym prowadzong eksploatacjg gérnicza. Patrz tre$¢ zataczonego pisma.
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4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dziatania zwigzane z inwestycjg nie rodza zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego:

4.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac beda nastepujace typy Sciekdw:
o Scieki socjalno- bytowe, zwigzane z czynnosciami sanitarnymi pracownikdéw budowy (miejsce powstania
— zaplecze budowy),
e Scieki technologiczne, zwigzane z biezaca konserwacjg sprzetu budowlanego oraz innymi czynnosciami
technologicznymi (miejsce powstania — zaplecze budowy, plac budowy),
e Scieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce powstania:
plac budowy, zaplecze budowy).

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przeno$nych i szczelnych
sanitariatow, przystosowanych do transportu kotowego. Odbiér ww. sanitariatbw prowadzony bedzie przez
podmioty uprawnione, posiadajgce odpowiednig decyzje administracyjng, wydang na mocy ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Scieki technologiczne zwiazane sq z pracami prowadzonymi na terenie budowy gtéwnie z odwadniania
wykopow. Woda odpompowywana W trakcie prac ziemnych kierowana bedzie
do odbiornika, po oczyszczeniu z osadu i zawiesin

Scieki opadowe, powstajace na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane beda poprzez
wyprofilowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych, tak aby grawitacyjnie sptywaty w kierunku
odbiornika.

Na etapie uzytkowania bedg powstawac cieki opadowe, zwigzane ze sptywami opadowymi i roztopowymi

z powierzchni jezdni, powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielone;.

4.2. Oddzialywanie na powietrze

Emisja  substancji wystepujgca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana
do $rodowiska w spos6b niezorganizowany, a czas jej obecnosci w atmosferze bedzie ograniczony do czasu
prowadzenia prac budowlanych. Emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie mniejsza niz
w diugoczasowej fazie eksploatacji obiektu budowlanego i nie bedzie miata wigkszego znaczenia w diuzszym

horyzoncie czasowym.

7.3. Wibracje

Drgania mechaniczne definiowane sg, jako oscylacyjny ruch uktadu mechanicznego wzgledem potozenia
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rownowagi. Do podstawowych wielkosci charakterystycznych drgania zalicza sie amplitude, przy$pieszenia,
predkosci oraz przemieszczenia. Konstrukcja drogi, chodnika i zjazdéw uwzglednia ewentualno$¢ przenoszenia
drgan przez grunt, a ich rbwna powierzchnia oraz utrzymanie jej w dobrym stanie nie bedzie sprzyja¢ wytwarzaniu

wibracji.
7.4. Oddziatywanie akustyczne

Planowane przedsiewziecie nie powoduje pogorszenia klimatu akustycznego. Zrédtem hatasu wytwarzanego
na etapie realizacji przedsigwzigcia bedg maszyny i urzadzenia budowlane (koparki, walce drogowe, urzadzenia
wibracyjne) jak rowniez pojazdy ciezarowe dowozace na teren budowy materiaty budowlane, kruszywa, beton,
zbrojenie.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy realizacji przedsiewzigcia szacuje sie
na 90 — 100 dB. Przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrodto hatasu, w ramach ktérego bedg poruszac
sie zrodta elementarne — maszyny budowlane. Na etapie robdt budowlanych nalezy opracowac i wdrozy¢ taki plan
rob6t, aby zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i srodkéw transportu. Ograniczenie negatywnego
oddziatywania akustycznego w czasie budowy nalezy

do obowigzkdw wykonawcy robot.

7.5. Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania obiektu miesSci sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktorych zostata
zaprojektowana przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawg o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

5.1. Informacje dodatkowe

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami i
normatywami, zgodnie z przepisami BHP i p.poz. planem BiOZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek
administrujgcych przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem
do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych, gdyz nie wyklucza
sie ich innej lokalizacji niz wykazana na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych. Po wykonaniu robét teren
na ktérym prowadzone byty roboty, zaplecza budowy oraz tereny sasiadujace zajete na czas prowadzenia rob6t

nalezy uporzadkowa¢ nie pozostawiajgc zadnych zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz urzadzen
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prowizorycznych i pomocniczych wykorzystywanych na etapie budowy.

8.2 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt nie stanowi obiektu zaliczajgcego sie do obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowq lub
innym miejscowym zagrozeniem o ktorych mowa w § 3 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), niniejszy projekt budowlany nie obejmuje swoim zakresem urzadzen
ochrony pozarowej, W zwigzku z czym nie podlega obowigzkowi okreslonemu w przepisach art. 6b Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej tj. z dnia 15 maja 2020 r. tj. z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).
Przyjete rozwigzania geometryczne uktadu drogowego zapewniajg przejezdno$é wozéw p.poz. Zadna z drog w
obszarze inwestycji nie stanowi drogi pozarowej. Sie¢ wodociggowa w pasie drogi publicznej nie podlega

jakimkolwiek modyfikacjom (poza ewentualnymi zabezpieczeniami w postaci rur ochronnych).

8.3 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

W  projekcie uwzgledniono obowigzujacq wersje Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23

grudnia 2015r. (Dz. U. 2 2016 r. poz. 124) z p6zn. zmianami,

mgr inz. Tomasz Swiderski-autor projektu budowlanego
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003.120.1126).

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres Robot budowlanych obejmuje:

e Przebudowe odcinka drogi publicznej

e Zmiang organizacji ruchu w zwigzku z robotami.
e Remont zjazdéw indywidualnych i publicznych,
e Przebudowe odwodnienia, w tym rowu,

e Budowe oswietlenia chodnika,

¢ Budowe kanalizacji deszczowej,

e Budowe kanatu technologicznego

Kolejno$¢ Wykonywania Robdt okresla Kierownik Robdt, majac na uwadze zasady zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow, bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi, jak najmniejszej ucigzliwosci dla otoczenia.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie Slaskim na obszarze zabudowy.

W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace uzbrojenie:
— Uzbrojenie napowietrzne:

= stupy odwietleniowe i elektroenergetyczne,

— Uzbrojenie podziemne:

= sie¢ wodociggowa,
= siec teletechniczna,

= siec elektroenergetyczna,
= siec teletechniczna
= kanalizacja deszczowa,

= kanalizacja sanitarna.

Skrzyzowania z istniejgcym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie trwania robdt,
stosownie do wymagan gestoréw sieci, oraz dokonanych uzgodnien. Wzdtuz prowadzonych robot wystepujg
obiekty kubaturowe, zlokalizowane poza pasem drogowym. Przed przystapieniem do robét wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Nie wyklucza sie napotkania uzbrojenia nie

zinwentaryzowanego (nie wykazanego w wykonanych wywiadach branzowych, zasobie PODGIK)
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1.4. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W  przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdujg sie nastepujace, istniejace elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— uzytkowana droga,
— istniejgca sie¢ wodociggowa,
— istniejace kable energetyczne i teletechniczne,

— istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej.

1.5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

— zagrozenia obsunigcia si¢ ziemi w catym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na gteboko$ciach okoto
1,2 m (np. wykop pod kanalizacje deszczowa);

— zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas wykonywania prac na wysokich skarpach lub na skarpach o
pochyleniu 1:1; (skarpa drogi powiatowej)

— niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania lub odkrycia kabli;

— niebezpieczenstwo od ruchomych elementow sprzetu mechanicznego, wykonujacego roboty ziemne - w catym
zakresie prowadzonych prac ziemnych;

— zagrozenie od maszyn i urzadzen do rob6t drogowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych;

— zagrozenie od poruszajacych sie pojazdéw po jezdni (predkos¢ i ograniczenia widocznosci);

— niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem sieci energetycznej lub teletechnicznej; przebiciem pradu do
ziemi;

— niebezpieczenstwa zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociggowej oraz gazowej, w tym wysokopreznej.
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1.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac¢ przy pomocy:

— znakow ostrzegawczych,

— Darierek i siatek,

— zapdr i tablic prowadzacych z oswietleniem koloru zottego,

— fablic kierujgcych

— tasm ostrzegawczych.

— Wygrodzenie i oznakowanie prowadzenia rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. Stosownie do potrzeb wykonawca moze we witasnym zakresie opracowa¢ dodatkowy

projekt zmiany organizacji ruchu.

1.7. Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacie zadania nalezy poprzedzic szkoleniem pracownikbw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i recznych rob6t ziemnych ze szczegélnym uwzglednieniem prowadzenia robdt w poblizu
uzbrojenia terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z
chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikow powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku pracy w

zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w ,zeszycie szkolen”.

Podstawowa tematyke szkolen opracowac nalezy w oparciu o nastepujace akty normatywne:

— Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - PN-B
10731: 1999,

— Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883102;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
1993.96.437);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo ogdine. pkt. 3
Roboty ziemne;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2001.118.1263).
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— Wytyczne zabezpieczenia p.poz. procesow spawalniczych podczas prac remontowo- budowlanych, wydane w
oparciu o Zarzadzenie 7/74 Komendanta Gtéwnej Strazy Pozarnej z 7.08.74,
— Zarzadzenie nr 15 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 02.02.2018r dotyczace prac gazo niebezpiecznych.

Prace wykona¢ zgodnie z ww. zarzadzeniem

Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen tzn.:
— wykonywania robét w wykopach;

— przebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek, itp.);
— robot w poblizu uzbrojenia energetycznego;

— robot w rejonie czynnych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej;

— obstudze wiertnic do przewiertow poziomych.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej strefie,
powinni sie z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozér bezposredni o powstatej sytuacii, np.:
— obsuniecie sig ziemi w wykopie;

— uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego,
— innym zaistniatym zdarzeniu.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony powinien by¢ w niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku koniecznosci wejscia
do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.

Prowadzenie robdt powinno odbywac sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy za$
dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie szczegotowych przepisow.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sdb postronnych majac na uwadze mozliwosé
wtargniecia na teren budowy nalezy przewidzie¢ dodatkowe $rodki uniemozliwiajace wtargniecie na teren budowy

0s0b postronnych.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonywane wykopy bedq zabezpieczone poprzez Scianki azurowe w miejscu, gdzie grunt jest mato
stabilny. Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiedzialnych oséb wedtug
rozwigzania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych powinien odbywacé sie poza klinem odtamu gruntu
tzn. w odlegtoSci wiekszej od krawedzi wykopu niz gteboko$¢ wykopu, co wymaga wiadciwego ustawiania
wygrodzen zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystywac istniejgce jezdnie

przebudowywanych ulic zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
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Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia podziemnego terenu
nalezy wykonywac pod nadzorem i wedtug wskazarn ich wiascicieli.
Urobek wydobywany z wykopow winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci 1 m poza klinem odtamu

gruntu.

mgr inz. Tomasz Swiderski-autor projektu budowlanego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. 2017 poz. 1332

tekst jednolity z pézn. zm.).

»Budowa chodnika wraz 7 oswietleniem wzdtuz drogi powiatowej 29058

Wykonawca niniejszego projektu p.n.:

— ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”

o$wiadcza, ze jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze

zostat skoordynowany branzowo i spetnia wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych.

LOWNY
GLOWN SLK/5195/POOD/13;
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz SLK/5998/WBD/15
(BRANZA DROGOWA KANAL Swiderski ‘;fglf"emmlg‘fifgmnf: 06.2022 1.
robotami budowlanymi w
TECHNOLOGICZNY, , specjalnosci drogowej bez
KANALIZACJA DESZCZOWA) ograniczen
: 06.2022 1.
SPRAWDZAJACY SLK/8640/PBD/19
(BRANZA DROGOWA KANAL - . Uprawnienia budowlane do
mgr inz. Artur Budzisz projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
TECHNOLOGICZNY, , specjalnosci drogowej bez
KANALIZACJA DESZCZOWA) ooraniczen
06.2022 1.
156/99
PROJEKTANT Upravynienia budowIaAne w
’ mgr inz. Henryk ograniczonym ;a_kreS|e d_o
OSWIETLENIE Malotta projeklowania ikierowana
budowa i robotami w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
SKRZYZOWANIA instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
PROJEKTANT 154/82/KT 06.2022 1.
Uprawnienia budowlane do
SPRAWDZAJACY marinz. Stefan Kotlarz projektowania i kierowania
’ grinz. robotami budowlanymi w
OSWIETLENIE specjalnosci instalacyjno-
. inzynieryjnej w zakresie instalacji
SKRZYZOWANIA elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UPRAWNIENIA:

/

\

8 LA 53K A

% OKREGOWA

| L B A

L=

%/INZYNIEROW
|

| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5195/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po_ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nha uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Tomasz Swiderski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 21 sierpnia 1980 w Grudzigdzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5195/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—

) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

w N O

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

QOd niniejszef decyzji stuZy strenom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1, Pan Tomasz Swiderski : -
Kolista 6 A/6 * i A s
41-709 Ruda Slgska mgrinz. Piotr//zatkowski

2. Okregowa Rada lzby Lts

3. Gtowny Inspektor = n’/
Nadzoru Budowlanego S mg taw Jurkiewicz

4. ala. s 3

n';gr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8 1K 5 K A

\ OKREGOWA
N\

§‘ 7 Ll Katowice, dn. 17.12.2015r.

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biuro Projektéw Komunikacji
Ladowej , TRASA”

ul. Kolista 6A/6

41-709 Ruda Slaska

SLK/OKK/857/15

W odpowiedzi na pismo nr TS 256/31/10/2015 z dnia 31.10.2015r. Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe; lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach uprzejmie
informuje, e osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci  drogowej

do projektowania bez ograniczen upowazniona jest do zaprojektowania kanalizacji deszczowej
stuzacej do odwadniania drogi.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Slaskie] Okregowe] Izby InZynieréw Budowniciwa
e b e

SK1

Otrzymuijg:
1. adresat
2. aa OKK

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
\\ A

. %@ R
B :T'rdjﬁ INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JD¥-FA3-FC3 *

Pan Tomasz Swiderski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8538/14

adres zamieszkania ul. Kolista 6a/6, 41-703 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostzto wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Frzewodniczgoy Rady élqskie_] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslificowasnego cernfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wissnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zaswiadoeniv moing sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biuremn wiasdwej Okregowej kby Infynierow
Budownictwa.

r—t—
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SLASKA
OKREGOWA
R -
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

OHREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGY.INA
Syan. akt SLK/OKK/T131/8640/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwea 2010

Ma podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4. art. 13 art. 14 ust, 1 i i

. 2,3, 4, art, 13, an. 1 pkt, 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
I:fdmr.-lane Dzl z 2018 r., poz. 1202 z péén. zm.), § 10§ § 13 ust 4 rozporzadzenia Minisira
I rastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funksji technicznych
:v.- budownictwie (DzU. z 2014 r., poz 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2 drma 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zaweodowych architekiow oraz inzynierdw budownictwa
fzﬁ:g@.rezs iezg:.sygt‘ poz. 1725 z pbEn, zm.), po ustaleniu, e zostaly spemione warunki

otowania zawodowe i i owila
i dmdlai Ll g0 craz po zlokeniu egraminu na uprawnienia bud e
Pan Artur Budzisz
mgr inz. budownichwa
ur. dnia 22 lutego 1878 w Radomsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8640/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obektow budowlanych Zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow
inZynierskich opricz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projekiéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekldw budowlanych.

Ma podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzisii lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesy budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninsejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfefszel decyzii shily prawo  odwolania do Krajowe Komigi Kwalifkacyine) Polskief Izby nZyrierdw
Budowniciwa w Warszewie, za pofredaictwemn Okrpgowef Komigi Kwalifikacyinej SIONE w Katowicach w lerminig
14 dni od dra fej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w frekcie biegu ferming do whiesienia odwolania strona mote Irzec &g m{.‘h
wriesienia odwolania wobec organu administracl  publiczney, kidry wydal decyzie (f. O*WW
Kwalifikacyjne] Slgskiej Okregowe) Izby Intynierdw Budownictwa). W takim wypadky, 2 dnlem dorpczenia organow
oéwiadcrenia o Zrrecienty sig prawa do wiesienis odwolania przez ostalnig ze stron poshypowania, decyzia Hae
sig ostateczna i prawomocna. Informue sig ponadio, Ze fezell w wynikuy 2i0Zenis O4wWiadCcIens o IITECIeNU S
odwolania decyzja uzyska przymioty astatecznesdel | prawomocn odel — zamyka o rowniez drogg do zaskartenis jo

do sgdu administracyinege.

Otrzymuja; Shiad ey OKK

1. Pan Artur Budzisz (/,//
3 Maja 72 5 —wgr nd. Franclezok Busz
41-400 Myslowice wgr int,

2. Okregowa Rada |zby 2, 24 r'? i d.?i’ﬂ'IL.-'

3 Gidwny Inspektor Herisz
Nadzoru Budowlanego e w .
4. ala.
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

\
=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-C2D-AU2-We6) *

Pan Henryk Malotta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3552/01

adres zamieszkania ul. Kowalskiego 5A/7, 41-705 Ruda Slaska

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektrenicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Eatowice =i 15 marce gas

Wolewadekl Forzqd
Uibanisiyki 1 Architekiury
ul. dnginfionske nr 23
40-032 KATOWIOE

Nr awid 154 /82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICIZNYCH W BUDOWHNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust 1 pkt. 4 it d
rozporzqdzenia Ministra Gospodsrki Terenowe] | Ochrony Srodowiska : dnla 20 lutego 1976 r,
w sprawie samodelelnych funkcjl technicznych w budownictwie (De. U. Nr 8, poz. 48) stwier-
dea sig, de;
Obywatel

' STEFAN KOTLARZE

S ——

magister inkynier elektryk

urodzony dnia ____L_8tycznia 194}3' r,

posiada przygotowanle rawodowe upowainisjyce do wykonywanis samodzielne) funkecji pro-
fektanta oraz kierowniks budowy | robdt w specjalnotel instalacy jno-intynieryine] w za-
kresie instalec)i elekirycznych.

Obywatel . STEFAN KO TLARZ . Jest upowsinlony do:

1} sporzadeania projektéw instalac)l elektrycznych,

) kier-uw-nlu,! nedzorowania | kentrolowenla budowy | robét, klerowsnia | kontrolowanie
' wytwarmnia elementdw konstrukcyjnych instalecjl oraz ocenisnis § badania stamu tech-
nicznego w zakresie |nstalacl elektryeznych.

Cli-,h‘ﬂ. 2hwa

mgd int. arch. Michal Dobhen

,Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

jr;;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KFV-X2W-55X *

Pan Stefan Kotlarz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0937/03

adres zamieszkania ul. Srebrna 8 B, 43-300 Bielsko-Biafa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)
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DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI
W GLIWICACH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.58.2022.MS Gliwice, 3 czerwca 2022 r.
RKW-2022-5365

DECYZIJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 wzwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a) i lit f)
oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust=3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 400 ust. 1, ust. 6
i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z pdin. zm.) wzwigzku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz
art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. 22021 r. poz. 735 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2021 r. (data wptywu:
07.02.2022 r.), uzupetnionego iskorygowanego przy pismach z dnia 25 marca 2022 .,
Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, dziatajacego przez
Petnomocnika — Pana Tomasza Swiderskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
. Wykonanie (w tym na przebudowe i likwidacje) urzadzen wodnych, tj. na:
— przebudowe odcinka rowu przydroznego;
— likwidacje odcinka rowu przydroznego;
— likwidacje przepustu wzdtuz rowu przydroznego;
— budowe wylotéw z przykanalikéw wpustéw deszczowych na skarpe rowu przydroznego;
—  budowe wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka rowu

przydroznego wraz z ubezpieczeniem odcinka koryta rowu;
. Ustugi wodne: odprowadzenie wdéd padowych lub roztopowych z odwodnienia drogi wylotami
kanalizacji deszczowe] do rowu przydroznego,

w ramach zadania: ,Budowa chodnika wraz z oswietleniem wzdtuz drogi powiatowej Nr 2905S
ul. Gliwickiej w Pyskowicach”,

[

N

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach
orzeka

I. Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, otrzymuje
pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie (w tym na przebudowe i likwidacje) urzadzen wodnych, tj. na:
a) przebudowe odcinka rowu przydroznego;
e Lokalizacja przebudowy rowu:

—  nr dziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 931/50, 928/13 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);
— orientacyjny kilometraz drogowy: od km 0+136,90 do km 0+172,70
-~ wspoirzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):
» poczatek odcinka X =5584845.1272; Y = 6545123.1609;
» zatom trasy X =5584873.3025; Y = 6545122.4347;
» koniec odcinka X =5584880.9937; Y = 6545122.1033;
Strona 1 z9
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e Zakres prac:
Przebudowg rowu na odcinku w km 0+136,90 do km 0+172,70 polegajacy na korekcie sytuacyjnej
(przesunigciu w planie) koryt betonowych prefabrykowanych o ok. 0-0,8 m w kierunku wschodnim.

b) likwidacje odcinka rowu przydroznego;
® Lokalizacja likwidacji odcinka rowu:
— nrdziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 1414/148, 1413/148, 939/149, 937/149
(240502_1 Pyskowice/0001 Pyskowice);
~ orientacyjny kilometraz drogowy: od km 0+000,00 do km 0+039,88
— wspotrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):
> poczatek odcinka X =5584706.54; Y =6545120.68;
» koniec odcinka X =5584748.0631; Y = 6545120.2853;

e Zakres prac:
Likwidacja odcinka rowu i wykonanie kanalizacji deszczowe].

c) likwidacje przepustu wzdtuz rowu przydroznego;
* Lokalizacja likwidacji przepustu (o $rednicy Dz/Dw: 490/400 mm):
— nrdziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 1414/148 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);
- wspotrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):
»  wlot X =5584682.421; Y = 6545121.177;
> wylot X = 5584706.54; Y = 6545120.68;

e  Zakres prac:
Likwidacja przepustu i wykonanie kanalizacji deszczowej.

d) budowe wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka rowu
przydroznego wraz z ubezpieczeniem odcinka koryta rowu;

e Lokalizacja wylotu ,wyl 1:”

— nrdziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 937/149 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);

— orientacyjny kilometraz drogowy: km 0+039,88
— wspotrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):

» wylotu X =5584748.0631; Y = 6545120.2853;
e Parametry wylotu do wykonania:

» Ssrednica: @ 315 mm (PEHD);

» rzedna dna wylotu: 213,85 m n.p.m.;

® Lokalizacja umocnien odcinka koryta rowu:

— nrdziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/
obreb ewidencyjny): 934/150 (240502_1 Pyskowice/0001

Pyskowice);
Przewidziano umocnienie skarpy wokot wylotu i dna rowu na odcinku diugosci 2,0 m ptytami
azurowymi prefabrykowanymi. Wylot zostanie wyposazony w klape zwrotna.

e) budowe wylotéw z przykanalikéw wpustéw deszczowych na skarpg rowu przydroinego, tj.:
— budowe wylotu ,wyl 3” kanalizacji deszczowej:

* lokalizacja wylotu:

— nr dziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

Strona2 z 9
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obreb ewidencyjny): 934,150 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);

— orientacyjny kilometraz drogowy: km 0+062,15
—  wspdtrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):

»  wylotu X = 5584770.3073; Y = 6545118.8535;
e Parametry wylotu do wykonania:

» S$rednica: @ 200 mm (PEHD);

» rzedna dna wylotu: 215,15 m n.p.m;

Przewidziano utozenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakoriczeniu wylotu.

—  budowe wylotu ,wyl 4” kanalizacji deszczowej:
e lokalizacja wylotu:
—  nrdziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 934,150 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);

— orientacyjny kilometraZ drogowy: km 0+104,72
~  wspotrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):

» wylotu X = 5584812.9089; Y = 6545120.0062 ;
e Parametry wylotu do wykonania:

» $rednica: @ 200 mm (PEHD);

» rzedna dna wylotu: 216,15 m n.p.m;

Przewidziano utozenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakoriczeniu wylotu.

—  budowe wylotu ,wyl 5” kanalizacji deszczowej:
e Lokalizacja wylotu:
— nrdziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 934/150 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);

_  orientacyjny kilometraz drogowy: km 0+130,30
— wspdtrzedne geodezyjne (PL-ETRF2000):

¥» wylotu X = 5584838.5600 ; Y = 6545120.5041;
e Parametry wylotu do wykonania:

» $rednica: @ 200 mm (PEHD);

» rzedna dna wylotu: 217,55 mn.p.m,;

Przewidziano utozenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakoriczeniu wylotu.

—  budowe wylotu ,wyl 6” kanalizacji deszczowej:
e Lokalizacja wylotu:

nr dziatki ewidencyjnej (jednostka ewidencyjna/

obreb ewidencyjny): 928/13 (240502_1 Pyskowice/0001
Pyskowice);

— orientacyjny kilometraz drogowy: km 0+165,00
- wspdtrzedne geodezyjne {PL-ETRF2000):

» wylotu X = 5584873.2132; Y = 6545120.4206;
e Parametry wylotu do wykonania:

» $rednica: @ 200 mm (PEHD);

» rzedna dna wylotu: 219,30 m n.p.m,;

Przewidziano utozenie korytek betonowych na skarpie rowu na zakoriczeniu wylotu.

Strona3z9
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2. Ustugi wodne: odprowadzenie wod padowych lub roztopowych z odwodnienia drogi wylotami
kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego, poprzez:

a) wylot kanalizacji deszczowej — ,,wyl 1", 0 ktérym mowa w pkt. 1.1.d) nn. decyzji;
o |lo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
—  Qumax. = 0,005 mi/s;
—  Qurr.= 211,57 m3/rok.
e Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,03865 ha.
e Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,033583 ha.

b) wylot kanalizacji deszezowej — , wyl 3", 0 ktérym mowa w pkt. I.1.e} nn. decyzji;
e |lo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:

—  Qemex = 0,004 m¥/s;

- Q. = 147,26 m*/rok.

e Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0265 ha.

e Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,023375 ha.

¢) wylot kanalizacji deszczowej — ,wyl 4”, o ktdrym mowa w pkt. 1.1.e) nn. decyzji;
e |loé¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:

- Qmax.= 0,002 m3/s;

- Qe..= 87,93 m¥/rok.

e Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0158 ha.

e Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,013958 ha.

d) wylot kanalizacji deszczowej — ,wyl 5”, o ktérym mowa w pkt. |.1.e) nn. decyzji;
e llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
—  Qmax = 0,003 mi/fs;
— Qe =136,5 m¥/rok.
Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0244 ha.
e Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,021668 ha.

e) wylot kanalizacji deszczowej — ,wyl 6”, 0 ktérym mowa w pkt. I.1.e) nn. decyzji;
e |loé¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
—  Qumax = 0,005 m3/s;
— Q.= 210,0 m¥/rok.
e Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0376 ha.
s Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,03334 ha.

Parametry odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych, nie moga przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci wskaznikow okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a
takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

e zawiesina ogdina — 100 mg/,

* weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

Celem wykonania (w tym przebudowy, likwidacji) urzadzer wodnych oraz zamierzonego korzystania
z wod, w ramach ustugi wodnej, obejmujgcej odprowadzenie wéd padowych i roztopowych do rowu
przydroznego, jest odwodnienie drogi powiatowej 29055 — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”, w ramach
zadania: ,Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej Nr 29055 ul. Gliwickiej
w Pyskowicach”.
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Vi.

Vil.

Ustali¢ uprawnionemu wymienionemu w pkt | niniejszej decyzji nastepujace obowigzki i warunki:

1. Przestrzega¢ warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz zgodnosci
realizacji wszelkich robét z dokumentacjg projektowy;

2. Wszelkie prace wykonywaé w sposéb zapewniajacy, iz wody powierzchniowe i podziemne nie
zostang zanieczyszczone;

3. Nie przekracza¢ okreslonego niniejszym pozwoleniem stanu i skfadu odprowadzanych wdd
opadowych lub roztopowych;

4. Dokonywaé¢ okresowych przegladow urzadzern wodnych, objetych nn. postepowaniem,
a w przypadku stwierdzenia uszkodzeri dokonywac niezwtoczne napraw na wiasny koszt;

5. Na biezaco utrzymywad¢ w nalezytym stanie technicznym rowy w rejonie oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd, poprzez usuwanie wszelkich zatoréw i przeszkéd, utrudniajgcych
przeptyw wod w odbiornikach, odprowadzanych kanalizacjg deszczows;

6. Utrzymywaé urzadzenia kanalizacyjne w dobrym stanie technicznym, poprzez regularnie
przeprowadzanie kontroli, czyszczenie ciggéw kanalizacyjnych oraz usuwanie ewentualnych
awarii; -

7. Ponosi¢ odpowiedzialnoé¢ za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem robét, jak i powstate
w zwigzku z eksploatacjg urzadzer wodnych, celem prawidtowego przeptywu wad;

8. Pokry¢ ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich,
wynikte w zwigzku z wykonywanymi robotami;

9. W przypadku wystepowania zwigkszonych ilosci zawiesiny spowodowanej wzmozonym
transportem kotowym oraz wzrostem ilosci substancji ropopochodnych, spowodowanej czgstymi
wypadkami i katastrofami drogowymi, rozwaiy¢ zainstalowanie dodatkowych urzadzer
podczyszczajgcych;

10.Po zakoniczeniu prac, teren nalezy uporzadkowac.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie dokumentacji - operatu wodnoprawnego (Na

wykonanie urzadzer wodnych:

e przebudowa odcinka rowu przydroznego wzdtuz ul. Gliwickiej w Pyskowicach - drogi powiatowej
nr 29055,

e likwidacja przepustu drogowego wzdtuz rowu przydroznego,

e likwidacja rowu przydroinego — wykonanie kanalizacji deszczowej na ciggu likwidowanego rowu
i przepustu :

* budowa wylotu kanalizacji deszczowe] do rowu przydroznego

Na ustugi wodne:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi wylotami do rowu

przydroznego), opracowanego przez mgr. inz. Tomasza Swiderskiego, w styczniu 2022 r.

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng udziela sie na czas okreslony, tj. 30 lat od dnia
w ktorym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzen wodnych
(w tym na przebudowe i likwidacje), zgodnie z art. 400 ust. 6 w zwiazku art. 17 ust. 1 pkt 4 - Prawo
wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnier oséb trzecich, przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen wodnych koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zgfasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia. W przypadku urzgdzer istniejgcych, nie zgtoszonych,
urzadzenie nalezy zglosi¢ w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.
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Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 16 kwietnia 2021 r. (data wpltywu: 07.02.2022 r.) Zarzad Drég Powiatowych
w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, dziatajagcy przez Petnomocnika — Pana Tomasza
Swiderskiego, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych, tj. na:
— przebudowe odcinka rowu melioracyjnego RT-A wzdtuz ul. Wiejskiej — drogi powiatowej nr 2970 §;
— przebudowe zjazdow z drogi do posesji przez RT-A;
- odbudowe przepustu drogowego;
— likwidacje przepustu drogowego;
- odbudowe i budowe wylotéw kanalizacji deszczowej do rowow;
2. Ustugi wodne: odprowadzenie wéd padowych i roztopowych z odwodnienia drogi wylotami kanalizacji
deszczowej do rowu melioracyjnego RT-A bezposrednio lub przez rowy odprowadzajace.

Pismem z dnia 23 lutego 2022 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach na podstawie 64 § 2 ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iz przedtozona wraz z wnioskiem dokumentacja
nie odpowiadata wymogom art. 407 - Prawo wodne, wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy
o przedstawienie uzupetnienia.

Wymagane uzupetnienie wptyneto do tut. organu w dniu 1 kwietnia 2022 r, w ktérym skorygowano
zakres postepowania, objety wnioskiem.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4
ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomit strony postepowania o0 wszczgciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

. Wykonanie (w tym na przebudowe i likwidacje) urzadzen wodnych, tj. na:
— przebudowe odcinka rowu przydroznego;
—  likwidacje odcinka rowu przydroinego;
- likwidacje przepustu wzdtuz rowu przydroznego;
- budowe wylotow z przykanalikéw wpustdow deszczowych na skarpe rowu przydroznego;
-~ budowe wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka rowu
przydroznego wraz z ubezpieczeniem odcinka koryta rowu;
. Ustugi wodne: odprowadzenie wdd padowych lub roztopowych z odwodnienia drogi wylotami
kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego;
w ramach zadania: ,Budowa chodnika wraz z oswietleniem wzdluz drogi powiatowej Nr 2905S
ul. Gliwickiej w Pyskowicach”.
Jednoczeénie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informacje o wszczeciu
postepowania 0 wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomosci na
tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni w Gliwicach, Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, Starostwa Powiatowego
w Gliwicach oraz na stronie BIP.
Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, organ zapewnit stronom
mozliwos¢ skfadania uwag i wnioskéw, a takie wypowiedzenia si¢ w terminie 7 dni od otrzymania
zawiadomienia co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie.
Strony nie skorzystaly z powyiszego uprawnienia.

[y

N

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na wniosek,
do ktérego, zgodnie z ust. 2, dotacza sig wymagane ww. przepisem materialy, natomiast zgodnie z art. 400
ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz
zgromadzonych w toku postepowania dowoddéw, dokumentéw i informacji.

Do ww. wniosku, uzupetnionego w toku postepowania, dotaczono wymagane dokumenty.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych (tekst jedn.
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Dz.U. 22022 r. poz. 176). W zwigzku ztrescig art. 11d ust. 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu
przedmiotowego przedsiewziecia nie stosuje sig art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z poin. zm.),
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych, ktérymi zgodnie z art. 16
pkt 65 s urzadzenia lub budowle stuzace do ksztaftowania zasobow wodnych lub korzystania z tych
zasobow, w tym takze kanaty i rowy {lit. a) oraz wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania
éciekéw do waod, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wod,
do ziemi lub do urzadzen wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych stosuje sig
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen
().

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne, ktére obejmujg m.in. odprowadzanie do wod lub do
urzadzert wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowe] stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub
roztopowe — to wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sig cel

projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robadt, cel i zakres korzystania z wod, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw $rodowiska,
intereséw ludnoéci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
Celem wykonania (w tym przebudowy, likwidacji) urzadzeri wodnych oraz zamierzonego korzystania
z wod, w ramach usiugi wodnej, obejmujacej odprowadzenie wdd padowych i roztopowych do rowu
przydroznego, jest odwodnienie drogi powiatowej 29055 — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”, w ramach
zadania: ,Budowa chodnika wraz 2z oéwietleniem wzdiuz drogi powiatowej Nr 29055 ul. Gliwickie]
w Pyskowicach”.

Zakres korzystania z woéd obejmowal bedzie odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych,
o parametrach nieprzekraczajgcych dopuszczalnych wartosci wskaznikow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu
do wad lub do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

—  zawiesina ogdlna — 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czgstosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca
z opadéw o natezeniu 77 I na sekunde na 1 ha

- moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzer wodnych, z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/) zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/| weglowodorow ropopochodnych.
Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkdow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne, bez oczyszczania.

Whioskowane odwodnienie fragmentu drogi powiatowej klasy ,,G” — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach oraz
terendw przylegtych realizowane bedzie bez zastosowania dodatkowych urzadzeri podczyszczajacych na
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odcinkach kanalizacji deszczowej, co wynika 2 przedstawionej charakterystyki wéd opadowych lub
roztopowych. Zgodnie z pkt. 11.9 nn. decyzji zwrdcono uwage, na koniecznogé instalowania dodatkowych
urzadzen  podczyszczajacych, w przypadku  wystapienia prawdopodabieristwa przekroczenia
normowanych wskaznikéw zanieczyszczeri {zawiesiny ogoine, weglowodory ropopochodne).

Systemy odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych nie obejmuja wykorzystania urzadzen
do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych z terenéw uszczelnionych oraz wody opadowe lub
roztopowe nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorcze;.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreslonym Uchwaty Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar lezy w Regionie Wodnym Garnej Odry, w zlewni:

— jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP PLRW6000911667 o nazwie »Drama od Grzybowickiego
Potoku do Pnidwki”,
— jednolite]j czesci wod podziemnych JCWPd - PLGW6000128.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane poza: strefami ochronnymi uje¢ wod
podziemnych, obszarami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody
utworzonymi badz ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Po analizie przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie narusza ono ustalen planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, ustaled plandw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw
chronionych, ustaler planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania skutkom
suszy, ustaleri programu ochrony wdd morskich, ustaleri krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych oraz nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych
(art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postepowania organ stwierdzit, iz zakres objety wnioskiem nie narusza ustalen
dokumentdw okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8
ustawy - Prawo wodnego, tym samym nie zaistnialy przestanki do odmowy wydania wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego, okreélone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu
postepowania administracyjnego, na podstawie catosci przedtozonej dokumentacji, udzielono
wnioskowanego pozwolenia.

Nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych
(w tym na przebudowe i likwidacjg), zgodnie z art. 400 ust. 6 w zwigzku art. 17 ust. 1 pkt 4 - Prawo
wodnego. Jednoczesnie organ informuje, iz zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli: inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych,
(-.) nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stafo si¢ ostateczne,

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy — Prawo wodne, organ ustalit w pkt IV. decyzji czas obowigzywania
pozwolenia na ustuge wodng, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ww. ustawy informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzed wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawniert o0séb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosdci i urzadzen, zamieszcza sie
w pozwoleniu wodnoprawnym — informacja ta zostala zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza
posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.
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Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy — Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej,
o ktorej mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi sie optate. Za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego stawka optaty wynosi 237,87 zt, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia
29 wrzeénia 2021r. w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie zgéd wodnoprawnych
obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932). W zwigzku z powyzszym, Wnioskodawca
w dniu 3 lutego 2022 r. oraz 25 marca 2022 r., uiscit optate w tacznej wysokosci 713,61 zt (siedemset
trzynascie zt i 61/100) na rachunek bankowy Wad Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyiszego na podstawie przepiséw wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.
Pouczenie

0Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm.) stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania
i zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Gliwicach o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsza decyzja stanie sig ostateczna
i prawomocna.

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Gliwicach

P.0.AMSTEPCA DYREKTORA

Ewa Ochman

Otrzymuja:
Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach, dziatajacy przez Petnomocnika w osobie Pana Tomasza Swiderskiego,
na adres:
Pan Tomasz Swiderski
2. Skarb Paristwa — Starosta Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
3. Powiat Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
4. ZUZa/a

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drog Wojewdodzkich
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24
2. Dziat ZZIl w/m.

Dyrektor

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice www.wody.gov.pl
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl
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O T

(00)359007731790079311

PUGHOWIGE

Pyskowice, dnia 22.02.2022 .
GK.6220.002.2022
GK.KW.0035.2022

Tomasz Swiderski
ul. Kolista 6A/6
41 - 709 Ruda $laska

dotyczy: potwierdzenia koniecznosci badZ braku koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla projektu przedsiewziecia pn. ,Budowa chodnika wraz z oswietleniem wzdtuz drogi
powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach"

W nawigzaniu do korespondencji z dnia 02.02.2022 r. dotyczacej potwierdzenia koniecznosci badz
braku konieczno$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
pn. ,Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowe] 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach"
informuje, co nastepuje:

- wymog uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 roku ,o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” dotyczy Sciéle oznaczonych,
planowanych przedsiewzie¢, mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na érodowisko.
Decyzji $rodowiskowej wymaga takze realizacja przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na obszar
Natura 2000.

- kwalifikowanie danego przedsiewziecia do kategorii przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22019 r,, poz. 1839).

Uwzgledniajac informacje zawarte w pismie z 02.02.2022 r. o zakresie prac niniejszego projektu
polegajacego na przebudowie / rozbudowie drogi publicznej klasy ,G” o dtugosci mniejszej niz 1,0 km
(faktycznie okoto 350 mb) wraz z przebudowg systemu odwodnienia drogi, budowg oswietlenia i kanatu
technologicznego, dokonano analizy planowanego przedsiewziecia w kontekscie zapisdw ww. rozporzgdzenia
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Biorgc pod uwage obowigzujgce przepisy oraz informacje zawarte w ww, pi$mie zatozy¢ nalezy,

iz charakter planowanej inwestycji wg opinii tut. Wydziatu nie wskazuje, aby wpisywaty sie one w kategorie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY SRODOWISKA

URZAD MIEJSKI W PYSKOWICACH » ul. Strzelcow Bytomskich 3 + 44-120 Pyskovwce * NIP 969 157 35 12 + tel. 32 332 60 00 * info@pyskowice.pl

WWW, pyskovwce pl * www.bip.pyskowice.pl
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W éwietle powyzszego, kierujac sie przepisem art. 71 ust. 2 ustawy ,U.i.0.8", analizowane
przedsiewzigcie pn. ,Budowa chodnika wraz z oéwietleniem wzdtuz drogi powiatowej 29055 ul. Gliwickiej
w Pyskowicach" nie spefnia przestanek do wydania decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczeénie informuje, iz niniejsze pismo przedstawia wytacznie stanowisko Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska tut. Urzedu i zaznaczam, iz konieczno$¢ lub brak koniecznosci uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia rozstrzygajg wyfacznie
przepisy prawa, tj. ww. ustawy i rozporzadzenia.

zop. BURMISTRZA MIASTA

Lo e
acze

Romunaleg

Otrzymuje:
1. Adresat
2.afa
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Adras do korespondanc) ’
TAURCON Nowe TechnologieS_a ‘}
LN, Lwowska 23

40-38%9 Katowice TAURON
Strzelce Opolskie,

Trasa BPEL

Tomasz Swiderski

41-709 Ruda Slaska

UL Kolizta 64/6

NT/MNMG2021-10-07/000000113

Dotyczy: wydania wanunkow proytaczenia do odwictlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie SA
(THT 5 A) nowych punktow swietinych, dla tematw/'ow : Pyskowice ul. Gliwicka®Wyszynskiego
dotyczy 9 szt. latarni | doswietlenie przejscia dla pieszych

Odpowiadajac na przestans pismofa ws okreslenia warunkow przwtaczenia nowych punkiow
oswietieniowych (werost mocy do 1,5kW na punkt zapalania) uprzejmie informujemny Ze wyrazamy
zgode na preyaczenie do sieci oéwietleniows] wiasnodci TNT SA - bez koniecznosci zawierania nowsj
umowy preytaczeniows).

I Przy realizacji zadania nalezy spetnic nastepujace warunki:

1. Migjsce przyviaczenia do sieci odwistleniowe]: nowe oswistienie naledy wiaczyt do istniejacego w tym
rejonie oswietienia wiasnosci THT 5.4, migjsce wigczenia wg ustalen Projektanta na podstawie wizji w
terenie, nalezy pisemnie uzgodnit z wiasciwym Urzedem Miasta/Gminy kwestie pokrywania kosziow
enerngii elekirycznej dia nowego oswistienia.

2. Migjsce rozgraniczenia wiasnosci misdzy THNT S.A., a podmiotem przwaczanym porostaja zaciski
pradowe w migjscu wigczenia w kierunku projektowanych instalacji.

3. Zakres prac zwiazany z przytaczeniem obiekiu do sieci do wykonania przez Wnioskodawee:

a) w zaleinosci od sytuacii w terenie nalezy: wybudowat linie kablowa MNAZXY-J 4x35mm2 lub
napowietrzng AsXSn 2{lub41x25 mm2 od miejzca wigczenia do projekiowanego nowego oswietlenia,
wykonad wiasciwie dobrane zabezpieczenie nadpradowe wzdluzne, zamontowad latamie, wysiegnik
do oprawy | oprawe, kwestie zabudowy rozlgcznika podziatowego pozostawiamy do rozstrzygniecia
przez Projektanta i Gmineg,

b} nalezy opracowat i uzgodnic z TWT SA projekt techniczny, nalezy uzgodnic projekt z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskad niezbedne pozwoleniafzgioszenia na budowe wydane
przez wlasciwy urzad terenowy- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami oswietlenia drogowego lub koniecznosci prasbudowy
istnigjgcych urzadzen oswietienia drogowego wiasnosci TNT SA Wnioskodawea winien zwrocic sie do
NT SA z wnioskiem o okreglenie warunkow przebudowy ww. urzgdzen.
Kontakt do - TNT SA 42-200 Czestochowa ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski
d) nie wyrazamy zgody na likwidacje urzadzen aswistlenia drogowego wlasnogci TNT SA.
Il. Informacje dodatkowe do przylaczanych urzgdzen:
1. Instalacje przyiaczanego obiekty od miejsca przylaczenia urzadzen elekiroenergetycznych

Whinskodawca winien wykonad we wiasnym zakresie, zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami | nomami
prawa budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych.

waww nowe- tachnologie. tauron p
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Adres do korespondencji: «
TAURON Nowe Technologie S.A, €

- . ’
40-389 Katowice TAU RO N

Ul. Lwowska 23

2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykonac metodg prac pod napieciem (PPN). Informujemy, ze
prace PPN na sieci bedace] wlasnoscig TD S A mogg wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaZnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S A.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zakldécen o poziomie
wyZszym niZz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytaczenie do sieci moze nastgpié¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowiazany jest zlozyc pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do Wytycznych w sprawie odbiorow
i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A"

5 Nowe urzadzenia przytaczane do sieci bedg stanowic majatek obcy dla TNT SA | muszg zostat
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT 5.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytaczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych urzadzeni pobierana bedzie optata
za przylgczenie — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www -

hitps //nowe-technologie tauron_pl/

6. Przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy podpisaé lub aneksowac istniejacg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktow oswietleniowych lub podpisac umowe dotyczacy pkt & powyze], w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewoddw oswietleniowych wlasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowat umowe najmu stupdw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu - Adam Wolnicki, Adam Waolnicki@tauron pl tel. 572 886 417

Waznosc warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

Kopia: NMG taczymy wyrazy szacunku:
Andrze] Lissok 798-013-147

or. 201

X AMDRZE) LISSOK

andmej lissok @taumn_ pl Padpisary praer Lissok Andree]

Uwaga : pismo wystano mailowo 07-10-2021r.
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STAROSTA GLIWICKI
ul. Zygmunta 5tarego 17
44-100 GLIWICE

Inak sprawy: WGI-R2G.6630.57.2022

Gliwice, dn. 21.04.2022 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 21.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 1080, poz.

1086 | Nr 120, poz. 1268), & 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 ©
W sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofdw uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz. U. z 2001

r. Mr 38, poz. 455].

Przedmict narady:

siec energetyczna, siec teletechniczna, siec kanalizac)i deszczowej

Lokalizacja:

Pyskowice

, ul. Gliwicaka, dz.: 375/10 ark.6, 596/8 ark 6, 926/13 ark 5, 92813
ark.6, 929/13 ark.6, 931/50 ark.B, 933150 ark.6, 234,150 ark.&,
236,/149 ark.6, 937/149 ark.6, 338,145 ark.6, 339/149 ark.5, 1033/13
ark.6, 1064/13 ark 6, 113450 ark.6, 1356/148 ark.6, 1357/148 ark.6,
13998 ark.6, 1400/8 ark.6, 1403/11 ark.6, 1205,/13 ark.6, 140613
ark.6, 1407/13 ark.6, 1408/13 ark.6, 1411/151 ark.6, 1413/143 ark.6,
1414148 ark.6, 1415/11 ark.6, 1430/5 ark.&

Arkusz mapy zasaniczaj: 6.132.26.4.1.1

SWIDERSKI TOMASZ

Wioskod : -
MGSKECEWES 1. Kolista 6A/6, 41-709 Ruda Slgska
Inwestor- ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GLIWICACH
' ul. Zygmunta Starego 17, 43-100 Gliwice
e mgr inz. Zbigniew Solarski NACZELMIK Wydziztu Geodezji | Informacji

Przestrzenne;j

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wphywu:

06.04.2022 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

oddziat w Gliwicach
ul. Portows 14
A4-100 Gliwice

elektronicany

Uzgmdnia sig © uwags, i prace w poblizu naszych urzgdzen naledy
wykompwac recznie, zgodnie z obowigzujzoymi preepiszmi | normami.

Mazwa instytucji Stamowiska
Lp. . . . Imig i nezwisko uczestnika
Sposob ucoestnictwa Uwagi
1 |TAURDON DYSTRYBUCIA 5.4, Stanowisko pozytywne Beata Kosmala

2 | Przedsigbiorstwo Gospodarki

Jmstrzebie Tdrdj
ul. Chlebowa 22
44-335 Jastrzebie Zdroj

Wodnej i Rekultywadi 5.A. Uzgmdnia sig bez uwag

Stanowisko pozytywne Amndrze]j Lerch

Dokumeant h’memmnﬁﬂu]: #.mlrae_i Zyzak, dn. 22-04-2022 07:08:34
Jﬂ]:lidnkum:ntj::t ﬂ:tuwimrelel.‘trnriﬂri-:,tonie wymags :udpisu analogowegn ami :IiEE?Ci, lecz wymazs nodipisu elel'trurl'ﬂne;a:l.
Unmzac po-dpi: elel-:t.n:!niﬂnlll jzst nizwiﬂmy—muhu 5o w:qﬁkﬂwné byl adp-un-ieﬂﬂ"n programem

Stronalz3
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elektroniczny

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
5.4. Dddzinf w Swierklanach
ul. 1-go Maja 376

41-700 Ruds Skyzka
elektroniczny

Stmnowisko pozytywne
Nie dobycry

Gabriels Gocyla-Mos

Polska Spotka Gazownictwa
S5p.z o.o. - Gazownia Gliwice

ul. Rolnikdw 447
44-141 Gliwice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgzdnia sig z uwagami:
Skrzyiowania oraz zhlizeniz projektowanych imwestycji nalezy
zabezrpieczyt zgodnie 2 ohowigzujzoymi przepizami i PN,
Przed przystgpieniem do robot w sgsiedztwie naszych urzadzen nalesy
zawizdomic nas o terminie rozpoczecia prac oraz zlecic nadzor
Prace ziemne w pobliiu naszych urzgdzen naledy prowadzic recznie
pod nadzorem Gzzowni w Gliwicach. Wsrystkie kolizje i zbliZenia z
sieciy gazowy naledy kaidorazowo rgtaszad naszemu
przedstzwicielowi.

Marek Mielnik

Przedsighiorstwo
Wodociggow i Kanalizadji Sp. z
o.0. Gliwice

ul. Rybnicks 47
A4-100 Gliwice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Lokalizacja projektowanego stupa enengetyoznego nr d orsz trasa sieci
energetycone)
na odcinky od projektowsnego stupa nr 3 do 8 m za sfupem nrd,
patrzac od stromy
ul. Wyszynskiego wymaga korekty z wwagi na niezachowsnie
przepisowych odlegbosci od istniejgoych preewodow wodociszowych,
4. min. 0,7 m.

Pozostaly trase sieci energetycznej wraz z lokalizacjg projektowanych
stupdw uzgadnia sig na warunkach: Ma skrzyfowaniach z preewodami
wodociggowymi projekoowany przewad ubodye

w rurze ochronnej. Dlugost rury i jej odleghost od preewodu
wodociggowegn preewidzies zgodnie

z normg- Prace w obrebie preewodow wod.-kan. prowsdzic pod
nadzorem PWIK 5p. z 0.0

w Gliwicach. Preed ich rozpoczeciem dostarczys zhecenie na peinienie
tego nadzmru. W razie koniecznosci zabezpieczenia praswod ow wod -
kan. w rejonie kolizji z projektowang inwestyc kaszty z tym awigzane
poniesie Inwestor. W przypadku wykonywania przewiertu nalegy
sprawdzic potoienie proewodow wod ~kan. 23 pomocs prekopow
kontrolnych. O przystapieniu do robot ziemnych powiadomic z min.
dwutygodniowym wyprzedzeniem W sprawie ustaleniz terminu jego
pefnieniz kontakbowac sig z Dziatern Sieci Wodociggowe] | Gospodarki
Wodomierzowe|, tel. 605 034 408, 609 851 460 oraz Dziatem
Eksploatzcji Sieci Kanalizacyjnej, tel. 601 781 748, t=l. 609 E51 306.

Trase sieci teletechniczne] oraz sieci kanalizac deszozowej uzgadnia
sig bez uwag,.

Catosc robot naledy dodatkowo wgodnic 2 whatcicielem przewodow
wodociggowych, tj. Polskim KEoncernem Maftowym ORLEN 5.4,

Krzysztof Morawiec

Urzgyd Misjski w Pyskowicach
ul. Strzelcdw Bytomskich 3
44-120 Pyskowice

Uczestnik nizobecony na naradzie

Jastrzebska Spofka Weglows
5.4, KWK "Knurdw-
Serrygiowice™ rejon Knurdw
ul. Dworcowa 1

44-190 Knurdw
eleitroniczny

Stanowiske pozytywne
Brak uwag

Kamil Piechula

Deoloumesnt 'n'm-enemnuﬂu]: Am:lru_i Zyzak, dn. 23-04-2022 0708:34

Jedeli dokument jest wystawiony eleitroniczrie, to niz wymags podpisu anslogowego 2ni pisczg, lecz wymags podpisu slettronioneso.
Uwmzac poadpis elektroniczny jest niewidoczny — modne go w:r\fﬁmwm': fylion odpowisdnim programem

Strona 2z 3
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WiE-RZG.6630.57.2022

B | Gornoslgskie Stanowisko pozytywne lan Fels
P“b*‘i_‘hi?rm“ Przez trasg przebiega wodocizg DN 600. Prosze o uzgodnienie
Wodociggaw 5.4 indywiduzlne.

ul. Wojewodzka 19
A0-026 Katowice
elektroniczny

3 | Orange Polsks 5.4. Uczestnik nizcbeony na naradzie
Imrzgpdzanie Zasobami Sied i
T

10 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nizobecny na naradzie

Sp. z oo, oddziat Takisd
Gazownicy w Zabrou W05,
ul_ Szezest Bode 11

A41-800 Zabrze

11 | TK Telekom 5p. z oo, Zakisd Stanowizko porytywne Anina Mokry
w EKntowicach
ul_ Sgdown 7
A0-0TE Katowice
elektroniczny

SWIDERSKI TOMASZ
Whnioskodawca

Tresi protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 613226.1.13100, 613226.1.13690,
613226.1.13980.

Przewodniczgoy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpesany carfylkatam wyslawionym dia Zoigniew Tadeusz
Solarskl (Cartyfikal bvwalibowany ), Ubvorzany w dniu: Z0C2-04-28
{16 26:40 +0200

Fidpis prrewodniczgrege narocy

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcbie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustaws Prawo gecdezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z poZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 taj
ustawy w naradzie koordynacyjne] mogs weigt udziaf rowniez inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne], w szczegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresi mapy zasadniczej, ktora mode nie zawieral projekbow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ().
Dz U. z 2020 1. poz.2052 z pozn. zm.) lub ztoionych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzzdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajs ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [t Dz. U. 2 2020 r. poz_2052 z péEn. zm.).
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= I
ORLEN!

Pismo nr KAN/KB/ 647/2022 Ptock, dnia 01.06.2022r.

Biuro Projektéw Komunikacji Ladowej
,TRASA” Tomasz Swiderski

Ul. Kolista 6A/6

41-709 Ruda Slaska

Dotyczy: zadania ,Budowa chodnika wraz oéwietleniem wzdtuz drogi powiatowej 29058 ul.

Gliwickiej w Pyskowicach- dokumentacja projektowa”.

Nie zgtaszamy zastrzezeri do dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Projektow
Komunikaciji Ladowej , TRASA” Tomasz Swiderski za pismem z dnia 06.05.2022 r. znak TS
31/06/05/2022 dla ww. zadania w tym w zakresie przebiegu sieci wodociggowej bedacej
wtasnoscia PKN ORLEN S.A.

Z powazaniem

Otrzymujg:
1 x adresat
1 x KAN — a/a

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spétka Akcyjna z siedziba w Plocku
09-411 Plock, ul. Chemikéw 7, tel: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w Lodzi
XX Wydziat Gospodarczy pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, BDO:; 000007103, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 534.636.326,25 zt
www.orlen.pl
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —ZAGOSPODAROWANIA TERENU

T i D =
UL _MMI“I‘L ; S — Eggg&fééi)tggmo
PS/1831/1866/2022/3 Katowice, 12 maja 2022 r.

Biuro Projektéw Komunikacji
Ladowej ,TRASA”

mgr inz. Tomasz Swiderski

ul. Kolista 6a/6

41 - 709 Ruda Slaska

W odpowiedzi na pismo TS 30/06/05/2022 z dnia 06.05.2022 r., dotyczace uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacii
na budowe chodnika wzdhuz drogi powiatowej 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach”,
Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw Spotka Akcyjna z siedziba w Katowicach
przesyla w zatgczeniu rysunek pn.: ,,Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu”, sporzadzony
na arkuszu kopii mapy do celow projektowych terenu w rejonie jak wyzej z wkreslona
orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasa wodociagu magistralnego
DN 600 mm (stal). Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociggu wynosi
po 5,0 mb z obu stron, liczac od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostepu w ramach
strefy technicznej w celach zwigzanych z usuwaniem awarii oraz konserwacja
urzadzenia wodociagowego. Uzgadniamy projekt budowy chodnika wzdluz drogi
powiatowej 29058 przy ul. Gliwickiej w Pyskowicach. Projektowany przewody
energetyczny W miejscu skrzyzowania z magistrala nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego
ulozenie w rurze oslonowej o dlugosci min. 5,0 -mb, tj symetrycznie
po min. 2,5 mb z obu stron magistrali, liczac od jej osi. Pomiedzy skrajnig rury
ostonowej i wodociggu nalezy zachowaé odlegloé¢ pionowg min. 0,6 m. Stup
o$wietleniowy nr 3 nalezy umiejscowi¢ poza strefa techniczng wodociggu
DN 600 mm. Skrzyzowanie linii energetycznej z magistralg nalezy oznakowac
za pomocy tasmy ostrzegawczej. Miejsce skrzyzowania linii energetycznej
z wodociagiem oraz rzedne jego ulozenia nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych. Wykopy w obszarze strefy technicznej nalezy wykonywac
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego, pod bezposrednim nadzorem stuzb
technicznych naszej Spotki. Wykonany operat —geodezyjny powykonawczy
(1 egzemplarz dokumentacji) przebiegu trasy linii energetycznej w zakresie obszaru
ww. strefy technicznej wraz z profilem podtuznym miejsca skrzyzowania nalezy
przekaza¢ do naszej Spolki. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze. strefy
technicznej magistrali wodociggowej nalezy do naszej Spolki  zleca¢ nadzory
nad robotami. Nadzory sa wykonywane odptatnie. Przed przystapieniem do robot
nalezy pisemnie powiadomi¢ Spélke o terminie roZpoczgcia prac. Powiadomienie
nalezy przeslaé do Spolki z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia przed przystgpieniem

do prac budowlanych. :
Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powolywac sie na znak niniejszego
pisma. :
Otrzymuja; . Dytektor .
rzylfmm e Pionu Slﬂ dystrybucji
2. SUW Zawada o {
3. PSaa sz¢

rekeord

A sirybuchl

Osoba do kontakiu; Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d kardasz@gpw.katowice.pl
Strona 1 z 1

el oy
A4l “Wojewddzka 19, 40-026 Katowce, skr, poczt. 250, tel. +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl www.gpw.katowice.pl
KRS 0000247533 Sad Rejonowy w Katowicach, NIP: 634-012-87-88, Regon: 271506695, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego - 425 875 100,00 z} wptacono w catosci.
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