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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1.1 Stan istniejacy

Istniejaca ulica jest drogg jedno jezdniowg, prowadzaca ruch lokalny i tranzytowy na sieci drogowej

powiatu gliwickiego, przekrdj drogowy, pobocza nieutwardzone o zmiennej szerokosci.

1.1.1 Plan Sytuacyjny

Istniejace odcinek drogi posiada przekroj drogowy, pobocza, chodnikéw brak. Poszerzenia jedni

wystepujg na tukach w planie, 0 zmiennej warto$ci. Jezdnia o0 zmiennej szerokosci.

1.1.2 Przekrdj poprzeczny

Istniejacy przekrdj drogi jest daszkowy, wystepujg niewielkie deformacije przekroju,

1.1.3 Stan nawierzchni jezdni i poboczy

Stan nawierzchni drogi powiatowej nie jest optymalny. Ocena wizualna stanu nawierzchni
ul. Gliwickiej w Pyskowicach, wskazuje, ze na nawierzchni wystepujg lokalnie spekania, taty, niewielkie

uszkodzenia krawedzi nawierzchni.

1.2 Opis stanu projektowanego, charakterystyczne parametry techniczne obiektu, rodzaj i kategoria
obiektu budowlanego

Objety projektem obiekt budowlany stanowi droge publiczng, w mys! definicji ustawowej zawartej w ustawie
o0 drogach publicznych, kategoria obiektu zostata podana na stronie tytutowej projektu budowlanego.
Parametry techniczne drég objetych zadaniem nie ulegng zmianie — obiekt budowlany, jakim jest droga
publiczna podlega¢ bedzie przebudowie obejmujacej budowe chodnika przyjezdniowego. Chodnik
przyjezdniowy stanowi cze$¢ drogi publicznej podlegajacej przebudowie. Przebudowie podlega¢ bedzie
rowniez system odwodnienia drogi, w tym w postaci rowu przydroznego na odcinku przylegtym do korpusu
nasypu drogi publicznej w granicach jej pasa drogowego.

Sposdb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie, obiekt uzytkowany bedzie zgodnie z przepisami.

1.2.1 Plan sytuacyjny

W wyniku przebudowy nie ulegng zmianie klasy techniczne, krzyzujacych sie drég ani drogi objetej
projektem), w ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie remontu chodnika przyjezdniowego przy krawedzi
jezdni drogi powiatowej, wykonanie odwodnienia chodnika, kanatu technologicznego oraz os$wietlenia.

(niniejszy projekt branzowy dotyczy wykonania chodnika wraz z odwodnieniem)
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1.2.2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nieztozona wynika ona  bezposrednio
z zatozonej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej, adaptacji podlega element drogi — pobocze, ktore
zostanie zlikwidowane, a w jego miejsce wybudowany zostanie chodnik dla pieszych. Budowa chodnika
przyjezdniowego wymusza przebudowe systemu odwodnienia drogi publicznej.  Dostosowanie
do istniejacej zabudowy oraz ochrong walorow krajobrazowych terenu przylegtego osiggnieto poprzez
wpisanie niwelety chodnika- dowigzanie do niwelety drogi. Majac na uwadze, ze chodnik projektuje sie na

odcinku obecnego pobocza drogowego brak koniecznosci wycinki drzew.

1.2.3. Charakterystyczne parametry obiekt budowlanego,

Droga jest obiektem liniowym, ktdrego charakterystycznym parametrem jest dtugos$¢. Dlugo$¢ odcinka
objetego przebudowag nie wynosi 239,28 mb. To jest mniej niz 1 kilometr.

Nie przewiduje sie zmiany klasy technicznej drogi — droga pozostanie droga klasy G — gtéwna,

1.3 Przekrdj poprzeczny, warunki geologiczno- inzynierskie:

Przekrdj poprzeczny konstrukcji nawierzchni uktadu komunikacyjnego dobrano w wyniku
przeprowadzonych obliczen w oparciu o rozpoznane warunki gruntowo-wodne, oraz zatozong kategorie
obcigzenia ruchem jak réwniez w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z zmianami z uwzglednieniem miejscowych
warunkoéw gruntowo- wodnych, ktére rozpoznano na podstawie wykonanych 15 otworéw badawczych

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo wodnych.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm  kostka betonowa o podwyzszonych walorach estetycznych
3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
(tuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm)
20cm  wymiana 20cm warstwy gruntu podfoza na grunt CBR =25%
(E2=min. 80 MPa, 10=max2,2)

Razem 46cm

61

,Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”



Projektowana konstrukcja odtworzen nawierzchni przy krawedzi jezdni drogi (w razie uszkodzenia ):

4cm  Warstwa $cieralna z SMA0/11.2 S
12cm Podbudowa zasadnicza z A.C 0/16mm W
30cm  Podbudowa z chudego betonu C12/15

Razem 46¢cm

1.4 Elementy konstrukcyjne:

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi sg krawezniki o wymiarach 20x30x100 oraz 20x22x100
utozone na $wiezym niestezonym betonie - na tawie betonowej (C12/15) z oporem. Opor wykonaé¢ do 2/3
wysoko$ci kraweznika krawezniki uktadane bedg w wypadku remontu zjazdéw jako obramowanie
konstrukcji ich nawierzchni. Wszystkie tuki na jezdni wykona¢ z gotowych kraweznikéw tukowych

dostepnych na rynku.

1.4.2 Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie uliczne, w zwigzku z wykonaniem chodnika przyjezdniowego:
Stupy oswietleniowe aluminiowe 9m anodowane na kolor wskazany przez Inwestora na fundamencie
betonowym z wysiegnikiem 1,5m o kacie nachylenia 5° i oprawa energooszczedng z lampg LED 65W

4000K zabezpieczong bezpiecznikiem 2A w tabliczce 1ZK- 1 zabudowang na wys. 0,6m

1.4.3 Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz ciggu pieszego w wykonaniu jako kanat
technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy w miejscach przekroczenia nawierzchni

drogi i zjazddw oraz w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia..

Kanat technologiczny uliczny KTu — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegblnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach wspétwykorzystania z

innymi obiektami budowlanymi

1.5 Rozwiazania wysokosciowe:

Punktami statymi niwelety chodnika sg rzedne poczatku i korica zakresu opracowania w miejscu wigczen
do stanu istniejacego uktadu komunikacyjnego, przebieg niwelety chodnika dowigzano do przebiegu

niwelety jezdni drogi.

1.6 Odwodnienie:
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Odwodnienie powierzchniowe jezdni zapewniajg zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne.

Dla prawidtowego odwodnienia uktadu drogowego konieczne okazato si¢ zaprojektowanie odcinkdw kanatu
deszczowego, oraz wraz z wpustami deszczowymi. Odcinki kanatu deszczowego zostaty zaprojektowane z
rur PVC-U ze $cianka litg jednorodng z wydtuzonym kielichem z uszczelkg o nastepujacych wymiarach:
PVC Dz 315x9,2mm SDR34 SN8 - odcinki kanatu

Na odcinkach kanatu zabudowane zostang studzienki kanalizacyjne wykonane z fgczonych
na uszczelke kregow zelbetowych z betonu o klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN206-1:2003 DN1200mm,
przykryte wtazami zeliwnymi samopoziomujgcymi typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong betonem,
wyposazone w zawias, uszczelke tumigcg drgania oraz zamkniecie. Studnie kanalizacyjne wykonaé
z materiatow trwatych, jako wodoszczelne, odporne na czynniki chemiczne i zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 1917. W studniach nalezy stosowac przejscia szczelne, nie dopuszcza sie pianki poliuretanowej
jako materiatu uszczelniajgcego. Studnie muszg posiada¢ zamontowane na state stopnie ztazowe
antyposlizgowe kl. | pokryte warstwg tworzywa sztucznego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101
:2005.

Bilans odprowadzanvch wod opadowych

Nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci zrzutu wod opadowych, w stosunku do stanu istniejacego z uwagi
na brak zmiany powierzchni zlewni, w stosunku do stanu istniejgcego

Prawdopodobieristwo wystgpienia deszczu przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej ws warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie dnia 2.03.1999 r. z pdzn. zmianami, § 101, dla drogi klasy ,Z" - p = 20%.

Do obliczen ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z drogi przyjeto nastepujace parametry
deszczu (wg. Bogdanowicz-Stachy):

e Srednia roczna suma opadéw P =700 mm

e prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p = 50% (C=2 lat),

e czas trwania deszczu t =15 minut,

e jednostkowe miarodajne natezenie opaddéw gmax = 160 dm3/s x ha

Wielko$¢ maksymalnego sekundowego sptywu wod deszczowych obliczono wg wzoru:
Qd = qd x Zyi x Fi x ¢ [dm3/s]

gdzie:

Qd [dm3/s] — przeptyw obliczeniowy $ciekdw deszczowych

qd [dm3/s x ha] — miarodajne natezenie opadéw

Wi — wspdtczynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni ,i” [-]

Fi [ha] — powierzchnia rzeczywista charakteryzujaca si¢ wspotczynnikiem odptywu

Wspdtczynnik opdznienia odptywu przyjeto ¢ = 1 z uwagi na mate powierzchnie odwadnianego terenu
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Wspdtczynniki sptywu uwzgledniono nastepujaco:
e nawierzchnie bitumiczne y1=0,9
e nawierzchnie z BKB w2 = 0,85
e nawierzchnia ttuczniowa @3 = 0,65
o Zielen y4=0,35

Liczba dni z opadem wiekszym od 0,1mm wynosi — zatozono- $rednio 180 dni w roku

1.6.1 llos¢ wod deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 1 w km drogi
0+193 do rowu odprowadzajgcego z ujsciem do rzeki Dramy

Wylot ..wyl 1” km 0+039,88 — proj wylot z zarurowania rowu

Odwadniana

powierzchnia Wspéicz. | Powierzchnia
Opis rzeczywista sptywu ¥ | zredukowana Omax Przeptyw obliczeniowy
powierzchni m* ha - ha dm®/s ha dm’/s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 296 0,0296 0,9 0,02664 160 4,26 0,004
nawierzchnie
z BKB 75,5 0,00755 0,85 0,0064175 160 1,03 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 15 0,0015 0,35 0,000525 160 0,08 0,000
Razem 386,5 0,03865 - 0,0335825 160 5,37 0,005

Sredni sumaryczny odptyw roczny wéd opadowych i roztopowych

Q rér = P[m] X Fred [m2] x f

f=0,9 wspodtczynnik zmniejszajacy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)

Q& =0,7x33580x0,9 =211,57 m®

llos¢é wéd deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 3

Wylot nr 3 w km drogi 0+062,15 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana Wspétcz.

powierzchnia sptywu Powierzchnia
Opis rzeczywista Y zredukowana Qmax Przeptyw obliczeniowy
powierzchni m? ha . ha dm?/s ha dm?®/s m>/s
nawierzchnie
bitumiczne 170 0,017 0,9 0,0153 160 2,45 0,002
nawierzchnie
z BKB 95 0,0095 0,85 0,008075 160 1,29 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 265 0,0265 - 0,023375 160 3,74 0,004

Sredni sumaryczny odptyw roczny wod opadowych i roztopowych

Q¢ = P[M] X Freg [M?] x f

f=10,9 wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajgca odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)

Q¢ =0,7 x 233,75x 0,9 = 147,26 m°
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llo$¢ wéd deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 4

Wylot nr 4. w km drogi 0+104,72 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana

powierzchnia Wspotcz. | Powierzchnia Przeptyw

rzeczywista sptywu W | zredukowana Omax obliczeniowy
Opis powierzchni m? ha - ha dm?/s ha dm®/s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 105,5 0,01055 0,9 0,009495 160 1,52 0,002
nawierzchnie z
BKB 52,5 0,00525 0,85 0,0044625 160 0,71 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 158 0,0158 - 0,0139575 160 2,23 0,002

Sredni sumaryczny odptyw roczny wod opadowych i roztopowych
Qr ér=P[m] x Fred [m2] x f
f=10,9 wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajgca odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)
Qrér=0,7x 139,57 x 0,9 = 87,93 m*

ilos¢ wod deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 5 w km drogi 1+191 do
rowu odprowadzajgcego z ujsciem do

Wylot nr 5 w km drogi 0+130,30 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana Wspétcz.

powierzchnia sptywu Powierzchnia Przeptyw

rzeczywista Y zredukowana Qmax obliczeniowy
Opis powierzchni m? ha - ha dm®/s ha dm®/s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 185,5 0,01855 0,9 0,016695 160 2,67 0,003
nawierzchnie z
BKB 58,5 0,00585 0,85 0,0049725 160 0,80 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 244 0,0244 - 0,0216675 160 3,47 0,003

Sredni sumaryczny odptyw roczny wod opadowych i roztopowych
Q &= P[m] x Fred [m?] x
f=10,9 wspodtczynnik zmniejszajagcy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)
Q¢ =0,7 x 216,66 x 0,9 =136,50 m®

llo$¢ wod deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 6 do rowu

odprowadzajacego z ujSciem do

Wylot nr 6 w km drogi 0+165,00 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego
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Odwadniana Wspotcz.

powierzchnia sptywu [ Powierzchnia

rzeczywista Y zredukowana [  Qmax Przeptyw obliczeniowy
Opis powierzchni m? ha - ha dm%sha | dms m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 276 0,0276 0,9 0,02484 160 3,97 0,004
nawierzchnie z
BKB 100 0,01 0,85 0,0085 160 1,36 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 376 0,0376 - 0,03334 160 5,33 0,005

Sredni sumaryczny odptyw roczny wéd opadowych i roztopowych

Q¢ = P[m] x Fred [m?] x f

f=10,9 wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajgca odptywu

(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)
Q¢ =0,7 x1333,34 x 0,9 = 210,00 m*

Catkowity bilans wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanymi
wylotami (docelowy odbiornik rzeka Drama)

Odbiornik Suma llo$¢ odprowadzanych waod
Wylot /
km drogi |docelowy powierzchni opadowych lub roztopowych
odwadnianych Odplyw srednia ilo$¢ wod
F. F g obliczeniowy Qpax Qg /rok
[ha] [dm®/s] [m?/s] [m>/rok]
Wyl 1 o288 s 0,0386 0,03865 5,37 0,005 211,56975
siSrEd
c8Eg ¢
SUMA | E 0,03715 0,033583 5,37 0,005 211,56975
Wyl 3 ;g 0,0265 0,023375 3,74 0,004 147,2625
S o
TS
Wyl 4 §; 0,0158 0,013958 2,23 0,002 87,93225
S
85
Wyl5 |55 0,0244 0,021668 3,47 0,003 136,50525
g
o8
Wyl 6 ; 5 0,0376 0,03334 5,33 0,005 210,042
0
o
0,1043 0,09234 14,7744 0,014774 581,742
SUMA -
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1.7 Warunki Gornicze

Na podstawie przeprowadzonej analizy terendw gorniczych oraz informacji OUG Teren inwestycji

potozony poza obszarem wptywow prowadzonej eksploataciji gérnicze;.

1.8 Charakterystyka ekologiczna

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na obszarze o wysokim stopniu przeksztatcenia
przez czlowieka, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego z uwagi na jego punktowy,

charakter, oraz zakres rzeczowy zadania.

2.1 Rozwigzania zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Podstawowymi Srodkami stuzacymi zapewnieniu wtasciwego uzytkowania drogi, ktéra jest budowlg
komunikacyjng sg $rodki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje sie¢ malowanie oznakowania poziomego

| pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

2.2 Rozwiazania techniczne i materiatowe, majace wptyw na srodowisko

Przyjete rozwigzania geometryczne drogi zapewniajg zachowanie istniejgcego drzewostanu
przydroznego, wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego odprowadzone bedg za pomocg
projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego w tym do rowow
przydroznych, wpusty deszczowe wyposazone bedg w kosze osadcze,

w celu oczyszczenia tych wod z zawiesin i osadu niesionego z nawierzchni jezdni drogi.

3. Wnioski koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
uzbrojenia terenu (sytuacyjnej i wysoko$ciowej) Wykonawca wykona inwentaryzacyjny pomiar geodezyjny,
ktérego wyniki poréwna z informacjami wykazanymi na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych
weryfikujgc mozliwo$ci poprawnego rozmieszczenia wszystkich projektowanych elementdw w sposob
zgodny z niniejszym projektem. Przedsiewziecie stanowi przebudowe drogi publicznej, realizowang
w istniejacych granicach jej pasa drogowego. Kilometraz DP2905S podano w jej uktadzie lokalnym.

mgr inz. Tomasz Swiderski
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