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1. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GLIWICACH
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 2905S klasy G - ulicy Gliwickiej

w Pyskowicach — na bazie zaakceptowanej przez inwestora koncepciji projektowej rozwigzan
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestyciji

w zakresie drég publicznych Dz.U.2022.176 t.j.

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 Dz.U.2021.2233 t.].

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021.2351 t.j.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. Dz.U.2021.1973 t.j.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12.07.2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi $ciekow, a takze waod
opadowych i roztopowych do wod lub urzgdzen wodnych (D.U. z 15.07.2019 poz. 1311)

3. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu chodnika przyjezdniowego zlokalizowanego
wzdtuz drogi publicznej klasy G — drogi powiatowej 2905S po jej wschodniej stronie na odcinku
od zjazdu do stacji paliw do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego, zamierzenie potozone jest w
powiecie Gliwickim na terenie Gminy Pyskowice, w zwigzku z wykonaniem chodnika zachodzi
koniecznos¢ odwodnienia odcinka drogi powiatowe;j.

W ramach zamierzenia zostanie wykonane odwodnienie w postaci wpustéw deszczowych wraz z
przykanalikami wyprowadzonymi na skarpy rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej, odcinek
kanalizacji deszczowej z przebudowg rowu przydroznego (zarurowanie rowu) przebudowg
przepustu pod zjazdem publicznym z drogi powiatowe;j.

Wylotami tymi odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe z odwodnienia drogi poprzez réw
przydrozny do rzeki Dramy odcinek od Jedlinki (Grzybowskiego Potoku) do zbiornika Dzierzno
Mate, a nastepnie Kanatu Gliwickiego. RW6000911667
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW

4. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

W zwigzku z projektowanym zamierzenie budowlanym zachodzi koniecznos¢ przebudowy
systemu odwodnienia drogi poprzez wykonanie:

Wylotéw przykanalikow z wpustéw deszczowych na skarpe drogows.

Przebudowy odwodnienia drogi w postaci rowu przydroznego oraz likwidacjg rowu z wykonaniem
odcinka proj. kanalizacji deszczczowej na trasie tego likwidowanego odcinka rowu i likwidacjg
przepustu pod zjazdem, ktéry zostanie zarurowany.

Wykonanie wylotu z odcinka kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) do rowu przydroznego
Wykonaniem wlotu z rowu przydroznego od projektowanego zarurowania.

W ramach remontu drogi projektuje sie przebudowe przepustu drogowego, w celu zapewnienia
prawidtowego odwodnienia drogi projektuje sie budowe odcinka kanalizacji (i likwidacje na tym
odcinku rowu) oraz budowe wylotu z kanalizacji do rowu (art. 389 pkt 6).

Wylotami tymi odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe z odwodnienia drogi .

5. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Zakres przedsiewzie¢ objety niniejszym operatem nie wymaga stosowania urzgdzen
pomiarowych,
ani stosowania znakéw zeglugowych.
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6. RODZAJ | ZASIEG ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zakres operatu wodnoprawnego obejmuje wykonanie urzadzen wodnych (art. 389 pkt 6) - sg
to:
- przebudowa odcinka rowu przydroznego drogowego wzdtuz ulicy Gliwickiej w
Pyskowicach
- likwidacja odcinka rowu i wykonaniem fragmentu kd na likwidowanym odcinku
- likwidacja przepustu drogowego wzdtuz rowu przydroznego (zamiana na Kd)
- budowa wylotow przykanalikow z wpustéw deszczowych na skarpe rowu
- budowa wylotu z kanalizacji deszczowej (na likwidowanym odcinku rowu) do odcinka
rowu przydroznego
- ubezpieczenie odcinka koryta rowu przed wlotem do kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane do rowu przydroznego wzdtuz drogi
powiatowej.
Wody z rowu nie wptywajg na zmiane jakosci wod w rowie ani zmiane dotychczasowych
warunkéw hydraulicznych.
W zwigzku z powyzszym zasieg oddziatywania ogranicza sie do powierzchni wykonanych
urzgdzen.

7. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja, zlokalizowana jest w miejscowosci Pyskowice, powiat gliwicki, woj.

Slgskie. Wspétrzedne PL-ETRF2000 charakterystycznych punktow:

Lp Punkt charakterystyczny X WspolrzedneY g;rsz'a'k'/
1.1 | Likwidacja odcinka Poczatek (zgodnie z | X=5584706.54 | Y=6545120.68
rowu kilometrazem)
wzdtuz ul. Gliwickiej - km drogi 0+000,00 1414/148
wykonanie kanalizacji
deszczowej 1413/148,
939/149
granica odcinka
przebudowanego X=5584748.0631 | Y=6545120.2853 | 937/149
km drogi 0+039,88
1.2 | Przebudowa odcinka Poczatek zgodnie z X=5584845.1272 | Y=6545123.1609 931/50
rowu kilometrazem drogi
wzdiuz ul. Gliwickie] - 75 rasy X=5584873.3025 | Y=6545122.4347 |  928/13
korekta przebiegu
km 0+136,90
do km 0+172,70 Koniec zgodnie z X=5584880.9937 | Y=6545122.1033 928/13
kilometrazem drogi
21 | Wylot ,,wyl 1” w km drogi 0+039,88 937/149
przykanalika na skarpe korony drogi X=5584748.0631 | Y=6545120.2853
pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod:
15,0m”Rz 213.85
2.2 | Wylot ,,wyl 3” w km drogi 0+062,15 X=5584770.3073 | Y=6545118.8535
przykanalika na skarpe korony drogi 934/150
pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod:
8,5m2
2.3 | Wylot ,,wyl 4” w km drogi 0+104,72 X=5584812.9089 | Y=6545120.0062
przykanalika na skarpe korony drogi 934/150
pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod:
8,5m’
Wylot ,,wyl 5” w km drogi 0+130,30 X=5584838.5600 | Y=6545120.5041
przykanalika na skarpe korony drogi 934/150
pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod:
8,5m’
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2.4 |Wylot ,,wyl 6” w km drogi 0+165,00 X=5584873.2132 | Y=6545120.4206
przykanalika na skarpe korony drogi 928/13
pole zasiegu zamierzone%o korzystania z wod:
8,5m
3 Likwidacja przepustu wlot X=5584682.421 | Y=6545121.177
Pod zjazdem do stacji wylot X=5584706.54 |Y=6545120.68 1414/148
paliw

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 2905S ulicy gliwickiej w Pyskowicach zostata
zaprojektowana na dziatkach geodezyjnych:

L Nr Jednostka ::' ZZ;r Wiasciciel urzadzenie wodne
P-1 dziatki ewidencyjna / Obreb ] 3
1. [ 1414/148 |240502_1.0001 G912 | Wiasnos¢: Likwidacja odcinka
dr Pyskowice SP Starosta Gliwicki rowu
Witadajacy: wzdtuz ul. Gliwickiej -
ZDW w Katowicach wykonanie kanalizacji
Ul. Lechicka 24 deszczowej
40-017 Katowice* likwidacja przepustu
Pod zjazdem do stacji
paliw
2. 937/149 240502_1.0001 G1752 | Powiat Gliwicki Likwidacja odcinka
dr Pyskowice Zygmunta Starego 17 rowu
44-100 Gliwice wzdtuz ul. Gliwickiej -
wykonanie kanalizacji
deszczowej
Wykonanie wylotu z
proj. odcinka kd.
3. 931/50 240502_1.0001 G1752 | Powiat Gliwicki Przebudowa odcinka
dr Pyskowice Zygmunta Starego 17 rowu
44-100 Gliwice wzdtuz ul. Gliwickiej -
korekta przebiegu,
wykonanie wylotu z
przykanalikow.
4. 928/13 240502_1.0001 G1752 | Powiat Gliwicki Wykonanie wylotu z
dr Pyskowice Zygmunta Starego 17 przykanalikow
44-100 Gliwice
5 939/149 240502_1.0001 G1752 | Powiat Gliwicki Likwidacja odcinka
dr Pyskowice Zygmunta Starego 17 rowu
44-100 Gliwice wzdtuz ul. Gliwickiej -
wykonanie kanalizacji
deszczowej
6 1413/148 |240502_1.0001 G1752 | Powiat Gliwicki Likwidacja odcinka
dr Pyskowice Zygmunta Starego 17 rowu
44-100 Gliwice wzdtuz ul. Gliwickiej -
wykonanie kanalizacji
deszczowej
7. 934/150 240502_1.0001 G1752 | Powiat Gliwicki Umocnienie odcinka
dr Pyskowice Zygmunta Starego 17 rowu przydroz. Przy
44-100 Gliwice proj wylocie 1 z proj.
kanatu deszczowego

* Uwaga Stan prawny nieruchomosci podana wg. danych w wypisach z rejestru gruntow.
Stan prawny nieruchomosci nie §wiadczy o zarzadcy drogi, a decydujaca jest kategoria do
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ktorej zaliczono droge publiczng. Faktycznym zarzadca drogi jest ZDP w Gliwicach,
bowiem ulica Gliwicka jest droga Powiatowa.

Do wniosku o wydanie zgdd wodno prawnych dotgczono wypisy z rejestru gruntow. Dokumenty
te sg sporzadzone w wersji elektronicznej opatrzone waznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

9. STAN ISTNIEJACY

Przewidziany odcinek drogi powiatowej Nr 2905 S - ul. Gliwickiej, przebiega przez
miejscowos¢é Pyskowice w powiecie Gliwickim. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
chodnika przyjezdniowego wzdtuz drogi oraz przebudowie systemu odwodnienia drogi ( zwigzku
z wykonaniem chodnika).

10. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
10.1. Zgodnos¢ z dokumentami planistycznymi

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jednolity Dz. Ustaw z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm.). Przy czym dopuszczalna jest
realizacja w opraciu o przepisy ustawy prawo budowlane.

Dla przedmiotowego terenu z opracowanych map zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego dla Q1% (prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 100 lat), wynika ze
zamierzenie nie znajduje znajduje sie w granicach terendw zagrozonych wystgpieniem powodzi.
Mapa ryzyka powodziowego zostata dotgczona do wersji elektronicznej dokumentacji.

10.2. Charakterystyka projektowanych zamierzen

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej, polegajagcg na wykonaniu chodnika
przyjezdniowego w miejscu istniejgcego pobocza drogi, oraz nowych elementow odwodnienia
pasa drogowego. Z uwagi na lokalizacje punktow statych jak skrzyzowania z drogami innych
kategorii, zjazdy do posesji, nie przewiduje sie istotnych korekt przebiegu drogi w profilu
podtuznym.

W ramach przebudowy przewidziano:

e wykonanie wpustéw deszczowych przyjezdniowych z odprowadzeniem wod na skarpe
korony drogi z wykonaniem wylotu i umocnieniem skarpy w miejscu wylotu, (wyloty W2-
W5)

e zarurowanie odcinka rowu przydroznego polegajgce na wykonaniu fragmentu kanatu
deszczowego oraz wylotu do pozostawionego odcinka tego rowu — wylot nr 1.

o likwidacje przepustu pod zjazdem do stacji paliw w zwigzku z jego zarurowaniem,

e przebudowe odcinka rowu przydroznego (korekte sytuacyjng przebiegu) na odcinku
wzdtuz drogi powiatowe;j.

W ramach inwestycji uporzgdkowana zostanie sieC urzgdzen odwadniajgcych droge.
Pozostate rowy przydrozne zostang oczyszczone z roslinnosci, przepusty pod korong drogi
zostang oczyszczone z zanieczyszczen.

10.2.1. Rozbiérka istniejagcych elementéw zabudowy rowu

Przewiduje sie rozebranie przepustu pod zjazdem do stacji paliw Dz 49 cm Dw 40cm na
istniejgcym rowie przydroznym. Roboty rozbiorkowe wykonywane beda zgodnie z przepisami
BHP i innymi przepisami obowigzujgcych w tym zakresie, bedg prowadzone z uzyciem maszyn
oraz recznie.

Elementy zabudowy rowu odprowadzone zostang na teren objety sktadowaniem, skad nastgpi
ich odwéz do utylizacji.
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Materiat z rozbidrki przewozony bedzie transportem samochodowym na miejsce utylizacji
odpadow. Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorek powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy
w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdét.

Utylizacja materiatbw powinna zostaC przeprowadzona zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Teren w miejscu istniejgcego obiektu po zakonczeniu prac rozbiérkowych zastanie
uporzgdkowany.

Prace rozbiorkowe bedg prowadzone sukcesywnie, minimalizujgc skutki zanieczyszczenia
srodowiska oraz wody w rowach.

10.3. Projektowane urzadzenia wodne zwigzane z odwodnieniem obiektu budowlanego

Istniejgce rowy przydrozne zostang poddane gruntownej konserwacji, zostang oczyszczone
Z zanieczyszczen i roslinnosci, udroznione. Oczyszczone zostang réwniez przepusty pod korong
drogi powiatowej na odcinku wykonania chodnika. Projektuje sie:

e od km 0+000,00 do km 0+039,88 (likwidacje rowu- urzadzenia wodnego i wykonanie
kanalizacji deszczowej)

e Przebudowe rowu na odcinku km 0+136,90 do km 0+172,70 polegajgcg na korekcie
sytuacyjnej (przesunieciu w planie) koryt betonowych prefabrykowanych o ok. 0-0,8 m
w kierunku wschodnim. Pole zasiegu zamierzonego oddziatywania Kkorzystania
z wéd 56,0 m.

Wyloty:

- Wylot ,,Wyl nr 1” z proj. odcinka Kanalizacji deszczowej (stanowigcej ,zarurowanie”
rowu), do rowu przydroznego w km drogi 0+039,88

Z kanalizacji deszczowej przebiegajgcej po prawej stronie drogi

Projektuje sie zarurowanie rowu rurami PEHD 315 mm SN 12 oraz umocnienie skarpy wokét
wylotu i dna rowu na odcinku dtugosci 2,0 m ptytami azurowymi prefabrykowanymi 40x60 cm.
Rzedna dna wylotu 213,85 m npm.

Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 15,0 m?, wylot zostanie wyposazony w klape
zwrotnag,

- Wylot ,,Wyl nr 3” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+062,15 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi. Rzedna wylotu:
21515

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wéd: 8,50 m?

- Wylot ,,Wyl nr 4” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+104,72 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi . Rzedna wylotu:
216,15

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 8,50 m?

- Wylot ,,Wyl nr 5” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+130,30 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi. Rzedna wylotu:
217.55

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 8,50 m?

- Wylot ,,Wyl nr 6” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+165,00 =zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi. Rzedna wylotu:
219.30

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wéd: 8,50 m?
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Uwaga dopuszcza sie korekte rzednych wylotu na etapie opracowania projektéw wykonawczych,
przy czym rzedna wylotu nie moze by¢ mniejsza niz rzedna dna rowu/podstawy skarpy +0,2 m.

Zarurowanie rowu kanatem deszczowym od km 0+000,00 do km 0+039,88 PVC fi 315 mm
Projektowane wpusty deszczowe, celem oczyszczenia wod odprowadzanych do systemu
odwodnienia drogi powiatowe] wyposazone bedg w kosze osadcze z osadnikiem, kosze bedg
sukcesywnie oczyszczane.

Numeracje wylotow w operacie przyjeto od numeracji wpustow deszczowych z tymi wylotami
zwigzanych.

11. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DO WOD
11.1. Obliczenia ilosci wéd opadowych i roztopowych

PrawdopodobieAstwo wystgpienia deszczu  przyjeto na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ws warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie dnia 2.03.1999 r. z p6zn. zmianami, § 101, dla drogi klasy ,Z” —
p = 20%.

Do obliczeh ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z drogi przyjeto nastepujgce
parametry deszczu (wg. Bogdanowicz-Stachy):

e Srednia roczna suma opadow P = 700 mm

e prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p = 50% (C=2 lat),

e czas trwania deszczu t =15 minut,

 jednostkowe miarodajne natezenie opaddéw Qmax= 160 dm?®s x ha

Wielko$¢ maksymalnego sekundowego sptywu wod deszczowych obliczono wg wzoru:

Qq = qq X Zy; X Fyx @ [dm¥/s]

gdzie:

Qq [dm®/s] — przeptyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych

s [dm®s x ha] — miarodajne natezenie opadéw

W; — wspotczynnik sptywu rozpatrywanej powierzchni ,,i” [-]

Fi [ha] — powierzchnia rzeczywista charakteryzujgca sie wspotczynnikiem odptywu
Wspodtczynnik opdznienia odptywu przyjeto @ = 1 z uwagi na mate powierzchnie odwadnianego
terenu
Wspoiczynnlkl sptywu uwzgledniono nastepujaco:

nawierzchnie bitumiczne w,=10,9
e nawierzchnie z BKB y, = 0,85
e nawierzchnia ttuczniowa y; = 0,65
e Zielen y,=0,35
Liczba dni z opadem wiekszym od 0,1mm wynosi srednio 180 dni w roku.

11.1.1 llos¢é wod deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 1 w km drogi
0+193
do rowu odprowadzajgcego z ujsciem do rzeki Dramy
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Wylot ,,wyl 1” km 0+039,88 — proj wylot z zarurowania rowu

Odwadniana

powierzchnia Wspétcz. | Powierzchnia
Opis rzeczywista sptywu W [ zredukowana Qmax Przeptyw obliczeniowy
powierzchni m* ha - ha dm’/s ha dm’/s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 296 0,0296 0,9 0,02664 160 4,26 0,004
nawierzchnie
z BKB 75,5 0,00755 0,85 0,0064175 160 1,03 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 15 0,0015 0,35 0,000525 160 0,08 0,000
Razem 386,5| 0,03865 - 0,0335825 160 5,37 0,005

Sredni sumaryczny odptyw roczny wéd opadowych i roztopowych

Q¢ = P[M] X Freq [m?] x f

f=10,9 wspotczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)

Q¢ =0,7 x 335,80x 0,9 = 211,57 m°

11.1.2 llos¢ wéd deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 3

Wylot nr 3 w km drogi 0+062,15 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana Wspoicz.

powierzchnia sptywu Powierzchnia
Opis rzeczywista P zredukowana © e Przeptyw obliczeniowy
powierzchni m? ha - ha dm?%s ha dm’/s m’/s
nawierzchnie
bitumiczne 170 0,017 0,9 0,0153 160 2,45 0,002
nawierzchnie
z BKB 95 0,0095 0,85 0,008075 160 1,29 0,001
nawierzchnia
tluczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 265 0,0265 - 0,023375 160 3,74 0,004

Sredni sumaryczny odptyw roczny wéd opadowych i roztopowych

Q& = P[M] X Freg [M?] x f

f=0,9 wspodtczynnik zmniejszajacy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)

Q. =0,7x233,75x0,9 = 147,26 m°
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11.1.3 llos¢ wéd deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 4

Wylot nr 4. w km drogi 0+104,72 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana

powierzchnia Wspotcz. | Powierzchnia Przeptyw

rzeczywista sptywu W | zredukowana Omax obliczeniowy
Opis powierzchni m? ha - ha dm?s ha dm®/s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 105,5 0,01055 0,9 0,009495 160 1,52 0,002
nawierzchnie z
BKB 52,5 0,00525 0,85 0,0044625 160 0,71 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 158 0,0158 - 0,0139575 160 2,23 0,002

Sredni sumaryczny odptyw roczny wéd opadowych i roztopowych

Qr ér=P[m] x Fred [m2] x f

f=10,9 wspotczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ P o wysokos¢ opadu nie dajaca odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)

Qrér=0,7x 139,57 x 0,9 = 87,93 m*

11.1.4 llos¢ wod deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 5 w km drogi
1+191

do rowu odprowadzajgcego z ujSciem do

Wylot nr 5 w km drogi 0+130,30 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana Wspétcz.

powierzchnia sptywu Powierzchnia Przeptyw

rzeczywista Wy zredukowana Omax obliczeniowy
Opis powierzchni m?’ ha - ha dm®/s ha dm®/s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 185,5 0,01855 0,9 0,016695 160 2,67 0,003
nawierzchnie z
BKB 58,5 0,00585 0,85 0,0049725 160 0,80 0,001
nawierzchnia
ttuczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 244 0,0244 - 0,0216675 160 3,47 0,003

Sredni sumaryczny odptyw roczny wod opadowych i roztopowych

Q &= P[m] x Fred [m?] x

f=10,9 wspodtczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ P o wysokosé opadu nie dajgcg odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)

Q¢ =0,7 x 216,66 x 0,9 =136,50 m*

11
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11.1.5 llos¢ wéd deszczowych ze zlewni odprowadzanych wylotem Wyl 6 do rowu
odprowadzajacego z ujsciem do

Wylot nr 6 w km drogi 0+165,00 projektowany z przykanalika wpustu deszczowego

Odwadniana Wspétcz.

powierzchnia sptywu | Powierzchnia

rzeczywista P zredukowana |  Qmax Przeptyw obliczeniowy
Opis powierzchni m? ha - ha dm%sha | dm%s m°/s
nawierzchnie
bitumiczne 276 0,0276 0,9 0,02484 160 3,97 0,004
nawierzchnie z
BKB 100 0,01 0,85 0,0085 160 1,36 0,001
nawierzchnia
tluczniowa 0 0 0,65 0 160 0,00 0,000
Zielen 0 0 0,35 0 160 0,00 0,000
Razem 376 0,0376 - 0,03334 160 5,33 0,005

Sredni sumaryczny odptyw roczny wéd opadowych i roztopowych

Q & = P[m] x Fred [m?] x f
f=0,9 wspodtczynnik zmniejszajgcy wielkos¢ P o wysokosé opadu nie dajacg odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice terenu)
Q& =0,7x1333,34 x 0,9 =210,00 m°
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11.2. Catkowity bilans wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanymi
wylotami (docelowy odbiornik rzeka Drama)

Odbiornik Suma llo§¢ odprowadzanych wod
Wylot /
km drogi |docelowy powierzchni opadowych lub roztopowych
odwadnianych Odptyw
Srednia ilos¢ wod
F c F zred Obliczeniowy Qmax err/rok
[ha] [dm®/s] [m*/s] [m®/rok]
Wyl 1 528% ~ 0,0386 0,03865 5,37 0,005 211,56975
T 0y \
g§ég§§
2485 e
SUMA |} 0,03715 0,033583 5,37 0,005 211,56975
Wyl 3 ;) 0,0265 0,023375 3,74 0,004 147,2625
by
£
Wyl 4 %E 0,0158 0,013958 2,23 0,002 87,93225
58
5 =
%5
Wyls |8 ;Zt, 0,0244 0,021668 3,47 0,003 136,50525
2a
Wyl 6 3 0,0376 0,03334 5,33 0,005 210,042
E
0,1043 0,09234 14,7744 | 0,014774 581,742
SUMA -

12 SPOS(:)B POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI LUB WYSTAPIENIA AWARII

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz rowy drogowe nie wymagajg rozruchu lub prébne;j
eksploatacji. Prawidtowa eksploatacja tych urzgdzen zapewni bezawaryjne dziatanie.
W  przypadku powstania zatoru w korycie rowu drogowego, przed wlotem do kanalizaciji
deszczowej lub przepustami pod zjazdami z drogi, nalezy go bezzwiocznie usungé, aby
zapewni¢ swobodny przeptyw wody.
W takich przypadkach nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych
ani podziemnych. Wpusty deszczowe sg dodatkowo wyposazone w kosze osadcze majgce na
celu wychwyt zanieczyszczen oraz osadu przed odprowadzeniem wod do rowu przydroznego.
Nie ma tu przypadku zatrzymania dziatalno$ci, poniewaz sptyw wéd opadowych i roztopowych z
drdég nie zalezy od dziatalnosci cztowieka lecz od warunkéw pogodowych.

Zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska jako powazng awarie przemystowg rozumie sie
zdarzenie, w szczegolnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna Ilub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem.

Powazna awaria przemystowa w przypadku drogi lub parkingu moze by¢ nastepstwem
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wypadku  zudzialem pojazdu przewozgcego substancje niebezpieczne takie jak
szkodliwe substancje chemiczne — trujgce i zrgce substancje i materiaty wybuchowe, paliwa.
Wypadek z udziatem pojazdu przewozgcego materialy niebezpieczne, ktéry doprowadzi do
rozszczelnienia pojemnika, w ktérym takie materiaty sie znajdujg, moze prowadzi¢ do skazenia
powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i gruntowych, powstania trujgcych oparow. Jesli
materiatlem niebezpiecznym sg materiaty wybuchowe moze dojs¢ do eksplozji, ktéra wygeneruje
fale uderzeniowa.

W przypadku rozlania materiatbw niebezpiecznych istnieje ryzyko ich przedostania sie
do gruntu oraz wod powierzchniowych. Wyposazenie terenu w system kanalizacyjny ryzyko to
znacznie ogranicza. Substancje szkodliwe trafig do kanalizacji, jednak dzieki jej zdolnosciom
retencyjnym najprawdopodobniej nie wyrzgadzg znaczgcych szkdd do czasu reakcji stuzb
ratowniczych.

Wszelkie dziatania ratownicze powinny by¢ prowadzone przy catkowitym zamknieciu ruchu
pojazddw i pieszych.

13. INFORMACJA O SYSTEMIE KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu nie sg odprowadzane do systemu
kanalizacji zbiorczej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw, zakonczong oczyszczalnig sciekdw
albo koncowym punktem zrzutu Sciekdw.

Brak mozliwoséci zrzutu wod opadowych do sieci miejskiej.

14. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZENIA
ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Przeptywem nienaruszalnym okresla sie graniczng wartoS¢ przeptywu rzecznego, ponizej
ktérej przeptywy wody w ciekach nie powinny by¢ zmniejszane na skutek dziatalnosci
gospodarczej. Przeptyw nienaruszalny wyraza potrzeby ochrony srodowiska przyrodniczego
i zycia biologicznego oraz wymagania spoteczne zwigzane z rekreacjg i wypoczynkiem.

Zgodnie z art. 409 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne stanowigcym, ze
czes¢ opisowa operatu zawiera tresci, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérego dotyczy
pozwolenie wodnoprawne, brak jest koniecznosci okreslenia warto$ci przeptywu nienaruszalnego
- nie przewiduje sie poboru woéd, moggcego zaburzy¢ przeptyw nienaruszalny w wodach
powierzchniowych.

15. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Wody opadowe i roztopowe docelowo odprowadzane sg do rzeki Dramy poprzez system
rowow odprowadzajgcych (poza zakresem opracowania).
Nie przewiduje sie poboru woéd, moggcego naruszy¢ sredni niski przeptyw z wielolecia SNQ
w wodach powierzchniowych lub zasoby wéd podziemnych. Odprowadzane wody opadowe i
roztopowe z odcinka drogi powiatowej przebiegajgcej przez teren miejscowosci Pyskowice, na
ktérej natezenie ruchu jest umiarkowane i mozna przyjgc¢, ze nie zawierajg zanieczyszczen, ktére
miatyby wptyw na pogorszenie jakosci wod w rowie przy niskich przeptywach.

Zgodnie z art. 409 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz.
2268, ze zmianami) stanowigcym, ze czes¢ opisowa operatu zawiera tresci, w dostosowaniu do
rodzaju dziatalnosci, ktérego dotyczy pozwolenie wodnoprawne, brak jest koniecznosci
okreslenia wartosci SNQ lub zasoboéw wéd podziemnych.

16. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zlewni rzeki Dramy Drama od Grzybowickiego
Potoku do Pniowki PLRW6000911667

Sumy opaddéw na podstawie obserwaciji z okresu wielolecia dla posterunku Taciszow:
Rok normalny700 mm, rok suchy 486 mm, rok wilgotny 995 mm.
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Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Czesci Wdéd
Powierzchniowych (JCWP) Drama od Grzybowickiego Potoku do Pnidéwki PLRW
RW6000911667) posiadajgca status naturalnej czesci wéd. Przedmiotowe korzystanie z wod nie
powoduje zmian w catej zlewni JCWP.

Ogodlna charakterystyka stanu JCWP.

Kod JCWP Nazwa JCWP Status Ocena stanu/potencjatu
Drama od
PLRW Grzybowickiego
RW6000911667 Potoku do NAT 2ty
Pniowki

Osiggniecie celéw srodowiskowych jest zagrozone. Przedtuzono termin osiggniecia dobrego
stanu do 2021 r. Przyczyng jest brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
zidentywifkowano presje komunalng do zlikwidowania ktérej winno sie przyczynié
uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej

Rozpatrywany teren znajduje sie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 128 (kod
PLGW6000128). W planie gospodarowania wodami okreslono dla tej jednolitej czesci wod stan
ilosciowy jako dobry i stan chemiczny jako dobry. Cele srodowiskowe to utrzymanie dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego. Osiggniecie celéw srodowiskowych jest zagrozone.
Przedmiotowy obiekt nie wptynie negatywnie na zasoby wod podziemnych.

Warunki podane w art. 68 ustawy Prawo Wodne nie majg w tym przypadku zastosowania.
Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania przedmiotowego korzystania z wéd brak przestanek
wskazujgcych na mozliwos¢ wptywu na nie osiggniecie celéw srodowiskowych jednolitych czesci
wod powierzchniowych i podziemnych, w obrebie ktorych zlokalizowany jest przedmiotowy
obiekt, poniewaz nie wptywa na zmiane stanu ekologicznego JCW, przez ktére przebiega.

Dla przedmiotowego terenu z opracowanych map zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego dla Q1. (prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 100 lat), wynika, ze
przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw zagrozonych wystgpieniem
powodzi .

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji stanowig wody powierzchniowe z nawierzchni
bitumicznej, jezdni, poboczy nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej powstajgce
wskutek sptywu powierzchniowego opadu deszczu i na skutek roztopu (w wypadku opaddw
Sniegu),

17. WPLYW PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB KORZYSTANIAZ WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2905S w Pyskowicach wraz z
przebudowg sytemu odwodnienia drogi.
Projektuje sie  przebudowe w ksztalcie analogicznym jak jest w stanie istniejgcym z
zachowaniem granic pasa drogowego drogi publiczne;j.
Z uwagi na istniejgce uwarunkowania terenowe parametry geometryczne Kkoryta cieku
zdeterminowane s3a:
- rzednymi punktow statych — na wlocie i wylocie cieku na odcinku przebudowy
- szerokoscig dostepnego terenu w pasie drogowym
W ramach przebudowy drogi przebudowany zostanie takze system jej odwadniania, poprzez
budowe dodatkowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z odbudowg wylotow — wylot 1,
budowe przykanalikéw wpustéw deszczowych na skarpe korony drogi — wyloty wyl3 do wyl6,
zarurowanie odcinka rowu, likwidacja przepustu pod zjazdem do stacji paliw, korekta w planie
odcinka koryta rowu przydroznego
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Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne zaréwno na etapie budowy jak
i funkcjonowania obiektu nie bedzie ujemny — biorgc pod uwage zastosowane rozwigzania
majgce na celu ochrone zasobow $rodowiska jak rowniez punktowy lokalny charakter
oddziatywan.

Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej bedzie odpowiadata przepisom ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi powiatowej klasy G przebiegajgcej
przez teren Pyskowic, na ktorej natezenie ruchu jest umiarkowane, nie zawierajg zanieczyszczen
w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci montazu urzgdzenh podczyszczajgcych, co jest
zgodne

z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12.07.2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi sciekow, a takze wod
opadowych i roztopowych do waod lub urzadzen wodnych (D.U. z dnia 15.07.2019 r. poz.131)

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Czesci Waod
Powierzchniowych (JCWP) Drama od Grzybowickiego Potoku do Pnidwki PLRW
RW6000911667) posiadajgca status naturalnej czesci wod. Przedmiotowe korzystanie z wod nie
powoduje zmian w catej zlewni JCWP.

Kod JCWP Nazwa JCWP Status Ocena stanu/potencjatu
Drama od
PLRW6000911667 | Craybowickiego | a5 2ty
Potoku do
Pniowki

Osiagniecie celow Srodowiskowych jest zagrozone. Przedtuzono termin osiggniecia dobrego
stanu do 2021 r. Przyczyng jest brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP zidentyfikowana
presje komunalng mogacg by¢ przyczyng wystepujgcych przekroczen wskaznikow jakosSci.
Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego
zaplanowania dziatan naprawczych.

Rozpatrywany teren znajduje sie na obszarze Jednolitej Czesci Woéd Podziemnych nr 128 (kod
PLGW2000128). W planie gospodarowania wodami okreslono dla tej jednolitej czesci wod stan
ilosciowy jako dobry i stan chemiczny jako dobry. Cele srodowiskowe to utrzymanie dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego. Osiggniecie celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.
Przedmiotowy obiekt nie wptynie negatywnie na zasoby wod podziemnych.

Warunki podane w art. 68 ustawy Prawo Wodne nie majg w tym przypadku zastosowania.
Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania przedmiotowego korzystania z wod brak przestanek
wskazujgcych na mozliwos¢ wptywu na nie osiggniecie celow srodowiskowych jednolitych czesci
wod powierzchniowych i podziemnych, w obrebie ktérych zlokalizowany jest przedmiotowy
obiekt, poniewaz nie wptywa na zmiane stanu ekologicznego JCW, przez ktére przebiega.

Dla przedmiotowego terenu z opracowanych map zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego dla Q¢ (prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 100 lat), wynika ze
przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw zagrozonych wystgpieniem
powodzi .

18. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W obrebie projektowanej inwestycji, w zasiegu planowanego wykonania urzgdzenia
wodnego nie wystepuje zadna z form ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.

Inwestycja nie narusza stref ochronnych uje¢ woéd. Planowana inwestycja nie narusza terenéow
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone
obszary Natura 2000.

Zamierzone dziatania nie sg sprzeczne z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r.
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19. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI

Plany gospodarowania wodami na poszczegdlnych obszarach dorzeczy sg podstawg do
podejmowania decyzji majgcych wplyw na stan zasobéw wodnych, a ponadto okreslajg zasady
gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Ustalenia planéw
gospodarowania wodami uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
strategii rozwoju wojewddztwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.
Znajduje sie w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie
identyfikacji znaczgcych oddziatywan antropogenicznych wraz z oceng ich wplywu na stan wad,
cele srodowiskowe dla czesci wod, podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej korzystania z
wod. podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, informacje
na temat monitoringu wod i obszarow chronionych.

W pazdzierniku 2016 r. Rada Ministrow zatwierdzita aktualizacje Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) Drama od Grzybowickiego Potoku do Pnidwki PLRW
RW6000911667) posiadajgca status naturalnej czesci wod. Przedmiotowe korzystanie z wod nie
powoduje zmian w catej zlewni JCWP.

Ogélna charakterystyka stanu JCWP.

Kod JCWP Nazwa JCWP Status Ocena stanu/potencjatu
Drama od
PLRW Grzybowickiego
RW6000911667 Potoku do NAT 2ly
Pniowki

Celem srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego.

Osiagniecie celow Srodowiskowych jest zagrozone. Przedtuzono termin osiggniecia dobrego
stanu do 2021 r. Przyczyng jest brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikow jakosci.
Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego
zaplanowania dziatann naprawczych.

Rozpatrywany teren znajduje sie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 128 (kod
PLGW6000128). W planie gospodarowania wodami okreslono dla tej jednolitej czesci wod stan
ilosciowy jako dobry i stan chemiczny jako dobry. Cel srodowiskowy okreslono jako ochrona
przed dalszym pogorszeniem. Zagrozone jest osiggniecie celéw Srodowiskowych. Przedmiotowy
obiekt nie wptynie negatywnie na zasoby wdd podziemnych.

Warunki podane w art. 68 ustawy Prawo Wodne nie majg w tym przypadku zastosowania.
Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania przedmiotowego korzystania z wéd brak przestanek
wskazujgcych na mozliwos$¢ wptywu na nie osiggniecie celow srodowiskowych jednolitych czesci
wod powierzchniowych i podziemnych, w obrebie ktorych zlokalizowany jest przedmiotowy
obiekt, poniewaz nie wptywa na zmiane stanu ekologicznego JCW, przez ktére przebiega.

20. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym wykonuje sie dla obszardéw dorzeczy i dla regiondw
wodnych, z uwzglednieniem obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
wyznaczonych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego, bazujgc na przygotowanych dla tych
obszaréw mapach zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Dziatania, ktére majg realizowac gtéwne cele zarzgdzania ryzykiem powodziowym obejmujg m.
in. ograniczanie zagrozenia (zasiegu powodzi), ksztattowanie zagospodarowania terenéw
zagrozonych i przygotowanie do powodzi.

Przy opracowywaniu planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym nalezy unikac
nieuzasadnionych ograniczen dla gospodarki krajowej, regionalnej i lokalnej oraz dla rozwoju
spotecznego.

Ogtoszone zostato Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjecia
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planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dorzecza Odry.

Dla przedmiotowego terenu z opracowanych map zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego dla Q1. (prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 100 lat), wynika, ze
przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw zagrozonych wystgpieniem
powodzi .

Przebudowa systemu odwodnienia drogi poprawi warunki przeptywu wéd w obszarze inwestyciji.

21. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY
W REGIONIE WODNYM

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajgc proces zarzgdzania zasobami
wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania.

Stuzy¢ ma do okreslenia dziatah stuzgcych tagodzeniu skutkéw suszy oraz programu dziatan na

podstawie analizy dokumentow planistycznych i programowych na poziomie krajowym

i regionalnym.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym ma zawierac:

- analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych.

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych.

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasoboéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji.

- katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkdw suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Goérnej Odry nie zostat na dzien

dzisiejszy ustalony.

22. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Krajowy programu oczyszczania $ciekdw komunalnych zostat zatwierdzony przez Rade
Ministréow 16.12.2003 r. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy - Prawo wodne, podlega okresowej
aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata. Ostatnia aktualizacja KPOSK 2017 zostata
zatwierdzona przez Rade Ministréw 31.07.2017 r. Krajowy programu oczyszczania sciekow
komunalnych identyfikuje potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki Sciekowej dla ochrony
srodowiska wodnego. Celem Programu, przez realizacje ujetych w nim inwestycji, jest
ograniczenie zrzutdéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw, a co za tym idzie ochrona
$rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOSK jest dokumentem
strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i okreslono dziatania na rzecz wyposazenia
aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM wigkszej od 2 000, w systemy kanalizacyjne
i oczyszczalnie Sciekow komunalnych dla osiggniecia standardéw jakoéci Sciekow
odprowadzanych do $rodowiska wodnego z oczyszczalni Sciekdw zgodnie z wymaganiami
zatgcznika 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy w/w programu.

23. USTALENIAWYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPOROWYM

Aby polskie srédlgdowe drogi wodne kategorii E spetniaty wymagania szlakéw zeglugowych
0 znaczeniu miedzynarodowym, muszg zosta¢ poddane odpowiednio budowie, rozbudowie lub
modernizacji. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywg do 2030r.) zaktada sie
m.in. przeprowadzenie zadan inwestycyjnych umozliwiajgcych przywrocenie im parametrow
eksploatacyjnych oraz zwiekszenie dtugosci drog zeglownych o parametrach co najmniej Il klasy
zeglownosci.
Uchwata Nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. zatwierdzita przyjecie ,Zatozen do
planéw rozwoju srodlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016—2020 z perspektywg do
roku 2030”. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy w/w planu.
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24. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

24 1. Inwestor, Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17,
powinien uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych oraz na
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej odwadniajgcej

odcinek
drogi przeznaczonej do przebudowy.

24.2. Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownego postepowania, majgcego
na celu uzyskanie prawa do dysponowaniem terenem do celéw budowlanych, aby

opisany powyzej cel i zakres korzystania z wdéd nie naruszat prawa wilasnoSci

i uprawnien osob trzecich.

24.3. Inwestor odpowiada za zapewnienie w trakcie eksploatacji systemu odwodnienia drogi
powiatowej, utrzymywania urzgdzen we wiasciwym stanie technicznym i przestrzeganie
przepiséw prawa wodnego i ustawy o ochronie $rodowiska.

24.4. W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim w wyniku korzystania z wod

niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym, za zapewnienie odpowiedzialnosci

materialnej wobec tych 0sOb odpowiada inwestor.

25. STRONY WYSTEPUJACE W POSTEPOWANIU

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne:
Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach,
44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17

Zarzadca drogi powiatowej Nr 2970 S :
Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach,
44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17

Witasciciele terenu:

Lp. |Wiasciciel Nr dziatki
1. Skarb Panstwa 931/50
W trwatym zarzgdzie Starosty dr
Gliwickiego 1414/148
Ul. Zygmunta Starego 17 dr
44-100 Gliwice 928/13
dr
939/149
dr
1413/148
dr
934/150
dr
937/149
dr
26. WNIOSEK

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej 2905S klasy G - ulicy Gliwickiej w
Pyskowicach, polegajgcg na budowie chodnika przyjezdniowego wraz z oswietleniem i
odwodnieniem na dtugosci ok. 300 mb to jest mniej niz 1,0 km. Z uwagi na lokalizacje punktéw
statych jak skrzyzowania z drogami innych kategorii, zjazdy do posesji, nie przewiduje sie
istotnych korekt przebiegu drogi w profilu podtuznym. przyjete parametry techniczne W zwigzku z
budowg chodnika przebudowie podlegaé bedzie system odwodnienia drogi, zostang wykonane
wpusty deszczowe z odprowadzeniem przykanalikdw na skarpe korony drogi, zlikwidowany
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zostanie fragment rowu przydroznego (a wykonany odcinek kanalizacji deszczowej), wraz z
przejsciem kanatem deszczowym pod zjazdem do stacji paliw, korekcie sytuacyjne podlegac
bedzie odcinek rowu umocniony prefabrykowanymi korytami betonowymi typu kolejowego.
Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.
Ustaw z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm.).

Na podstawie niniejszego operatu wnioskuje o udzielenie Inwestorowi:

Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach,
44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17

pozwolenia wodnoprawnego na:

I. Wykonanie urzadzen wodnych i likwidacje urzadzen

1) Likwidacja odcinka koryta rowu przydroznego na odcinku 0+000,00 do km
0+039,88 polegajacg na wykonaniu odcinka kd
2) Wykonanie wylotu WI1 z likwidowanego odcinka rowu jw. — proj kanalizacji deszcz.

3) Przebudowa odcinka rowu — korekta sytuacyjna na odcinku km 0+136,90
do km 0+172,70

3) Projektowane urzadzenia wodne zwigzane z odwodnieniem obiektu:

3.1.  Umocnione odcinka prawostronnego rowu przydroznego prefabrykowanymi ptytami
azurowymi
na dtugosci 1 m w obrebie wylotu ,wyl 1” do projektowanej Kd

w km drogi 0+039,88

3.2.  Wylot ,wyl 1” Kd do rowu w km drogi 0+039,88
Réw odprowadzajgcy ponizej proj. wylotu Kd oczyszczony i udrozniony na odcinku 18 m.

3.3. Wylot ,Wyl nr 3” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+062,15 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi. Rzedna wylotu:
215.15

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 8,50 m?

3.4. - Wylot ,,Wyl nr 4” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+104,72 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi . Rzedna wylotu:
216,15

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 8,50 m?

3.5. Wylot ,,Wyl nr 5” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi

W km 0+130,30 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi. Rzedna wylotu:
217.55

Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 8,50 m?

3.6  Wylot Wyl nr 6” z proj. przykanalika wpustu deszczowego na skarpe korony drogi
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W km 0+165,00 zaprojektowano wylot przykanalika na skarpe korony drogi. Rzedna wylotu:
219.30 Wylot zostanie wykonany z rur PEHD 200 mm SN12 Skarpa zostanie umocniona
prefabrykowanym korytkiem betonowym Pole zasiegu zamierzonego korzystania z wod: 8,50 m?

4) Likwidacja urzadzen wodnych
Rozbidrka istniejgcego przepustu pod zjazdem Dw 40 cm do stacji paliw wraz z rozbiérkg
Scianek czotowych i wykonanie zarurowania kanatem deszczowym.

Il. Ustugi wodne

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej nr 2905S - ul. Gliwicka w m. Pyskowice, poprzez projektowane wyloty kanalizaciji
deszczowej, bezposrednio lub poprzez rowy odprowadzajgce do rowu melioracyjnego
odprowadzajgcego, dalej cigzgcego do zlewni rzeki Dramy

Odbiornik Suma llo§¢ odprowadzanych wod
Wylot /
km drogi |docelowy powierzchni opadowych lub roztopowych
odwadnianych Odptyw
Srednia ilos¢ wod
Fc T obliczeniowy Qax Qg/rok
[ha] [dm®/s] [m®/s] [m/rok]
Wyl1 | 5 T 0,03715 0,033583 5,37 0,005 211,56975
o gg =
2 §x S
Z8ES
SUMA 0,03715 0,033583 5,37 0,005 211,56975
Wyl3 | 0,0265 0,023375 3,74 0,004 147,2625
E
Wyl4 |2 0,0158 0,013958 2,23 0,002 87,93225
g
Wyl 5 g 0,0244 0,021668 3,47 0,003 136,50525
3
Wyl6 |© 0,0376 0,03334 5,33 0,005 210,042
0,1043 0,09234 14,7744 0,014774 581,742
SUMA -

Liczba dni z opadem wiekszym od 0,1 mm wynosi na rozpatrywanym terenie srednio 180 dni w
roku.

W zwigzku z charakterem inwestycji (odbudowa lub przebudowa stanu istniejgcego) nie ma
potrzeby budowy urzgdzen do retencjonowania wod z terendw uszczelnionych.
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Na wykonanie urzgdzen wodnych:

e przebudowa odcinka rowu przydroznego wzdtuz ul. Gliwickiej w Pyskowicach -
drogi powiatowej nr 2905S,

¢ likwidacja przepustu drogowego wzdtuz rowu przydroznego, — wykonanie
kanalizacji deszczowej na ciggu likwidowanego rowu i przepustu

¢ likwidacja rowu przydroznego — wykonanie kanalizacji deszczowej na ciggu
likwidowanego rowu i przepustu

e budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego

Na ustugi wodne:

e Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

z odwodnienia drogi wylotami do rowu przydroznego

OPIS W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego
17,
44-100 Gliwice.

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej Nr 2905 S — ul. Gliwickiej w Pyskowicach powiat
gliwicki, polegajacg na wykonaniu chodnika przy jezdniowego wraz z elementami odwodnienia
tego chodnika w postaci wpustéw deszczowych i przy kanalikéw z odprowadzeniem na skarpy
korony drogi, zarurowaniem fragmentu rowu przydroznego korektg sytuacyjng fragmentu rowu.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.
Ustaw z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.) .

Odwadniany teren obejmuje odcinek drogi powiatowej klasy G (droga gtéwna)
przebiegajgcej przez teren miejscowosci Pyskowice, na ktérej natezenie ruchu jest umiarkowane,
wody opadowe i roztopowe z czesci jezdni drogi powiatowej odprowadzane do odbiornika bedg
podczyszczane poprzez osadniki wpustéw deszczowych, co jest zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji stanowig wody powierzchniowe
Zz nawierzchni bitumicznej, jezdni, poboczy nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej
powstajgce wskutek sptywu powierzchniowego opadu deszczu i na skutek roztopu (w wypadku
opadow $niegu),

Budowa i eksploatacja wykonanych urzgdzen wodnych bedzie odpowiadata przepisom ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska.

Projektowane zamierzenia zapewniajg uzyskanie oczekiwanych celéw uzytkowych oraz
minimalizacje niekorzystnych oddziatywan na srodowisko i zdrowie ludzi.

Biorgc pod uwage przyjete rozwigzania planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddziatywac na $rodowisko, nie bedzie stanowito zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego
ani dla zdrowia i zycia ludzi.

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na ustugi wodne na maksymalny okres
czasu 30 lat.

Opracowat: Ruda Slgska — marzec 2022r.

Tomasz Swiderski
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