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1. Stan istniejacy
W zakresie planowanej inwestycji brak jest infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu

technologicznego w rozumieniu wynikajacym z ustawy o drogach publicznych.

1.1 Podstawa opracowania

J Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

1.2 Opis stanu projektowanego

W zwigzku z budowg chodnika w ciggu ulicy Gliwickiej w Pyskowicach, majac na uwadze
obowigzujace przepisy nalezy wybudowac kanat technologiczny wraz z infrastruktura.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za zgodno$c¢ realizacji prac z:

a) Dokumentacjg techniczng,

b) Odpowiednimi przepisami ogolnymi i branzowymi,
c) Normami zaktadowymi ORANGE Polska oraz PN,
d) Warunkami wydanych uzgodnien dotyczacych:

e Jakosci wykonanych prac,

e Prawidtowego doboru materiatow i osprzetu pomocniczego stosowanego do realizacji robét,
spetniajgcego  wymagania norm i przepisdbw branzowych oraz warunkéw technicznych,
obowigzujacych przy ich produkgiji,

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania i dostarczenia do siedziby zamawiajgcego

kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

2 STAN PROJEKTOWANY

2.1 Budowa kanatu technologicznego.

Przeznaczeniem zamierzenia w obrebie projektowanej inwestycji jest zapewnienie funkcjonowania

system kanatow technologicznych, ktory powinien zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia i eksploatacii:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci Swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.
74

~Budowa chodnika wraz z o$wietleniem wzdtuz drogi powiatowej 2905S — ulicy Gliwickiej w Pyskowicach”



Funkcjg kanatu technologicznego jest zapewnienie mozliwosci umieszczenia i eksploatacii:

kabli telekomunikacyjnych, w szczegélno$ci Swiattowodowych, o odpowiednich Srednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego;

kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego;

urzadzen systemow sygnalizacji wkamania.

Kanat technologiczny wykonany zostanie z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych
RS i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR umieszczonych pod nawierzchnig chodnika.

2.2 Zakres kanatu technologicznego

Budowa kanatu 1x RHDPEp 125/7 1
technologicznego 3XxRHDPE 40/3,7 + 1XWMR 7x12 231 m

przepustowego KTp w RHDPEp 125/7,1
Budowa studni kablowych SKR-2 5 szt

2.3 Rozwiazania konstrukcyjne.
Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz ciggu pieszego w wykonaniu jako kanat
technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy w miejscach przekroczenia

nawierzchni drogi i zjazdow oraz w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia..

Kanat technologiczny uliczny KTu - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegoinosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach

wspbtwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi

Ciag wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych RS i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR.

Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich Scianie wewnetrznej RO RHDPEk-s 125, trzech rur
Swiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $rednicy

zewnetrznej ok. 44 mm. Wigzka zawiera 7 mikrorurek o Srednicy 12 mm.

Kanat technologiczny przepustowy KTp - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie

drogowym, przebiegajacym pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg
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nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi

obiektami budowlanymi.

Ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz z proj. uktadem
drogowym, caty kanat technologiczny zaprojektowano, jako KTp (kanat technologiczny przepustowy) o
profilu:

- 1x rura RHDPEp 125/7 1,

- 1x rura RHDPEp 125/7,1 wraz z kanalizacjg wtdrng w postaci:

- 3x rura HDPE 40/3,7,

- 1x rura WMR 7x12mm (wigzka mikrokanalizaciji sktadajaca sie z 7 mikrorurek).

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowa.

Poszczegolne rury $wiattowodowe w profilu podstawowym oznaczy¢ przez zastosowanie rur z

kolorowymi wyrdznikami - paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.

Potaczenia rur $wiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek
skrecanych. Odcinki bez zlgczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potgczenie rur
Swiattowodowych poza studniami.

Potaczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw
liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sig potaczenie wigzek mikrorur
poza studniami.

Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny

zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

Kanat projektuje sie w postaci odcinkéw mozliwie prostoliniowych. Dopuszcza sie zastosowanie profilu

tlukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

Zaleca sie zastosowanie rur jednego producenta, a rury stosowane w KTu i KTp muszg spetnia¢
wymogi techniczne okreslone w zataczniku 1 do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Gteboko$¢ utozenia rurociggu powinna byC taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej
powierzchni rury wynosito 1,0m. Studnie zaprojektowac tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami.

Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10czm. Utozone warstwy rur
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nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 10cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero

zasypywac warstwa rodzimego gruntu.

Do budowy kanatu technologicznego zaprojektowa¢ studnie kablowe typu SKR-2. Wszystkie studnie

nalezy wyposazy¢ w:

Pokrywy antywtamaniowe, metalowe z ryglem, mocowane do ramy studni. Wz6r klucza ustali¢ z
inwestorem.

Zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,
Zwienczenia studni nalezy wykona¢ w klasie zgodnej z opisami umieszczonymi na planie
sytuacyjnym,

Pokrywy studni z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,

Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

Konstrukcja studni zabezpieczona powtokg antywilgociowa.

Na catej dtugosci budowanych odcinkéw nalezy przebieg kanatu technologicznego oznakowac tasmg

ostrzegawczg o szerokosci 200 +/- 10mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomaranczowym z

perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem ,UWAGA KANAL

TECHNOLOGICZNY”. Tadme nalezy uktada¢ na gteboko$ci stanowigcej potowe gteboko$ci potozenia

rurociggu.

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy dokonac testow kalibracji oraz proby cisnieniowej

powstatych odcinkow.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zakonczenia prac zobowigzany jest do ziozenia w siedzibie

zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w dwoch egzemplarzach oraz pliku

*.dwg.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami

nalezy zachowac odlegto$ci okreslone normami i zarzadzeniami:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

PN -91/M-34501 , Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.
Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw

w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.
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3. Whnioski koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP i Ppoz. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznaC sie z trescig pism uzgadniajacych i
przestrzegaC zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z
istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow
istniejacych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakonczeniu robot

teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzadkowanym.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
30.08.2002. o systemie oceny zgodno$ci z pozniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz.
2087 z dnia 17.09.2004)

Do protokotu Wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowane;j sieci, wyniki
pomiardw elektrycznych pradem statym i zmiennym. W razie stwierdzenia innego przebiegu kabla niz
pokazany na mapie nalezy wykonaC geodezyjny pomiar powykonawczy, ktory zostanie wykonany

przez uprawnionych geodetow.

mgr inz. Tomasz Swiderski
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