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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWEJ

1.1 Stan istniejacy

Istniejaca ulica jest droggq jedno jezdniowa, prowadzacg ruch lokalny, oraz o znaczeniu
regionalnym na sieci drogowej powiatu gliwickiego i wojewddztwa $laskiego. Droga posiada pobocza
nieutwardzone, umocnione, chodnikéw brak. Odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wyszynskiego oraz
skrzyzowaniem z DK94. Predkosci charakterystyczne dla odcinka drogi o niewielkiej dtugosci pomiedzy
skrzyzowaniami z sygnalizacjg $wietina. Przed przystagpieniem do robdt wykonawca wykona geodezyjny

inwentaryzacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, ktérego wyniki dostarczy projektantowi.

1.1.1 Plan Sytuacyjny

Istniejace odcinek drogi posiada przekroj drogowy, pobocza, chodnikdéw brak. Poszerzenia jedni
wystepujg na tukach w planie, o zmiennej wartosci. Jezdnia o0 zmiennej szerokosci
od okolo 9,0m do ok. 11.50 m, w zaleznosci od lokalizacji przekroju. W rejonie skrzyzowania
z ul. Wyszynskiego wystepujg chodniki oraz odcinkowo korytko przyjezdniowe odwodnieniowe

z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.1.2 Przekrdj poprzeczny

Istniejacy przekroj drogi jest daszkowy, pobocza nieutwardzone, umocnione mieszankg

niernormowa kruszywa, destruktu, zwiru,

1.2 Profil podtuzny

Droga powiatowa biegnie w niewysokim nasypie/wykopie w zaleznoSci od przekroju.
Majagc na uwadze zakres rzeczowy zadania zatozono jedynie remont obiektu budowlanego- drogi

publiczne;j.

1.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni drogi powiatowej stanowig zasadniczo jej spadki podtuzne i poprzeczne,
korytko $ciekowe przyjezdniowe, korytko naskarpowe, row przydrozny oraz przepusty pod
korong drogi odprowadzajace wody z terendw przyleglych, oraz z rowéw przydroznych do cieku

Drama.

1.4 Uzbrojenie

Sie¢ uzbrojenia stanowia:
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e podziemna sie¢ teletechniczna,

e podziemna sie¢ elektroenergetyczna
e podziemna sie¢ gazowa,

e podziemna sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

Przed przystgpieniem do realizacji prac wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przekopy kontrolne
celem doktadnej lokalizacji uzbrojenia poniewaz nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci
nie zinwentaryzowanych na podkfadach geodezyjnych, prace nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem
branzowym gestorow sieci. Utozenie sieci o$wietlenia ulicznego w rejonie  skrzyzowania
z ul. Wyszynskiego wykona¢ pod nadzorem PWIK w Gliwicach w porozumieniu z pozostatymi
zainteresowanymi gestorami sieci, z uwagi na zblizenie kabla do odcinka sieci wodociggowej w tym

miejscul.

1.5 Wplywy goérnicze

Inwestycja znajduje sie poza obszarem prowadzonej eksploatacji gérniczej, co wynika z informacii
OUG.

2.0 Opis stanu projektowanego

Zakres robdt drogowych warunkujgcych realizacje niniejszej Inwestycji obejmuje wszystkie niezbedne do
prawidtowego i kompleksowego zrealizowania zlecenia obejmujgcego  wykonanie chodnika
przyjezdniowego wzdtuz drogi powiatowej oraz przebudowe systemu odwodnienia w zwigzku z tym

chodnikiem, a prace te to w szczegdlnosci:

e Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu przygotowanym przez wykonawce

e roboty przygotowawcze obejmujace:
- wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego, sieci uzbrojenia terenu (odwodnienie, kanat
technologiczny, o$wietlenie)

- wykonanie przekopdw kontrolnych celem doktadnej lokalizacji uzbrojenia,

e roboty realizacyjne w podziale na etapy wynikajace z zasady celowo$ci, gospodarnosci, jak
najmniejszej ucigzliwosci dla otoczenia, oraz ze wzgledéw technicznych i technologicznych,

obejmujgce:

- przebudowe odwodnienia drogi, poczynajac od odbiornika (punktu najnizej potozonego)
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- przyciecie krawedzi jezdni drogi powiatowej pita mechaniczna,

korytowanie/rozbidrki pod projektowane nawierzchnie uktadu drogowego - nawierzchnie
chodnika,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikéw, itp. itd.

- utozenie kraweznikow i obrzezy na wykonanej uprzednio tawie z oporem

e roboty wykonczeniowe (plantowanie skarp rowu i obsianie trawg, odtworzenie brukowania
skarp, ustawienie znakéw pionowych itp., montaz elementéw BRD)
e wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji

ruchu.

2.1 Kanalizacja deszczowa - przebudowa rowu przydroznego.

Odwodnienie jezdni zapewniajg zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne, stanowigce
odtworzenie istniejacego przebiegu drogi w profilu i przekroju. Dla prawidtowego odwodnienia uktadu
komunikacyjnego  konieczne okazato sie zaprojektowanie remontu/przebudowy istniejacych rowow
przydroznych (odcinkowo w postaci zarurowania odcinka rowu w postaci kanalizacji deszczowej,

wykonanie nowych wylotow/wlotéw do/z rowdw przydroznych)

Wody opadowe z nawierzchni drogowej ulicy Gliwickiej odprowadzone zostang za pomoca wpustéw deszczowych
wyposazonych w kosze osadcze:
- na skarpe korony drogi a dalej do rowu przydroznego,

- do odcinka kanatu deszczowego (zarurowanie rowu przydroznego)

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji deszczowej zostaly zaprojektowane z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng z

wydtuzonym kielichem z uszczelkg o nastepujacych wymiarach:

« PVC Dz200x5,9mm SDR34 SN8 - przykanaliki
« PVC Dz315x9,2mm SDR34 SN8 - 30mb — zarurowanie rowu przydroznego,

2.1.1 Wpusty uliczne

Wopusty uliczne zaprojektowane zostaly jako studnie betonowe o $rednicy nominalnej DN500 tgczone
na uszczelke z osadnikiem o gtebokos$ci minimum 1000mm i przejsciem szczelnym dla rur PVC, odpowiadajace
normie PN-EN 1917. Nie dopuszcza sie zmniejszenia gteboko$ci osadnika, w stosunku do podanej
w dokumentacji. Wpusty zostang wyposazone w wyjmowane kosze osadcze z tworzywa sztucznego typu
A4 lub C3 wg DIN 4052. Odwodnienie wpustéw wykonano za pomoca przykanalikow z rur PVC z wydtuzonym
kielichem Dz200x5,9mm do nowoprojektowanej/istniejacej kanalizacji deszczowej. Potaczenie przykanalika z
wpustem ulicznym oraz studnig rewizyjng wykona¢ za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych.

Wpusty powinny byC oparte na ptycie przykrywowej utozonej na pierScieniu odcigzajacym, nalezy
5
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pozostawi¢ luz konstrukcyjny pomiedzy ptyta, a pierscieniem. Dopuszcza sie zarowno wpusty jezdniowe jak
i kraweznikowo jezdniowe, przy czym w projekcie wykonawczym zatozono wykonanie wpustow jako kraweznikowo —

jezdniowe, co wykonawca potwierdzi z Zamawiajacym przed zamdwieniem materiatow.

2.1.2 Studnie deszczowe

Na projektowanym kanale deszczowym (zarurowanie rowu) zabudowane zostang studzienki kanalizacyjne
wykonane z taczonych na uszczelke kregow Zelbetowych z betonu o klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN206-1:2003
DN1200mm, przykryte wtazami zeliwnymi samopoziomujacymi typu ciezkiego D400 z pokrywa wypetniong betonem,
wyposazone w zawias, uszczelke ttumigca drgania oraz zamknigcie. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z materiatow
trwatych, jako wodoszczelne, odporne na czynniki chemiczne i zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917. W
studniach nalezy stosowa¢ przejscia szczelne, nie dopuszcza sie pianki poliuretanowej jako materiatu
uszczelniajacego. Studnie muszg posiadaé zamontowane na state stopnie ztazowe antyposlizgowe kl. | pokryte
warstwa tworzywa sztucznego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 :2005. Wykopy do rzednej dna koryta

drogi zasypa¢ mieszaning 50% gruntu rodzimego i piasku, lub piaskiem

UWAGA

W wypadku checi zastosowania studni o dnie monolitycznym, z otworami z_fabrycznie zamontowanymi

przej$ciami szczelnymi z katami wg profilu. Wykona pomiar kontrolny syt.-wys. Dotyczacy sprawdzenia mozliwosci

montazu studni wg projektu, a w wypadku rozbieznosci zakupi studnie o odpowiednio skorygowanych

charakterystykach, wynikajacych z wykonanych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych.

2.2.3 . Sposob wykonania rur ochronnych.

Dla zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji deszczowej z innymi sieciami uzbrojenia terenu Stosowaé rury
dowolnego typu dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, dwudzielne montowane potéwkowo
na sieci Zabezpieczenia sieci istniejacej stosowac za zgoda gestora sieci.

2.3 Przekroj poprzeczny, warunki geologiczno- inzynierskie:

Przekroj poprzeczny konstrukcji nawierzchni uktadu komunikacyjnego dobrano w wyniku
przeprowadzonych obliczer w oparciu o rozpoznane warunki gruntowo-wodne, oraz zatozong kategorie
obcigzenia ruchem jak réwniez w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z zmianami z uwzglednieniem miejscowych
warunkow gruntowo- wodnych, ktére rozpoznano na podstawie wykonanych 15 otworéw badawczych
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo wodnych.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm  kostka betonowa o podwyzszonych walorach estetycznych
3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
(tuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm)
20cm  wymiana 20cm warstwy gruntu podfoza na grunt CBR 225%
(E2=min. 80 MPa, 10=max2,2)

Razem 46¢cm

Projektowana konstrukcja odtworzen nawierzchni przy krawedzi jezdni drogi (w razie uszkodzenia ):

4cm  Warstwa Scieralna z SMA0/11.2 S
12cm Podbudowa zasadnicza z A.C 0/16mm W
30cm  Podbudowa z chudego betonu C12/15

Razem 46cm

2.4 Elementy konstrukcyjne:

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi sg krawezniki o wymiarach 20x30x100 utozone na
$wiezym niestezonym betonie - na tawie betonowej (C12/15) z oporem. Opdr wykona¢ do 2/3 wysokosci

kraweznika. Krawezniki zasadniczo o wys. 12cm w Swietle. Obrzeza o wys. 3cm w Swietle.

2.5 Rozwiagzania wysokosciowe:

Punktami statymi niwelety sg rzedne poczatku i konca zakresu opracowania w miejscu wigczen
do stanu istniejgcego uktadu komunikacyjnego, rzedne droég gminnych, rzedne w miejscu skrzyzowania

DP2970S z tymi drogami podporzadkowanymi oraz rzedne zjazdéw do posesiji.

3. Whnioski koncowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaC przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
uzbrojenia terenu prace w odniesieniu do tych urzadzerh prowadzic pod nadzorem jednostek
administrujgcych/wiascicieli zgodnie z trescig dokonanych uzgodnied. Nalezy zwréci¢é szczegding
ostrozno$¢ na przebieg infrastruktury wodociggowej w rejonie skrzyzowania z ul. Wyszynskiego, a trase
kabla w tym miejscu prowadzié¢ po uzgodnieniu z PWiK majac na uwadze przebieg faktyczny ustalony na
podstawie przekopdw kontrolnych, prace prowadzi¢ pod nadzorem branzowym gestorow sieci. Tres¢
uzgodnienn gestorow zawarta zostata w projekcie zagospodarowania terenu oraz protokole z narady

koordynacyjnej i uzgodnieniach wykonanych na podstawie tresci tego protokotu.
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Nalezy stosowac nalezyte standardy techniczne w odniesieniu
do wbudowywanych rozwigzan technicznych i materiatowych, zgodnie z SSTWIORB. Prace prowadzi¢ z
zachowaniem jak najmniejszej ucigzliwosci dla Srodowiska, tj dgzac do minimalizacji hatasu od maszyn do
rob6t drogowych, miejsca sktadowania materiatdw z rozbiérki odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢

przed dostepem 0s6b niepowotanych. zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

mgr inz. Tomasz Swiderski
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